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Vorwort

Geehrte Anwender!

Danke, dass Sie sich fiir Produkte aus dem Hause TechnoData Interware interessieren.
Mit diesem Benutzerhandbuch mé&chten wir Sie so gut wie méglich im Umgang mit
untersttitzen. Sollen Sie noch Fragen oder Anregungen haben, stehen wir Ihnen gern auch
direkt zur Verfigung.

Dieses Handbuch enthdlt allgemeine und spezielle Informationen zum Kopier-
schutz von Software und zur Einbindung von in Ihre Software. Auf unserer Site
finden Sie stets die aktuelle Software und tiber dieses Handbuch hinausgehende
Beispiele und Readme-Dateien fiir Mac OS X, Linux sowie zuséatzliche Tools zur Opti-
mierung lhrer Arbeit mit . Fir Verbesserungsvorschldge und Tipps sind wir stets offen.

Sie erreichen uns via per E-Mail: support@tdi-matrix.de
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Uber uns

Als erfolgreicher Hersteller von Softwareprogrammen wissen wir, dass Lizenzbedingungen
von den Anwendern oft nicht im erforderlichen MaR ernst genommen werden. Kontrollen
und allerlei trickreiche KopierschutzmaRnahmen, wie z. B. die Generierung von
gerateabhdngigen Lizenznummern, sind immer wieder umgangen worden.

Da wir auf dem Markt kein hinreichend sicheres Kopierschutz-System zu akzeptablen
Preisen finden konnten, haben wir seinerzeit selbst eine Losung fiir unser Raubkopier-
problem entwickelt:

ist mittlerweile weltweit in unterschiedlichsten Konfigurationen im Einsatz und schitzt
erfolgreich Investitionen in der Software-Entwicklung. Und so kommt es nach Einfiihrung
des Dongles hdufiger zu bemerkenswerten Nachbestellungen bei unserer Kunden, deren
User die Software vermutlich gleich mehrfach installiert hatten.

Verschiedene Strategien der Dongle-Umgehung, z. B. die Simulation der Hardware durch
Hilfsprogramme oder die Simulation der Kommunikation zwischen dem Dongle und den
geschiitzten Programmen, sind durch die bei eingesetzte Verschlisselungstechnik zum
Scheitern verurteilt. Die vom Dongle gelieferten Werte sind nicht zu standardisieren, sie
werden bei jeder Abfrage durch nach dem Zufallsprinzip erzeugte Parameter verandert.
Aus unserer bisherigen Praxis ist uns kein Fall bekannt, bei dem eines unser Programme
geknackt werden konnte. Zumindest wird durch Matrix der Aufwand fur potentielle
»Dongle-Knacker« unvertretbar hoch.

Profitieren Sie also von unseren Erfahrungen und schiitzen auch Sie lhre Entwicklungsin-
vestitionen erfolgreich mit .






EinfUhrung
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Einfiihrung

Alligemeine Beschreibung

Matrix ist ein zuverldssiges Sicherheitssystem zum Schutz lhrer Software vor unautori-
sierter Vervielfiltigung. Die Verwendung von Matrix entfaltet sich mit den Ideen und mit
der Kreativitit des Entwicklers. Gerade im Bereich der Uberwachung, der Auswertung
und der Distributions-Unterstutzung (z. B. Pay By Use) gibt es viele Einsatzfelder. Des
Weiteren kann Matrix die Basis fuir IT-Sicherheit und Datenschutz sein!

Matrix wurde fiir die Druckerschnittstelle und fiir die USB-Schnittstelle des PCs entwickelt:

« Die Matrix-Dongle der ML und der MK-Serie flr die Druckerschnittstelle wer-
den einfach auf die LPT-Schnittstelle gesteckt und funktionieren dann problemlos
ohne Stoérungen fur jene Peripheriegerate (Drucker, Scanner usw.) die noch dahinter
angeschlossen werden.

« Die Matrix-Dongle der MLU- und MKU-Serie fur die USB-Schnittstelle sind
funktionsgleich mit den Dongle fiir den LPT-Anschluss und ermoglichen den
Softwareschutz auch bei Laptops und PCs, die tber keine parallele Druckerschnitt-
stelle verfligen.

Bei der Entwicklung wurde besonders auf transparentes Verhalten, hohe Sicherheit durch
Verwendung ei nes RISC-Prozessors, einfache Anbindung in Ihre Software und grofle
Zuverldssigkeit in der Praxis geachtet.

Die Matrix-Dongle sind zusatzlich stapelbar - das bedeutet, dass mehrere Dongle gleich-
zeitig an die LPT- und/oder USB-Schnittstelle angeschlossen werden kénnen. Auch beim
Anschluss mehrerer Dongle an der gleichen Schnittstelle, kann man selbstverstandlich
jeden einzelnen Dongle gezielt ansprechen/abfragen.

Fur die Einbindung in Ihre Software stehen lhnen die mitgelieferten Matrix-DLLs zur Ver-
fugung. Die mitgelieferten DLLs gewdhrleisten eine einfache Einbindung in jeder Pro-
grammiersprache.
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Matrix-Eigenschaften im Uberblick

Das »Matrix Software Protection System« bietet folgende Vorteile:

. Verfligbar fur die LPT- und fur die USB-Schnittstelle
. Erstellung von Demo-Versionen
. Speicherung fester Daten in den Matrix-Dongles
. Verwendung eines einzigen Matrix-Dongles zum Schutz
mehrerer Anwendungen
. Verwaltung von Netzwerklizenzen mit nur einem einzigen Matrix-Dongle
. Die gleiche Hardware wird eingesetzt fiir den Schutz von
Einzelplatz- und Netzwerkprogrammen
. 128-Bit Ver- und Entschliisselung von Daten liber den Matrix-Dongle
. Fur die Ver-/Entschlusselung frei wéahlbarer 128-Bit Schlussel
. Der 128-Bit Schlussel ist aus dem Matrix-Dongle nicht auslesbar
. Cross-Plattform (Windows, Linux, Mac) ohne proprietdren USB-Treiber
. API-Unterstltzung fur 16, 32 und 64-Bit Programme
. Integration des Schutzes in 32-Bit EXE-Dateien ohne Programmieraufwand
. Sichere und flexible Anderung Ihrer Kunden-Dongles per »Remote-Update«
. Stapelbarkeit mehrerer Dongle hintereinander
. Mehrere SpeichergroRen verfligbar
. Unschlagbares Preis-/Leistungsverhdltnis
. Der gleiche Dongle kann eigesetzt werden fiir Softwareschutz und

fuir Web-Logon
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Eine kurze Einfiihrung in die Kryptographie

Die ersten Verschlusselungstechniken waren denkbar einfach. Man legte eine Vertau-
schungsregel fest, nahm die zu verschlisselnde Nachricht und tauschte die Buchstaben
jeweils durch einen spater im Alphabet folgenden Buchstaben aus. Wichtige Nachrichten
waren hierdurch fiir Unbefugte unleserlich und konnten erst durch Kenntnis der Vertau-
schungsregel wieder lesbar gemacht werden.

Verschliisselung und Entschliisselung

Unverschlisselte Daten werden Klartext genannt. Um diese Daten vor unbefugtem Zu-
griff zu schiitzen, werden diese chiffriert - also mit einem Verschlisselungsverfahren in
zu einer unleserlichen Zeichenkette konvertiert. Mit der Entschlisselung wird diese Zei-
chenkette wieder in den urspringlichen Klartext riickgewandelt.

Was versteht man unter Kryptographie?

Vertrauliche Daten, die z. B. tiber das Internet tibertragen werden sollen, kénnen wegen
der Gefahr des Missbrauchs nicht im Klartext gesendet werden. Mit den Techniken zur
Sicherung dieser Daten befasst sich die Wissenschaft von der Kryptographie (»Geheim-
schrift«), zu der auch die Kryptoanalyse gehort. Bei der Kryptoanalyse wird versucht,
Strukturen innerhalb der verschliisselten Daten zu erkennen und so den passenden De-
codierschliissel zu ermitteln.

Die Kryptographie bedient sich mathematischer Verfahren zur Ver- und Entschlisselung
von Daten.

Starke der Verschliisselung

Der Grad oder die Starke der Verschlusselung wird daran gemessen, welcher Aufwand
und welche Zeit benétigt wird, um die Entschlisselung durchzufiihren. Im Idealfall ent-
steht durch das Verschlisselungsverfahren ein chiffrierter Text, der ohne ein geeignetes
Decodierverfahren kaum zu entschlisseln ist.

Es gibt Theorien, nach denen eine starke Verschlisselung selbst mit allen derzeit verfug-
baren Rechnerkapazitdten nicht vor dem Ende des Universums zu knacken ist. Absolute
Sicherheit kann man hieraus aber leider nicht ableiten; vielleicht widerlegt bereits eine
der ndchsten Computer-Generationen diese Theorien.

Auch bei starkster Verschliisselung ist eine gewisse Wachsamkeit und ein konservativer,
vorsichtiger Umgang mit sensiblen Daten sicherlich ein unverzichtbarer Teil des Daten-
schutzes. Matrix verwendet ein starkes Kryptographie-Verfahren: Mit Hilfe eines 128
Bit-Schlissels werden die zu schiitzenden Daten in einer XTEA-Routine 32 mal hinterei-
nander verschliisselt. Das bedeutet, die Daten werden verschlisselt, die dann verschliis-
selten Daten ein weiteres mal verschlisselt und nochmal verschlisselt und nochmal....
- wie gesagt 32 mal. Nach dem heutigen Kenntnisstand der Kryptoanalyse wird bereits
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eine sechsmalige Verschlusselung als ausreichend sicher angesehen. Die Daten durchlau-
fen bei der Entschliisselung ebenfalls 32 mal die Entschlisselungs-Routine.

Funktionsweise der Kryptographie

Zur Ver- und Entschliisselung der Daten wird eine mathematische Funktion verwendet,
auch Verschlusselungs-Algorithmus genannt. Dieser Algorithmus erhalt als Input die zu
verschliisselnden Daten und einen Schlissel, z. B. eine Zahl. Aus den Eingabedaten im
Klartext wird mit dem ebenfalls Ubergebenen Schlissel das Ergebnis, also der chiffrierte
Text errechnet. Ein und derselbe Klartext fiihrt bei Verwendung verschiedener Schlussel
zu unterschiedlichem verschlisseltem Text.

Hierbei bestimmt die Art des Algorithmus und die Strenge der Geheimhaltung des Chif-
frierschliissels den Grad der Datensicherheit. Im Matrix-Dongle ist sowohl der Codier-
schlussel als auch der Verschlisselungsalgorithmus gespeichert. Diese Daten sind fir
unbefugte nicht mehr zugénglich.

Konventionelle Verschliisselung

Unter der konventionellen Verschliisselung wird die Verschlisselung mit symmetri-schen
bzw. Geheimschliisseln verstanden. Hier wird zur Ver- bzw. Entschliisselung der Daten
jeweils der selbe Schliissel verwendet. Der so genannte XTEA (»eXtended Tiny Encrypti-
on Algorithm«) Verschliisselungs-Algorithmus des Matrix-Dongle ist ein konventionelles
Verschlisselungssystem.

Schliisselverwaltung und konventionelle Verschliisselung

Der Vorteil der konventionellen Verschlusselung ist die Geschwindigkeit, dieses Verfah-
ren ist sehr schnell. Das Problem jedoch ist die Geheimhaltung und die Ubertragung des
Codierschliissels an den Empfinger. Wird der Schliissel bei der Ubertragung abgefangen,
kann er jederzeit zur Decodierung der verschlisselten Daten verwendet werden und der
beabsichtigte Schutz ist unwirksam. Die Schwachstelle bei diesem Verfahren ist also der
Weg des Schliissels bzw. die Ubertragung zum Empfanger. Wie also beseitigt man dieses
Problem?

Das Matrix-Verschliisselungskonzept und die Schliisselverwaltung

Mit Matrix wurde das Problem der Schlusselverteilung so gel6st, dass die Verschliisse-
lung oder Entschlisselung immer im sichersten Teil des gesamten Kopierschutz-Systems,
namlich im Matrix-Dongle stattfindet. Die Anwendung sendet nur Datenpakete zum
Ver-/Entschliisseln an den Dongle, aber niemals den Schliissel selbst.

Der Schlussel, der der strengsten Geheimhaltung unterliegt, befindet sich nur im Dongle
und tritt somit niemals in Erscheinung — weder an der Schnittstelle Applikation <-> DLL,
noch an der LPT/USB-Schnittstelle; zudem kann der Schlissel auch nicht auf irgendeine
Weise aus dem Dongle ausgelesen werden. Alles folgt dem Prinzip: »Was nicht tibertragen
wird, kann auch nicht abgefangen und mifsbraucht werden«.
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Sicherheitsstufen

Die ML- und MK-Modelle
Die Dongle der LPT und der USB-Typen sind jeweils in zwei Modellreihen gegliedert:
Die ML-Serie und die MK-Serie.

Beide Modellreihen bieten die gleichen Leistungen. Fur eine hohere Sicherheit gegen
Datenmanipulation ist jedoch die Speicherung der Daten in den Dongle der MK-Serie nur
mit einem sogenannten MasterKey-Dongle moglich.

Der MasterKey-Dongle wird zusammen mit dem Kopierschutz-Dongle ebenfalls an
den LPT/USB-Anschluss gesteckt. Der Masterkey wird fiir jeden Besteller der MK-Serie
kostenlos einmalig angefertigt. Dadurch wird immer sichergestelt, dass die Daten
im Dongle nur von demjenigen, der Uber einen gultigen MasterKey verflgt, gedndert
werden kdnnen.

Die Matrix-Dongle werden mit einem Kunden-Code, UserCode genannt, geliefert. Dieser
Kunden-Code ist nicht verdnderbar und bietet die Sicherheit, dass jeder Software-Her-
steller nur seine eigenen Dongle programmieren kann. Der UserCode wird einmalig bei
der Erstbestellung vergeben und bleibt auch bei Nachbestellungen unverandert.

Bei allen Modellreihen ist die Kommunikation mit dem PC verschlisselt. Die zwischen
dem PC und dem Dongle in beide Richtungen ausgetauschten Daten werden vor der
Ubertragung verschliisselt und erst bei der Auswertung wieder entschliisselt. Die Ent-
schlusselung findet sowohl auf der Seite des PC als auch im Dongle statt.

Der Verschlusselungsalgorithmus fiir die Kommunikation mit dem PC verdndert sich
standig, somit sind die ausgetauschten Informationen fir den unautorisierten Hacker
wertlos.

128-Bit Ver- und Entschliisselung von Daten

Die Dongle ab ML/MK-60 bzw. ab MLU/MKU-60 erméglichen die interne Verschliisse-
lung und Entschliisselung von Daten mit einem aus dem Dongle nicht auslesbaren 128Bit-
Schlussel. Dieser Schlissel kann vom Software-Hersteller beliebig festgelegt werden.
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Die »Anti-Hacker«-Sperre

Die Daten konnen aus dem Dongle gelesen bzw. in den Dongle gespeichert werden, und
dies nur durch Angabe des korrekten UserCodes. Bei dem Versuch, den UserCode zu
ermitteln, indem man die Read/Write-Funktionen - z. B. mit UserCodes zwischen 1 und
nnnnn - aufruft, wird eine sogenannte »Anti-Hacker«-Sperre aktiviert. Dadurch wird der
Dongle funktionsunfdhig und kann auch durch Angabe des richtigen UserCodes nicht
mehr angesprochen werden.

Die »Anti-Hacker«-Sperre kann nur noch von dem Software-Hersteller mit einem Ma-
sterKey aufgehoben werden.

Die »Anti-Hacker«-Sperre stellt keine Gefahr dar, wenn z. B. mehrere Dongle hinterei-
nander gesteckt sind und Sie dann mit lhrem Programm jedes einzelne abfragen, um Ihr
eigenes im Stapel zu finden.

Zwangslaufig werden Sie fremde Dongle (von anderen Software-Herstellern) mit lhrem
UserCode zu lesen versuchen, aber dadurch wird die »Anti-Hacker«-Sperre nicht akti-
viert. Die Sperre aktiviert sich nur in dem Fall, wenn ein Angreifer immer den gleichen
Dongle mit standig falschen und unterschiedlichen UserCodes zu lesen versucht - das
heift z. B. wenn standig nur der Dongle 1 mit falschen und wechselnden UserCodes
(z. B. in einer Schleife von 1 bis nnnn) abgefragt wird.
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Dongle-Modellreihen

16

Fur Ihr maRgeschneidertes Lizenzmanagement bieten wir Ihnen verschiedene

SpeichergréRen an:

[] N Modelle fiir die LPT-Schnittstelle

ML-12 12 Byte

Speicherung von max. 3 Zahlencodes

(je 32-Bit unsigned)

T 7 ML-60 60 Byte

Speicherung von max. 15 Zahlencodes
(je 32-Bit unsigned)

128-Bit Ver-/Entschlisselung von Daten moglich.

ML-316 316 Byte

Speicherung von max. 79 Zahlencodes
(je 32-Bit unsigned)

128-Bit Ver-/Entschliisselung von Daten moglich.

MK-Serie

Identisch mit den Modellen der ML-Serie.
Fur die Speicherung der Daten wird jedoch ein

zusatzlicher Dongle (MasterKey) benotigt.

E Modelle fiir die USB-Schnittstelle

MLU-60 60 Byte

Speicherung von max. 15 Zahlencodes
(je 32-Bit unsigned)

128-Bit Ver-/Entschliisselung von Daten moglich.

MLU-316 316 Byte

Speicherung von max. 79 Zahlencodes
(je 32-Bit unsigned)

128-Bit Ver-/Entschlisselung von Daten moglich.

MKU-Serie

Identisch mit den Modellen der MLU-Serie.
Fur die Speicherung der Daten wird jedoch ein

zusatzlicher Dongle (MasterKey) benétigt.

Alle Matrix-Modelle sind stapelbar/anreihbar; das bedeutet, dass mehrere Dongle

gleichzeitig an den selben LPT-und/oder USB-Anschluss gesteckt werden kénnen. Da-

fiir sind keine Anderungen in den Parametern der Dongle notwendig. Der gleichzeitige

Betrieb mehrerer Dongle erfolgt ohne jeden Aufwand und das Abfragen eines bestimmten

Dongle im Stapel ist aufgrund der gezielten Abfragemoglichkeit problemlos.
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Cross-Plattform

Matrix-Dongle unterstiitzen zwei USB-Betriebsarten:

« Mit eigenem Treiber »Driver-Mode«

« Ohne eigenen Treiber »HID-Mode«

Diese zwei Betriebsarten sind besonders unter Windows relevant, da unter Windows nur
USB-Gerdate von Typ »HID« ohne einen proprietdren Treiber verwendet werden kénnen.

Matrix USB-Dongle funktionieren in den Betriebssystemen Windows, Linux, Mac ohne
proprietdren USB-Treiber:

« Unter Linux ohne eigenen Treiber in beiden Betriebsarten.

« Unter Windows ohne eigenen Treiber nur in der Betriebsart »HID-Mode.

e Unter Mac-OSX ohne eigenen Treiber in beiden Betriebsarten.

Der USB-Dongle kann auf die gwiinschte USB-Betriebsart eingestellt werden.
Wenn Sie den Dongle auf »HID-Mode« einstellen, braucht Ihr Kunde unabhéngig vom
eingesetzten Betriebssystem gar keinen USB-Treiber zu installieren.

Architektur

Die Kommunikation zwischen Ihrer Software und Matrix-Dongle erfolgt tiber die mitge-
lieferte Matrix-API:

e DLL-Dateien unter Windows

e Shared-Libraries unter Linux und Mac-OSX.

Mit Matrix kdnnen unter Windows sowohl 16-Bit, 32-Bit wie auch 64-Bit Programme
geschiitzt werden.

Auch 16-Bit Programme, die unter Windows NT/2000/XP/Vista ablaufen mussen, kdn-
nen problemlos mit Matrix geschiitzt werden, da der Ubergang von 16 Bit auf 32 Bit auto-
matisch von den Matrix-DLLs gesteuert wird.

LPT-Anschluss

Die Abfrage der Dongle fir den LPT-Anschluss in lhrem Programm wird unter Windows
95/98 liber einen VXD-Treiber und unter Windows NT/2000/XP/Vista liber einen SYS-
Treiber gesteuert.

Die Verwendung des VXD-Treibers unter Windows 95/98 ist optional, hier kann die Ab-
frage auch direkt hardwaremaRig ohne VXD-Treiber erfolgen.
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USB-Anschluss

Die Matrix USB-Dongle unterstitzen grundséatzlich die Betriebsart »Driver-Modex, was
soviel bedeutet, dass fur den Donglebetrieb ein Systemtreiber installiert werden muss.
Ab Hardware Version 5.0 unterstitzen die USB-Dongle auch zusatzlich die Betriebsart
»HID-Mode«.

e In der Betriebsart »HID-Mode« wird der Matrix-Dongle automatisch vom
System erkannt. Der Vorteil dieser Betriebsart besteht darin, dass keine Treiber aus-
geliefert und installiert werden mussen.

o In der Betribsart »Driver-Mode« ist es erforderlich, einen USB-Treiber auszuliefern
und auf dem Zielrechner zu installieren.
In dieser Betriebsart ist der Dongle geringfligig schneller als in »HID-Modex«.

Sie haben die Méglichkeit, mit den mitgelieferten Software-Tools die gewiinschte USB-
Betriebsart einzustellen (mit oder ohne Treiber).

Mit dem folgenden Schema wird die Funktionsweise erldutert, wie jene 16-Bit und 32-Bit
Programme, die mit Matrix geschitzt sind, unter Windows 3.x, 95/98, NT, 2000 und XP/
Vista funktionieren.

Protected program Protected program Frotected program Protected program
16-Bit 32-Bit 16-Bit 32-Bit
16-Bit DLL 16-Bit DLL
1
1 - -
1
! | 32-Bit DLL | | 32-Bit DLL |
1
1 ! !
! | YxD-driver | | 575 - driver | | USB- driver |
]
bm——
- + - - -
[Windows 2 | [ Windows 9x/Me | [ Windows NT/2K/%P | [ Windows 98/Me/2K/XP |

Die Kommunikation mit dem LPT-Dongle kann unter Windows 95/98 auch ohne VXD-Treiber
erfolgen. Um Konflikte beim Zugriff auf dem LPT-Port zu vermeiden, empfiehlt sich jedoch die
Kommunikation iiber den VVXD-Treiber zu betreiben.
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Installation

Installation der Software und Treiber unter Windows

Starten Sie von der CD das Programm setup.exe. Nach der Installation finden Sie auf Ihrem

Laufwerk das Verzeichnis \matrix mit folgendem Aufbau:

API Application Programming Interface

In diesem Unterverzeichnis befinden sich die 16 Bit-, 32 Bit und 64-Bit APl mit den

entsprechenden Bibliotheken, die Sie fiir die Einbindung in Ihre Software benétigen.

Hier finden Sie dieses Benutzerhandbuch im PDF-Format.

DRV_LPT Driver LPT

In diesem Verzeichnis finden Sie das Installationsprogramm fiir den Windows NT/2000/
XP/Vista LPT-Treiber.
DRV_USB Driver USB

Dieses Verzeichnis beinhaltet den USB-Treiber flir Wing8/ME/2000/XP/XP-64,Vista, sowie

ein Installationsprogramm mit dem der Treiber vorinstalliert werden kann.

Unter diesem Verzeichnis finden Sie die Programme, die Sie zum inhouse Programmieren
Ihrer Dongle bendtigen.
SAMPLES

Hier finden Sie Beispiele fiir die Integration des Schutzes in verschiedenen

Programmiersprachen.

Hier finden Sie das Programm MxCheck fiir die Uberpriifung der installierten API und
Treiber im System. Dieses Programm konnen Sie an Ihren Kunden als Support-Tool

liefern.
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Bei der Installation kopiert die Setup-Routine die Matrix-AP| matrix16.dll und
matrix32.dll und den LPT-Treiber iwport.vxd fir Windows 9.x/ME in das Verzeichnis
\windows\system und den LPT-Treiber iwport.sys fiir Windows NT/2000/XP/Vista in das
Verzeichnis \windows\system32\drivers.

LPT-Treiberinstallation unter Windows 95/98/ME

Unter Windows-9x/ME erfolgt die Kommunikation mit dem Dongle am LPT-Anschluss
Uber einen entsprechenden VXD-Treiber. Da dieser Treiber nicht explizit installiert und
registriert werden muss, reicht es aus, die Treiberdatei iwport.vxd in das Verzeichnis \
windows\system zu kopieren.

LPT-Treiberinstallation unter Windows NT/2000/XP/Vista

Unter Windows-NT/2000/XP/Vista erfolgt die Kommunikation mit dem Dongle am LPT-
Anschluss Uber einen entsprechenden SYS-Kerntreiber, der installiert und automatisch
registriert wird.

Die Treiberinstallation kann automatisch oder manuell erfolgen:

« Die automatische Installation wird von der Matrix-APl beim ersten Programm-
start vorgenommen, sofern die Treiber-Datei iwport.sys im Verzeichnis
\windows\system32\drivers vorhanden ist und sofern Sie Uiber Admin-Rechte
verfligen. Durch diese eingebaute Installationsfunktion wird der Installati-
onsvorgang deutlich vereinfacht. Es reicht also aus, die Treiberdatei iwport.
sys ins Verzeichnis \windows\system32\drivers zu kopieren. Die einzige Vo-
raussetzung ist, dass Sie beim erstmaligen Programmstart tber Admin-Rechte
verfligen.

« Die manuelle Installation/Deinstallation des Treibers kann mit dem dazugehérigen
Installationsprogramm drv_inst.exe aus dem Verzeichnis \nt_drv durchgefiihrt wer-
den. Zusatzliche Informationen zum Programm drv_inst.exe finden Sie in der Read-
me-Datei im Verzeichnis \nt_drv.

Bedenken Sie, dass unter Windows NT/2000/XP/Vista nur Benutzer mit entsprechenden
Zugriffsrechten (wie z. B. der Administrator) Treiber installieren kénnen.



KAPITEL Il Installation 24

USB-Treiberinstallation unter Windows 98/ME/2000/XP/Vista

Die Matrix USB-Module unterstiitzen grundsatzlich die Betriebsart »Driver-Modex. In
dieser Betriebsart benottigt der USB-Dongle einen entsprechenden Systemtreiber, der
installiert werden muss.

Ab Hardware-Version 5.0 unterstiitzen die USB-Dongle zusatzlich auch die Betriebsart
»HID-Modex.

In der Betriebsart »HID-Mode« wird der systemeigene HID-Treiber verwendet. Eine Trei-
berinstallation ist in dieser Betriebsart nicht erforderlich. Unter Windows 2000/XP/Vista
ist der HID-Treiber standardmé@Rig im System vorhanden. Unter Windows 98/ME wird
der HID-Treiber nur nach Bedarf installiert. Aus diesem Grund wird die Windows-CD ver-
langt, wenn der HID-Treiber noch nicht im System vorliegt.

Damit lhnen beide Betriebsarten zur Verfligung stehen, wird mit dem Setup-Programm
auch der proprietdare USB-Treiber installiert.

Im folgenden Abschnitt wird detailiert die Installation des proprietdren USB-Treibers be-
schrieben:

Da der Matrix USB-Dongle ein Plug&Play-Gerét ist, werden Sie beim erstmaligen An-
schlieRen des Dongle automatisch vom System aufgefordert, einen entsprechenden Trei-
ber anzugeben.

Im Plug&Play-Wizard wird dann angegeben, in welchem Verzeichnis sich der USB-Treiber
befindet (z. B. das Verzeichnis \drv_usb).

Die einmalige Treiberinstallation ist unter Windows 98/ME/2000 ausreichend. Danach
findet und installiert Windows den Treiber automatisch, auch wenn der Matrix USB-Don-
gle an einen anderen USB-Anschlul eingesteckt wird (z.B. an einem anderen Steckplatz
eines HUBs).

Unter Windows XP/Vista dagegen werden Sie aufgefordert, fir jeden verfiigbaren USB-
Steckplatz den Treiber neu zu installieren. Diese lastige Wiederholung der Treiberinstal-
lation kann umgangen werden, indem die INF-Datei des USB-Treibers vorinstalliert wird.
Fur diesen Zweck steht das Programm inf_inst.exe im Verzeichnis \drv_usb zur Verfu-
gung. Durch die Vorinstallation (auch »Pre-Installation« genannt) der INF-Datei, wird
dem Windows Hardware-Manager bekannt gemacht, wo sich der USB-Treiber befindet.
Auch nach der Pre-Installation der INF-Datei wird der Plug&Play-Wizard erscheinen, aber
die Angabe der Treiberposition ist dann nicht mehr nétig. Ein Klick auf die Schaltflache
Weiter > reicht aus und alles erfolgt automatisch.

Hinweis: Es ist empfehlenswert die Pre-Installation der INF-Datei in allen Windows-Versionen
durchzufiihren. Zusdtzliche Informationen zum Programm inf_inst.exe finden Sie in der
Datei Readme im Verzeichnis \drv_usb.
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Installation der Software und Treiber unter Linux und Mac-OS X

Fur Linux und Mac-OS X lesen Sie bitte die Installations-Anleitung aus der entspre-
chenden Readme Datei.

Hinweis: Unter www.tdi-matrix.de finden Sie immer die aktuellen Versionen und neuesten
Tools zum Download.
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Erstellung eines geschiitzten
Programms

Einige Hinweise bevor Sie mit dem Schutz lhrer Anwendung
beginnen

Das Matrix Security System stellt Ihnen mehrere Methoden zur Verfligung, um lhre
Anwendung zu schiitzen:

Automatische Einbindung des Schutzes (ohne Anderungen im Source-Code)
Ist die einfachste und schnellste Methode, um 32-Bit Windows Anwendungen, ohne
Anderungen im Source-Code, zu schiitzen (Matrix-Crypt).

Manuelle Einbindung des Schutzes (in den eigenen Source-Code)
Ermoglicht die Integration des Schutzes in Ihren Source-Code mittels API-Funktionen.

Sie kénnen eine Methode verwenden, oder auch beide kombinieren. Folgende Vergleich-
stabelle soll lhnen dabei helfen, die passende Schutzmethode fir lhre Anforderungen
auszuwahlen.
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Automatische Einbindung

Erfordert keine Anderungen im Source-
Code.

Schneller und einfacher Schutz ohne je-
den Programmieraufwand; es ist auch die
einfachste Methode, um Demo-Versionen
zu erstellen (z.B. mit limitierter Anzahl der
Starts). Diese Methode bietet jedoch nur
eine feste Anzahl an Einstellungen, die Sie
fiir den Schutz vornehmen kénnen.

Einfache Integration von Schutzmalnah-
men gegen Debug und »Reverse Enginee-
ring«.

Wenn der Matrix-Dongle nicht ange-
schlossen ist, stoppt die Anwendung.

Ermoglicht die Integration des Schutzes in
»Stand-Alone« Anwendungen. Fir Netz-
werk-Anwendungen benétigen Sie einen
Matrix-Dongle fur jede Arbeitsstation.

KAPITEL Il Erstellung eines geschiitzten Programms

Manuelle Einbindung

Source-Code muss verfiigbar sein.

Erfordert etwas mehr Aufwand, bietet Ih-
nen aber die maximale Flexibilitat. Durch
die Integration in lhren Source-Code ha-
ben Sie die Moglichkeit zu entscheiden,
welche Dongle lhrer Software aktiv sind
und welche nicht. Sie liefern an alle Kun-
den die gleiche Software und sparen da-
durch Zeit und Administrationskosten.

Sie mussen lhre eigenen SchutzmaBnah-
men gegen Debug und »Reverse Engi-
neering« verwenden, oder Sie kdnnen
auch den Automatischen-Schutz zusatz-
lich zum Manuellen-Schutz verwenden.

Sie konnen lhr eigenes Reaktionssche-
ma definieren, wie lhre Anwendung re-
agieren soll, wenn der Matrix-Dongle
nicht angeschlossen ist. Zum Beispiel:
Programm stoppen, Menus ausschalten,
Wechsel zum Demo-Modus, usw.

Sie konnen lhre Netzwerk-Verwaltung
mit einem einzigen Matrix-Dongle pro
Netzwerk realisieren. Die starke Dongle-
Verschlusselung konnen Sie nutzen, um
Anwendungen aus dem Bereich User-
Authentication, Secure Business-To-Busi-
ness oder Two-Factor-Authentication zu
erstellen.

Empfehlung: Sofern lhnen der Quelltext Ihrer Anwendung vorliegt, empfehlen wir grundsdtz-
lich die manuelle Einbindung. Dies erfordert zundchst mehr Arbeit. Dafiir erméglicht es ein
mafSgeschneidertes Lizenzmanagement und eine Ausnutzung beliebiger Matrix-Funktionen,
volle Felxibilitdt und einen differenzierten Zugriff. Auch haben Sie weitreichende Mdglich-
keiten der Interaktion zwischen Ihrer Applikation und dem Dongle.

Eine Netzwerkanwendung ist beispielsweise nur mit manueller Einbindung maoglich.
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Vorbereitung der Matrix-Dongles

Verwaltung und Speicherung von Daten im Matrix-Dongle

Fur die Verwaltung eigener Daten im Matrix-Dongle steht Ihnen nach der Installation ein
komfortables Programm zur Verftigung. Das Verwaltungsprogramm wird in zwei Ausfiih-
rungen geliefert: 16-Bit und 32-Bit. Demnach kénnen auch noch Widows 3.x-Anwender
die Dongle problemlos programmieren.

MATRIX -Dongle 32-Bit (DEMO) X]

I m-— [ e |
UserCode: 1234 I ' |
Yer OO0 | Speichen |

War 0002

War 0003

War 0005
War 0006 Modell:

Yersion:

War 0007: v ‘ Speicher:

UserCode: 1
|_ 1 o r: 1167724063 Sys[em:
1

Einztellungen | Dongle an LPJ1 [02378)

1 3 2
Die Bedienung dieses Programms ist recht einfach.

1. Auf der linken Seite werden die im PC vorhandenen Ports und die angeschlos-
senen Matrix-Dongle angezeigt. Mit der Schaltfliche »Lesen« kann jederzeit die An-
zeige aktualisiert werden.

2. Die Kundennummer, auch »UserCode« genannt, wird Ihnen bei der ersten Bestel-
lung zugeordnet und ist nicht verdnderbar. Diese exklusive Nummer gewdhrleistet
den Zugriff ausschlieRlich auf Daten im eigenen Dongle.

3. Die Dongle-Felder (Varoo1-VarXXX) kénnen Sie frei verwalten.
Es kénnen Zahlen im Bereich von o - 4294967295 (hex: oxoo - oxFFFFFFFF)
aufgenommen werden.
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Hinweis: Die Speichergréfe des Dongle dividiert durch 4 ergibt die maximale Anzahl der
speicherbaren Variablen.

Beispiel: Bei einem Dongle vom Typ ML-60 mit 60 Byte stehen 60 / 4 =15 Variablen zur
Verfligung.

Sonderfunktion der MK-Serie

Dongles der MK-Serie (kurz fiir »MasterKey«-Serie) lassen sich nur programmieren, wenn
beim Programmiervorgang ein sogenannter »MasterKey«-Dongle aufgesteckt wird. Bei
Bestellern der MK-Serie gehort der MasterKey-Dongle zum kostenlosen Lieferumfang
der ersten Bestellung.

MATRIX-Dongle 32-Bit (DEMO) X

IIzerCode =3 '.
War D001: | Speichem |

War 0002

7 T
War 0003:

War D005:

Yersion:
War O006; Modell: i

Var 007 Ul Speicher BBytes
UserCode: 1234 [DEMO)

L =1 o Shr: 1157724053

Einstellungen | Dongle an LPT1 [0x378)

Bei der Programmierung der MK-Serie muss der MasterKey-Dongle auf demselben oder
einem anderen LPT/USB-Port des Computers aufgesteckt werden. Nur dann sind Schreib-
zugriffe auf die zu programmierenden Dongle moglich.

Die Existenz des MasterKey-Dongle wird ebenfalls im linken Fensterbereich dargestellt.
Dongle der MK-Serie sind, um Verwechselungen auszuschlieBen, mit einem M gekenn-
zeichnet.



Speichern

Speichern in Datei

Typ anderm

Info

Einstellungen |

Dongle-F.ey | Encryption I

Einztellungen
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Mit der Schaltfliche »Speichern« werden die Daten in den links markierten Dongle
gespeichert.

Mit der Schaltfliche »Speichern in Datei« werden die Dongle-Daten in einer ASCII-
Datei abgelegt. Diese kann, um Tipparbeit zu sparen, im Programm Mx-Crypt tibernom-
men werden.

Mit der Schaltfliche »Typ dndern« kann die Betriebsart der USB-Dongle ab V5.0 umge-
stellt werden: »HID-Mode«/»Driver-Modex«.

Mit der Schaltflache »Info« erhalten Sie die Versionsnummer der im System vorhandenen
Matrix-API und Treiber.

Mit der Schaltfliche »Einstellungen« kann die Art des Zugriffs auf die LPT-Ports einge-
stellt werden. Diese Funktion wird auf den folgenden Seiten weiter erlautert.

Mit den Schaltflachen »Dongle-Key«, »Encryption« kénnen Sie zwischen den verschie-
denen Programmfunktionen hin- und herschalten. Diese werden ebenfalls auf den Folge-
seiten naher beschrieben.

Zugriff auf den LPT-Port

Der Matrix-Treiber belegt die LPT-Schnittstelle nur, sofern diese frei ist. Wird die Schnitt-
stelle gerade von anderen Geréaten - z. B. Drucker, Scanner usw. - belegt, so wartet der
Matrix-Treiber auf die Freigabe der Schnittstelle. Als Standard ist die Wartezeit auf 10
Sekunden eingestellt.

Wird die Schnittstelle innerhalb der Wartezeit frei, dann belegt der Matrix-Treiber fur die
Dauer der Kommunikation mit dem Dongle die Schnittstelle und gibt Sie danach wieder
frei.

Sofern die Schnittstelle innerhalb der Wartezeit nicht frei wird, wird diese als belegt
(»Busy«) gekennzeichnet.

Vor dem Zugriff auf eine Schnittstelle sollte eine Anwendung immer diese erst belegen
und anschlieBend wieder freigeben. Leider gibt es einige Programme, die sich an diese
Regel nicht halten und die Schnittstelle belegen, dann aber nicht mehr freigeben. Um
trotz solcher externen Programm-Hirden mit dem Dongle kommunizieren zu kénnen,
muss der Treiber die Schnittstelle ansprechen kdnnen, selbst wenn diese belegt ist — dies
versteht man dann als »gemeinsamen Zugriff«.

Diese Art von Zugriff auf die Schnittstelle kann aber zu Zugriffskonflikten und Ubertra-
gungsstorungen fuhren und ist aus diesem Grund als Standard ausgeschaltet.
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Mit der Schaltfldche »Einstellungen« kann diese Option eingeschaltet werden, sollte aber
nur dann aktiviert werden, wenn es unbedingt erforderlich ist.

Wenn die Option »Gemeinsamer Zugriff« ausgeschaltet ist - also belegt der Treiber ord-
nungsgemal die Schnittstelle nur dann, wenn diese auch frei ist -, kann hier die Warte-
zeit in Sekunden eingestellt werden.

Einstellungen fiir den Zugriff auf

= @ [ Gemeinsamer Zugriff auf die parallele Schnittstelle.
w2
@ 10 | Sekunden warten auf die Freigabe der 5chnittstelle

Der Matris-Treiber wartet bei belegter Schnittstelle auf die Freigabe um auf die
Schnittstelle zugreiten zu kannen.

wird der Zugiiff auf die Schrittztelle gestattet, belegt der Matris-Treiber fur die D auer
der K.omrunikation mit derm Dongle die Schnittstelle und gibt sie danach wieder frei.
‘wienn die Schnittztelle belegt ist und innerhalb der angegebenen W artezeit nicht
freigegeben wird, dann wird die Schrittstelle alz belegt gekennzaichnet [Busy).
Standardmalig ist die Wartezeit auf 10 Sekunden singestellt,

Eine Anwendung sollte vor dem Zugiff auf eine Schnittztelle dieze belegen und
anzchliefend wieder freigeben. Leider gibt es einige Programme, die sich an diese
Fegel nicht halten. Diese belegen die Schhittstelle und geben sie aber nicht mehr
wieder frei.

Um trotz solcher Programme noch mit dem Matris-Dongle kommunizieren zu kdnnen,
kann die Option "Gemeinzamar Zugriff'' aktiviert werden.

Ist die Option aktiviert, greift der Treiber auf die 5chnittstelle zu, unabhanaig davon,
ob diese belegt ist ader nicht. Es kant dabei aber 2u Zudriffskanflikten und
Ubertragungsfehlem kommen.

Standardmalig ist diese Option abgeschaltet und sollke nur dann aktiviert werden,
wenh es unbedingt erforderlich ist.

[ ok | [ Abbrechen |

Diese Einstellungen werden in der Datei matrix.ini im Verzeichnis \windows\system
gespeichert.

Diese Datei kénnen Sie ebenfalls mit Ihrer geschiitzten Anwendung ausliefern, damit Sie
gegebenenfals auch bei lhren Kunden diese Einstellungen verandern kénnen.

Die Datei matrix.ini hat folgenden Aufbau:

[LPT-PORT]
AccessLPT=ON
DirectAccess=OFF
AccessTime=10

[USB-PORT]
AccessUSB=ON
AccessTime=8

Die Einstellungen AccessLPT=ON und AccessUSB=ON koénnen auf OFF gesetzt werden,
um die Unterstutzung des jeweiligen Anschlusses zu deaktivieren. Bei manchen PCs oder
Laptops ohne LPT-Anschluss kann es hilfreich sein, die LPT-Unterstttzung zu deaktivie-
ren.
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Dongle-D atal Dongle-Key  Encryption I

Mit der Funktion Dongle-Key kann ein aus 4x4 Bytes (= 128 Bit) bestehender Codier-
schliussel fur die Encrypt-/Decrypt-Funktionalitdt des Dongle gespeichert werden. Ein
einmal gespeicherter Schlissel wird aus Sicherheitsgriinden nicht mehr angezeigt.

MATRIX Dongle 32-Bit (DEMO) X]

e ey [4 x 4 Byte):
SubKew1  SubKey-2

(1678340255 | 2364587320 |

— :
Subkey-3 Subkey-4
11547895345 | 3221532355 |

Yersion: 5.0
Modell: MLU-ED / B51

F.ey zpeichern Speicher: 6

UserCode: 1234 [DERMO]
shir: fieaszzzer & BRI =

Matrix

Wenn bereits ein Schlissel ungleich Null gespeichert wurde, erscheint oberhalb der Ein-
gabefelder das gelbe Schliisselsymbol.

Schlussel werden geloscht, wenn bei leeren Eingabefeldern der Button »Key speichern«
betatigt wird. Ein so genannter »Zero-Key« (alle Schlissel-Bytes = o), wird also als nicht
vorhandener Schliissel interpretiert. Man konnte die Ver-/Entschliisselung auch mit
einem »Zero-Key« durchfiihren, aber dies bietet keine besondere Sicherheit.

Hinweis: Die Speicherung des Schliissels erfolgt im jeweiligen Dongle und kann aus diesem
nicht mehr ausgelesen werden.
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Dongle-Data DDngIe-KE_I,II E ncryption

Mit der Funktion Encryption kann die Encrypt-/Decrypt-Funktionalitdt der Dongle ge-
testet werden. Zur Prifung kann man die XTEA-Verschliisselungs-Referenztabelle weiter
hinten in diesem Handbuch verwenden.

MATRIX-Dongle 32-Bit (DEMO) X

Yerschluszelung testen: e - P — -
Datenblack (8 Byte)

1234567890 | 1234567890 |

[
523618391 | 1312563843 | m

v Decrypt v Version: 5.0

Modell:  MLLU-G0

1234567390 1234567890

Shr: M623522247

Einstellungen | Dongle an USE

Nach Eingabe des 8-Byte Datenblocks (Klartext) betdtigt man den Button »Encrypt« und
erhalt das Verschlisselungs-Ergebnis in den beiden mittleren Anzeigefeldern. Nach Beta-
tigung des Buttons »Decrypt« mussen dann die Ausgangsdaten (Klartext) wieder in den
beiden unteren Datenfeldern erscheinen.

Diese Funktion konnen Sie z. B. benutzen, um Konstanten und Programmparameter
zu verschliisseln. Die so verschliisselten Werte kénnen Sie dann in [hr Programm einset-
zen.

Erst zur Programmlaufzeit werden die verschliisselten Werte entschlisselt, um diese fur
Berechnungen oder sonstige Zwecke zu verwenden.

Damit lhr Programm also noch sinnvolle Arbeit leistet, muss der Dongle zur Laufzeit im-
mer an den Computer angeschlossen sein, denn nur durch den Dongle lassen sich die
Werte korrekt entschlisseln. Eine Raubkopie ohne Dongle ware also unbrauchbar.

Hinweis: Die USB-Modelle unterstiitzen grundsdtzlich die beschriebene Encrypt-/Decrypt-
Funktionalitdt. Bei den LPT-Modellen ausser ML-12/MK-12 wurde die Crypt-/Decryptfunktio-
nalitdt ab der Hardwareversion 2.1 implementiert.
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Automatische Einbindung des Schutzes ohne Anderungen im
Source-Code

Allgemeine Beschreibung

Matrix-Crypt fur Win32 ist ein professionelles Tool zum Schutz lhrer Programme. Mit
Matrix-Crypt kénnen Sie einfach und schnell den Matrix-Schutz in Ihre Windows 95/98/
NT/2000/XP/Vista 32 Bit EXE- und DLL-Programme integrieren. Fir die Integration des
Schutzes bendtigen Sie keine Anderungen in dem Source-Code lhres Programms. Alles
erfolgt automatisch und so kénnen auch Personen ohne Programmier-Erfahrung jedes
Programm schiitzen.

Mit Matrix-Crypt konnen Sie:

» Die Dongleabfrage in lhrer Anwendung integrieren.

« lhre Software schiitzen vor dem so genannten »Reverse Engineering« und Debug.
«  »Anti Memory Dump« Schutz in lhre Anwendung integrieren.

«  lhre Anwendung mit »Two Secure Encryption Layers« verschlisseln.

«  Demo-Programme mit begrenzter Anzahl von Starts oder Tagen erstellen.

e Programme mit unbegrenzter Anzahl von Starts erstellen.

» Matrix-Crypt 32-Bit fiir Win95/98/NT/2000/XP
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Um ein Programm zu schiitzen, muss erst eine EXE-Datei mit der Schaltfliche »File« aus-
gewdhlt werden.

Falls Ihre EXE ein Windows-Service ist, dann miissen Sie die Option »Anwendung lduft als
Windows-Service« einschalten, damit diese auch nach der Verschliisselung korrekt vom
Windows Service-Manager behandelt werden kann.

Zur Erleichterung der Arbeit mit Matrix-Crypt kénnen Sie mit der Schaltflache »Save«
den gesamten Arbeitsbereich mit den gewahlten Einstellungen in ein sogenanntes
»Projekt« speichern.

Sollten Sie dann zu einem spéteren Zeitpunkt die erneute Verschlisselung eines Pro-
gramms wiinschen, dann kdnnen Sie das jeweilige Projekt mit der Schaltfliche »Load«
laden. Diese Funktion ist besonders hilfreich z. B. in der Massenproduktion von Demo-
versionen oder von Programmen mit modularem Aufbau, bei denen die Freischaltung von
Programm-Modulen Gber den Dongle gesteuert wird.

Grundeinstellungen
Folgende Grundeinstellungen stehen lhnen in Matrix-Crypt zur Verfugung:

»Art des Schutzes«

Widhlen Sie in diesem Abschnitt aus, wie Sie Ihr Programm gegen »Reverse Engineering«
schutzen mochten:

Code komprimieren
Um das gesamte Code-Segment Ihres Programms zu komprimieren. Durch Verwendung
dieser Option wird die DateigréRe lhrer verschliisselten Anwendung verringert.

Beenden wenn debugged

Um Ihr Programm gegen Debuggen (z. B. mit »Softlce«) zu schiitzen. Das Programm
schlieRt sich automatisch, wenn vesucht wird, dieses mit dem Debugger zu analysieren.
Um hochste Sicherheit fir Ihre Anwendung zu gewahrleisten, ist diese Option immer
aktiv und kann nicht ausgeschaltet werden.

Code verschliisseln
Damit wird der gesamte Code-Segment lhres Programms verschlisselt.

Merge sections

Wenn Ihre Anwendung virtuelle Sektionen beinhaltet, dann werden diese mit der vor-
herigen Sektion verbunden (merged). Durch Verwendung dieser Option wird auch die
DateigroRe Ihrer verschlisselten Anwendung verringert.
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MS-DOS Header optimieren
Damit werden Optimierungen im Header Ihrer Anwendung vorgenommen. Durch Ver-
wendung dieser Option wird auch die DateigroRe Ihrer verschlisselten Anwendung ver-

ringert.

Trim sections erzwingen

In den meisten Fallen, figen Compiler nicht verwendete Bytes ans Ende der EXE/DLL
Sektionen (tail, padding Bytes). Diese Option entfernt unbenutzte Bytes am Ende der
Sektionen. Damit werden eine bessere Kompressionsrate und die Verringerung der Dat-

eigroRe lhrer verschlusselten Anwendung erzielt.

Hinweis: Wir empfehlen lhnen mit einem Minimum an Schutzoptionen anzufangen. Wenn
alles gut funktioniert, versuchen Sie dann eine weitere Schutzstufe zu verwenden, durch Akti-
vierung einer zusdtzlichen Option. Jede zusdtzliche Option fiigt weitere Schutzmechanismen
ein und erhoht die Sicherheit Ihrer Anwendung.

»Dongle identifizieren«

Check Dongle-Nr.
Wenn mehrere Dongles hintereinander gesteckt sind, kann - sofern gewtinscht - die
Dongle-Nummer explizit angegeben werden. Mit der Einstellung »Alle« wird der Dongle

automatisch vom Programm in dem gesamten Dongle-Stapel (falls mehrere) gesucht.

Check LPT/USB
Hiermit konnen Sie angeben, an welchem LPT/USB-Port Ihr Dongle eingesteckt ist. Mit
der Einstellung »Alle« sucht Ihr Programm automatisch den Dongle an allen vorhandenen

LPT/USB-Ports.

»Dongleinhalt priifen«

Nur beim Programmstart
Sofern Sie diese Einstellung wahlen, wird die Dongle-Priifung nur einmalig beim Pro-
grammstart durchgefiihrt.
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Alle___ Minuten

Fir einen hoheren Schutz kann hier ein Zeitintervall fur die Prifung des Dongles einge-
tragen werden. Dann fuhrt lhre verschliisselte Anwendung die Dongle-Priifung alle »n«
Minuten aus. Die Zeit-Priifung kann mit DLL-Dateien nicht verwendet werden.

Priifen___Werte

Zusétzlich kann lhre geschiitzte Anwendung auch den Inhalt der Variablen ab Varooos
im Dongle prifen. Tragen Sie hier die Anzahl der Variablen ein, die gepruft werden sollen.
Ohne Angabe von Vergleichsvariablen in »Priifen___Werte« wird lediglich der UserCode,
also nur die Existenz des Dongles geprift.

Die Variablen Varooo1 und Varoooz2 sind fir die Erstellung von Demo-Programmen mit
begrenzter Laufzeit reserviert und werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

»Meldungen«

In den Feldern dieses Abschnitts kdnnen Sie lhre eigenen Meldungen hinterlegen.
Damit erzeugen Sie malRgeschneiderte Interaktions-Texte.
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Geschiitztes Programm mit beschrankter Laufzeit erstellen
(Demo)

Fur die Erstellung lhrer mit dem Matrix-Dongle geschiitzten Demo-Programme stehen
Ihnen mehrere Einstellungen zur Verfugung. Fur die Demo-Modi wurden die Variablen
Varooo1 und Varoooz im Dongle reserviert. Wahlen Sie im Abschnitt »Demo-Modus«
eine der folgenden Demo-Arten aus:

Number of Runs

Damit legen Sie die Anzahl der moglichen Programmstarts fest. Bei der Anfertigung Ihres
Dongles mussen Sie die erlaubte Anzahl an Starts mit dem Matrix-Verwaltungsprogramm
in die Variable Varooo1 des Dongles speichern. Nach jedem Start des geschiitzten Pro-
gramms wird die Anzahl der moglichen Starts um 1 vermindert und in den Dongle-Spei-
cher zurtickgeschrieben. Erreicht der Variablen-Inhalt den Wert o, ist die Demo-Laufzeit
erschopft und das Programm ldsst sich nicht mehr starten (daftir dann den passenden
Interaktions-Text festlegen).

Number of Days

Diese Einstellung kann genutzt werden, um die Laufzeit hres Demo-Programms auf eine
bestimmte Anzahl von Tagen zu begrenzen. Bei der Anfertigung lhres Dongles miissen
Sie mit dem Matrix-Verwaltungsprogramm in die Variable Varooo1 des Dongles die er-
laubte Anzahl der Tage speichern. Die Variable Varooo2 muss den Wert o enthalten.
Beim ersten Start des Demo-Programms sorgt diese Verschlusselungsart automatisch
fur die Speicherung des Tagesdatums im Dongle in der Variable Varooo2. Dieses Datum
markiert dann den Beginn der Demozeit beim Programm-Anwender.

Die Anzahl der Tage in Varooo1 wird automatisch um 1 vermindert und in den Dongle-
Speicher zuriickgeschrieben. Erreicht der Inhalt von Varooo1 den Wert o, dann ist die
Demo-Laufzeit erschopft und das Programm ldsst sich nicht mehr starten.

Valid thru

Damit wird die Laufzeit des Programms bis zu einem bestimmten Datum begrenzt. Das
Ablaufdatum kdnnen Sie in den Feldern »Tag«, »Monat, »Jahr« angeben. Bei der Anfer-
tigung des Dongles miissen Sie mit dem Matrix-Verwaltungsprogramm in den Variablen
Varooo1 und Varooo2 des Dongles den Wert o speichern.

Achtung: Wir empfehlen lhnen, die Demo-Variante »Valid thru« nicht zu verwenden, weil
diese keinen ausreichenden Schutz gegen die Manipulation des Systemdatums bietet. Verwen-
den Sie — soweit mdaglich — die Demo-Variante »Number of Runs«.

Hinweis: Auch mit dem Demo-Modus »Number of Runs« kbnnen Sie Ihre Anwendung auf eine
bestimmte Anzahl von Tagen eingrenzen.
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Im folgenden Beispiel wird dargestellt, wie »Number of Runs« fiir die Begrenzung der
Tage eingesetzt werden kann:

« nehmen wir an, dass der Anwender Ihr Programm im Durchschnitt 5 Mal pro Tag
startet.

« wenn Sie die Laufzeit auf 30 Tage begrenzen mochten, dann wird die Anwendung
insgesamt 5 x 30 = 150 Mal gestartet in diesem Zeitraum.

« verwenden Sie die Option »Number of Runs« mit 150 Starts und die Anwendung wird
dann in etwa den gewtinschten Zeitraum lauffahig sein. Sie kdnnen dabei auch etwas
Sicherheit einkalkulieren und 160 statt 150 Starts zulassen.

Inactive

In diesem Modus werden Programme verschlusselt, die nicht flir Demo-Zwecke
bestimmt sind. Weitere Infos dazu in »Geschiitztes Programm mit unbeschrinkter Laufzeit
erstellen (kein Demo)«.
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Geschiitztes Programm mit unbeschréankter Laufzeit erstellen
(kein Demo)

Fur die Erstellung lhrer mit dem Matrix-Dongle geschitzten Programme, die unbe-
schrankt funktionsfahig sind (kein Demoprogramm), setzen Sie einfach den Demo-Mo-
dus auf »Inaktive«.

Zusétzlich kann beim Start lhres Demo-Programms auch der Inhalt der Variablen ab
Varooos im Dongle gepriift werden. Ohne Angabe von Vergleichsvariablen wird lediglich
der UserCode gepriift. Ist die Existenz eines Dongles mit korrektem UserCode bestatigt,
kann das geschitzte Programm gestartet werden.

Nachdem Sie die gewlinschten Einstelungen gewahlt haben, klicken Sie anschlieBend auf
die Schaltfliche »Crypt«, um die Dongle-Abfrage in |hr Programm zu integrieren. Beim
Verschlusseln Ihres Programms wird immer die original ungeschtitzte EXE/DLL als Siche-
rung (Backup) mit dem Namen programname.exe.old abgelegt.

Achtung: Sie sollen Ihr geschiitztes Programm vor der Auslieferung immer griindlich testen.
Fiir eine einfache Handhabung steht Ihnen die Schaltfldiche »Test« zur Verfiigung, mit der Sie
das geschiitzte Programm starten konnen.

Matrix-Crypt von der Command-Line verwenden

Um die Verschliisselung der EXE Dateien in lhrer eigenen Entwicklungsumgebung zu in-
tegrieren, kénnen Sie Matrix-Crypt als Command-Line Tool verwenden:

mx-crypt.exe -p ProjectFile.mcp [-e File.exe] [-o OutMessageFile]

-p ProjectFile.mcp

Mit diesem Parameter wird angegeben welche Mx-Crypt Projekt-Datei (.mcp) fiir die Ver-
schlusselung verwendet werden soll.

Wichtig: Die Projekt-Datei muss mit vollem Pfad (full path) angegeben werden.

-e File.exe

Dieser Parameter ist optional. Durch Verwendung diesen Parameters, wird angegeben
welche EXE-Datei verschliisselt werden soll, anstelle der EXE aus der Projekt-Datei.
Wichtig: Die EXE-Datei muss mit vollem Pfad (full path) angegeben werden.

-0 OutMessageFile
Dieser Parameter ist optional. Durch Verwendung diesen Parameters, werden alle Bild-
schirm-Meldungen in die angegebene Datei umgeleitet.
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Manuelle Einbindung des Schutzes im eigenen Source-Code

Methoden der Einbindung

Zur Einbindung des Dongle in lhre Anwendung stehen lhnen mehrere Funktionen zur
Verfuigung; zwei Methoden bieten sich da an:

Static

Diese Methode kann in Programmen eingesetzt werden, in denen eine statische Bibliothek
(LIB) gelinkt werden kann (z. B. VC++). Fiir die statische Methode befinden sich die API-
Funktionen in den 16 Bit und 32 Bit-LIBs.

Dynamic

Diese Methode kann in den Programmen eingesetzt werden, die eine DLL aufrufen kénnen
(z. B. VC++, Delphi, VisualBasic, Access etc.). Fiir die dynamische Methode befinden sich die
API-Funktionen in den 16 Bit und 32 Bit DLLs.

Folgende Dateien sind fur die Einbindung verfligbar:

Dynamic link Static link

16-bit 32-bit 64-bit 16-bit 32-bit 64-bit
matrix16.h matrix32_64.h  matrix32_64.h mxst16.h matrix32_64.h matrix32_64.h
matrix16.lib matrix32.lib matrix64.lib mxsti6.lib  mxst32.lib mxst64_vc8o.lib
matrixi6.dll matrix32.dll matrix64.dll

Die folgenden Beispiele demonstrieren lhnen, wie Sie die API-Funktionen in den
bekanntesten Programmiersprachen (C/C++, Visual Basic, Pascal/Delphi) integrieren kon-
nen. Die primdren Aufgaben dieser Beispiele sind eine gute Lesbarkeit und Verstandlich-
keit; nicht aber die hochsten SchutzmaRnahmen zu erzielen.

Bitte beachten Sie dies bei der Implementierung in lhre Anwendung und machen Sie auch
Gebrauch von den SchutzmaRnahmen, beschrieben in den Kapiteln »Kryptographische Au-
thentifizierung des Matrix-Dongles« und »Richtlinien fuir einen guten Software-Schutz«.
Im Kapitel »API-Funktionen Referenz« finden Sie eine detaillierte Beschreibung aller ver-
fugbaren API-Funktionen.

Mehrere Beispiele fiir verschiedene Programmiersprachen finden Sie auch im
Verzeichnis \matrix\samples.
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Beispiel fiir die Einbindung in C/C++

#include "matrix32.h"

long Dataln[256]; /* Buffer zum Lesen der Dongle-Daten */
long DataOut[256]; /* Buffer flir Daten zum Speichern */
long DataCrypt[2]; /* Buffer fur Daten zum Verschlisseln */
short RetCode; /* Ruckgabewert */
long DNG_Version; /* Dongle-Versionsnummer */
long DNG_SerNr;/* Eindeutige Serien-Nr. des Dongles*/
short DNG_Port; /* LPT/USB-Port */
short DNG_LPTADR; /* Adresse des LPT-Anschlusses */
short DNG_Count; /* Anzahl der Dongles an dem LPT-Port */
short DNG_Mem; /* SpeichergroRe des Dongles */
short DNG_MaxVar; /* Maximale Anzahl der Daten-Felder */
short i;
/* ________________________________________________________________________ */
/* Anschluss (LPT oder USB) fiir folgende Aufrufe. */
/* Mogliche Werte fiir DNG_Port sind: */
/*1-3=LPT1-LPT3,,U* oder 85 = USB */
/* ________________________________________________________________________ */
DNG_Port=1; /*85=USB*/
/* _________________________________________________________________________ */
/* Init Matrix-API. */
/* ________________________________________________________________________ */
RetCode = Init_MatrixAPI();
if(RetCode < 0)
{
printf("Init_MatrixAPI Return-Code: %d", RetCode);
}
/* ________________________________________________________________________ */
/* Priifen ob LPT1 vorhanden ist. */
/* ________________________________________________________________________ */

DNG_LPTADR = GetPortAdr(1); /*1=LPT1*/
if(DNG_LPTADR ==0)
{
printf("Der Anschluss LPT1 ist nicht vorhanden!");
Release_Matrix API();
exit;
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/* ________________________________________________________________________ */
/* Die Anzahl der Dongles an LPT/USB ermitteln. */
/* ________________________________________________________________________ */

DNG_Count = Dongle_Count(DNG_Port);
if(DNG_Count ==0)

{
printf("Matrix-Dongle an LPT/USB nicht gefunden!");
Release_MatrixAPI();
exit;
}
/* _________________________________________________________________________ */
/* SpeichergroRe des letzten Dongles an LPT/USB lesen. */
/* _________________________________________________________________________ */

DNG_Mem = Dongle_MemSize(DNG_Count, DNG_Port);
if(DNG_Mem ==0)

{
printf("SpeichergroRe konnte nicht gelesen werden!");
Release_MatrixAPI();
exit;
}
DNG_MaxVar=DNG_Mem / 4; [* Anzahl der Datenfelder */
/* _________________________________________________________________________ */
/* Dongleversion des letzten Dongle an LPT/USB lesen. */
/* _________________________________________________________________________ */

DNG_Version = Dongle_Version(DNG_Count, DNG_Port);
if(DNG_Version <= 0)

{
printf("Versionsnummer konnte nicht gelesen werden!");
Release_MatrixAPI();
exit;

}

printf("Version-Nr. des Dongles: %d.%d", HIWORD(DNG_Version),
LOWORD(DNG_Version));

... Fortsetzung
Beispiel C/C++
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Beispiel C/C++
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/* ________________________________________________________________________ */
/* Die eindeutige Serien-Nummer des letzten Dongle an */
/* LPT/USB mit dem UserCode 1234 lesen und anzeigen. */
/* ________________________________________________________________________ */

DNG_SerNr = Dongle_ReadSerNr(1234, DNG_Count, DNG_Port);
if(DNG_SerNr <o)

{
printf("Fehler beim Lesen der Serien-Nummer!");
Release_MatrixAPI(); exit;
}
printf("Dieser Dongle hat die Serien-Nr.: = %ld", DNG_SerNr);
/* ________________________________________________________________________ */
/* 15 Datenfelder aus dem letzten Dongle mit dem */
/* UserCode 1234 an LPT/USB lesen und anzeigen. */
/* _________________________________________________________________________ */
RetCode = Dongle_ReadData(1234, Dataln, 15, DNG_Count,
DNG_Port);
if(RetCode < 0)
{

printf("Fehler beim Lesen der Daten!");
Release_MatrixAPI(); exit;

}
for(i=0; i<15; i++)
{

printf("Wert %d = %ld", i+1, Dataln[i]);
}
/* ________________________________________________________________________ */
/* 15 Daten im letzten Dongle mit dem UserCode 1234 */
/* an LPT/USB speichern. Als Beispiel werden die Werte */
/*101,102,...115 gespeichert. */
/* _________________________________________________________________________ */
for(i=o; i<15; i+4)
{

DataOut[i] =101 + i;
}
RetCode = Dongle_WriteData(1234, DataOut, 15, DNG_Count,

DNG_Port);

if(RetCode < 0)
{

printf("Fehler beim Schreiben der Daten!");
Release_MatrixAPI(); exit;

46
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[ e e e */ ... Fortsetzung
/* Daten iiber den Dongle verschliisseln und das */ Beispiel C/C++
/* verschliisselte Ergebnis anzeigen. */
/* Als Beispiel werden die Daten '1234567890 1234567890" */
/* verschliisselt. */
/* Die Verschliisselung erfolgt im Dongle mit dem Key, */
/* der im Dongle gespeichert ist. */
/* _________________________________________________________________________ */

DataCrypt[o] = 1234567890;
DataCrypt[1] =1234567890;
RetCode = Dongle_EncryptData(1234, DataCrypt, DNG_Count,
DNG_Port);
if(RetCode < 0)
{
printf("Fehler beim Verschliisseln der Daten!");
Release_MatrixAPI();

exit;
}
printf("Verschlisselte Daten = %lu : %lu", DataCrypt[o],
DataCrypt[1]);
/* ________________________________________________________________________ */
/* Close Matrix-API. */
/* ________________________________________________________________________ */

Release_MatrixAPI();
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Beispiel fiir die Einbindung in Visual Basic

Type DNGINFO

LPT_Nr As Integer
LPT_Adr As Integer
DNG_Cnt As Integer

End Type

Declare Function

Declare Function

Declare Function

Declare Function

Declare Function

Declare Function

Declare Function

Declare Function

Init_MatrixAPI Lib "matrix32.dll"
() As Integer

Release_MatrixAPI Lib "matrix32.dIl"
() As Integer

PausePrinterActivity Lib "matrix32.dll"
() As Integer

ResumePrinterActivity Lib "matrix32.dIl"
() As Integer

GetPortAdr Lib "matrix32.dll"
(ByVal DNG_LPT As Integer) As Integer

GetVersionAPI Lib "matrix32.dIl"
() As Long

GetVersionDRV Lib "matrix32.dll"
() As Long

GetVersionDRV_USB Lib "matrix32.dIl"
() As Long

Declare Function Dongle_Find Lib "matrix32.dll"

Declare Function

Declare Function

() As Integer

Dongle_FindEx Lib "matrix32.dll"
(ByRef xBuffer As DNGINFO) As Long

Dongle_Count Lib "matrix32.dIl"
(ByVal DNG_Port As Integer) As Integer
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Declare Function

Declare Function

Declare Function

Declare Function

Declare Function

Declare Function

Declare Function
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Dongle_Version Lib "matrix32.dIl"
(ByVal DNG_Nr As Integer, _
ByVal DNG_Port As Integer) As Long

Dongle_Model Lib "matrix32.dll"
(ByVal DNG_Nr As Integer, _
ByVal DNG_Port As Integer) As Integer

Dongle_MemSize Lib "matrix32.dIl"
(ByVal DNG_Nr As Integer, _
ByVal DNG_Port As Integer) As Integer

Dongle_ReadData Lib "matrix32.dll"
(ByVal UserCode As Long, _

ByRef Dataln As Long, _

ByVal MaxVar  As Integer, _

ByVal DNG_Nr As Integer, _

ByVal DNG_Port As Integer) As Integer

Dongle_WriteData Lib "matrix32.dIl"
(ByVal UserCode As Long, _

ByRef DataOut As Long, _

ByVal MaxVar  As Integer, _

ByVal DNG_Nr As Integer, _

ByVal DNG_Port As Integer) As Integer

Dongle_ReadSerNr Lib "matrix32.dll"
(ByVal UserCode AsLong, _

ByVal DNG_Nr As Integer, _

ByVal DNG_Port As Integer) As Long

Dongle_EncryptData Lib "matrix32.dll"
(ByVal UserCode As Long, _

ByRef DataCrypt As Long, _

ByVal DNG_Nr As Integer, _

ByVal DNG_Port As Integer) As Integer

... Fortsetzung

Beispiel Visual Basic



... Fortsetzung

Beispiel Visual Basic

KAPITEL Il Erstellung eines geschitzten Programms

Dim RetCode  As Integer
Dim xBuffer ~ As DNGINFO
Dim Dataln(256) As Long

Dim DataOut(256) As Long
Dim DataCrypt(2) As Long
Dim DNG_Version As Long
Dim DNG_SerNr As Long
Dim DNG_Port  As Integer
Dim DNG_LPTADR As Integer
Dim DNG_Nr  As Integer
Dim DNG_Count As Integer
Dim DNG_Mem  As Integer
Dim DNG_MaxVar As Integer
Dim DataBlock(2) As Long
Dim VerMajor  As Integer
Dim VerMinor  As Integer
Const Shifti6 =2~ 16

Thkkhkkkhkkkkkkkkkkhkhkhhhhhkhkhkhhhkhhhhhhhkhhhhkkkhkkkhkkkkkkkkkkkhkhkhkhkhkhkkx *x

"* Anschluss (LPT oder USB) fiir folgende Aufrufe festlegen. *
"* Mogliche Werte fir DNG_Port sind: *
"*1-3= LPT1-LPT3, 85 (ASCII 'U") = USB *

Thkhkkkhkhkkhkkkhkhkkhkhkhkkhkhkkhkhkkhkhkhkkhkhkkhkhkkhkhkhhkhkhkhkkhkhkhkhkkhkhhhhkhkhkkhhkhkhkkhkhhkhhkkhkhkkhkhhkkkkhik

DNG_Port=1 "**85=USB ***

Thhkkhkkkkkkkkkkhkkhkhkhhhhhkhkhhkhhhhhhhhhhhhhhhkhkkkkkkkkkhkkhhhhkhhhhkhkxk

"* Init Matrix-API. *
Thkkkhhkkhkhkkkhhkkhkhkhkkhhkkhhkhkhkhkkhhkhhkhkhhkdhkhhhdhhhhhhdhhhhdhhkhhkhhhhhkkhkkkhhhkhkxkxx
RetCode = Init_Matrix API()

If DNG_LPTADR <o Then

MsgBox "Init_Matrix APl Return-Code:" & RetCode

End If

Thkhkkkhhkhhkhkkhhkhhkhkkhhkhhkhkhhdhkhhkhdhdhhhhdhdhhdhdhhkhhdhhkhkhdhhhkhkdhdhhkdxkxx *

"* Priifen ob der Port LPT1 vorhanden ist. *
Thhkhkhk kA hkhkd kA h Ak Ak hA Ak kA kA dAhkhkh Ak hkhhkhkhhkhkhkhkhkhkhhkhkhhkhkhhkhkkhhkhkhhkhkkhhhkkhhhhkkhdx *

DNG_LPTADR = GetPortAdr(1) '***1=LPT1 ***

If DNG_LPTADR =0 Then
MsgBox "LPT1 ist nicht vorhanden!"
End If
MsgBox "Die Adresse von LPT1 lautet: " & Hex(DNG_LPTADR)

50
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Thhkkkhkhhkhkhkhkhhhhkhkhkhhhkhkhkhhhhhhhhhhhhhdhdhhdhdhdhhdhdhdhdhrhhkdrdixhdxx *

"* Anzahl der Dongles an LPT/USB suchen. *

Thhkkkkkhhkkhkhkhkkhkhkhhkkkhkhkkhkhkhkhkhkkhkhkhhkhkhhkkhkhkhhhkhhkhhhkdhrhkhkhhkdhhhkhdhhhkhkkdhkdhhkixx *

DNG_Count = Dongle_Count(DNG_Port)

If DNG_Count =0 Then
MsgBox "Kein Dongle vorhanden an Port: " & DNG_Port

End If
MsgBox "Gefunden: " & DNG_Count & " Dongles an Port: " _

& DNG_Port
DNG_Nr=DNG_Count
Thkx*x *kkkkkkkkkk **x %
"* SpeichergrélRe des letzten Dongles an LPT/USB lesen und *
"* die maximale Anzahl der Datenfelder berechnen. *

Thkkkkhkkhkkhkkhkkhkkhkhkhkkhkhkhkkhkhkhkkhkkhkhkkhkhkkhkkhkhkkhkhkkhkhhkhkkhkhkhkkhkhkhkkhkhhkhkkhkhkhkkhkhhkkhkhhkhkkihkkixkx %

DNG_Mem = Dongle_MemSize(DNG_Nr, DNG_Port)

If DNG_Mem = o Then
MsgBox "Fehler beim ermitteln des Dongle-Speichers!"
End If
DNG_MaxVar = DNG_Mem / 4
MsgBox "Anzahl der Variablen dieses Dongles: " & DNG_MaxVar

Thkkkhkkkkhkhkkhkhkhkhhkhkhhkhkhhkhkhkkhhkhkhkhkhkkhhkhhkhkhhkkhhrhkhkhkhrrkkhkkkxx *x

"* Dongleversion aus dem letzten Dongle an LPT/USB lesen. *

k%% * ** * * *

DNG_Version = Dongle_Version(DNG_Nr, DNG_Port)

If DNG_Version <= o Then
MsgBox "Fehler beim Lesen der Dongle-Version!"
Else
VerMinor = CInt(DNG_Version And 65535)
VerMajor = CInt(DNG_Version \ Shift16)
MsgBox "Dieser Dongle hat die Versions-Nr: " & VerMajor

& "." VerMinor

End If

... Fortsetzung

Beispiel Visual Basic
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Thkhkhhkhhkhkkhhhhkhkhkhhhhhhdhdhhhhdhdhhdhhhhdhdhhhkhdrhhkhkdhdhhkdhhrhhxkxx

"* Eindeutige Serien-Nummer des letzten Dongle an LPT/USB
"* mit dem UserCode 1234 lesen und anzeigen.

Thkhkkkhkhkkkhkkkhkhkkhkhkhkkhkhkkhkhkkhkhkkhkhkhkhkhkkhkhkhhkhhkhkkhkhhkhkkhkhkhhhkhkhkkhkhkhkhkkhkhkhkhkhkkhkhkkhkhhkkhkkx

DNG_SerNr = Dongle_ReadSerNr(1234, DNG_Nr, DNG_Port)

If DNG_SerNr<o Then

MsgBox "Fehler beim Lesen der Serien-Nummer!"
Else

MsgBox "Dieser Dongle hat die Serien-Nummer: " & DNG_SerNr
End If

Thkkhkkkkkkkkkkkkhkhkhkhhhhkhkhhkhkhhhhhhkhhhkhhkhkkkkkkkkkkkkkhkkhkhkhhkkhkkkhkx

"* 15 Datenfelder aus dem letzten Dongle an LPT1 mit dem
"* UserCode 1234 lesen und anzeigen.
Thhkkkhkhkkhkhkkkhkhkkhhkhkkhkhkkhkhkhkhkhkkhhkhhkhkhhkdhkhhhdhhhhhhdhhhkhhhhhkhkkhhhhkhkhkkkhkhhhkxkx
RetCode = Dongle_ReadData(1234, Dataln(o), 15, DNG_Nr, _

DNG_Port)

If RetCode < 0 Then
MsgBox "Fehler beim Lesen der Dongle-Daten!"
End If
Fori=oTo14
MsgBox "Inhalt der Variable: " & i +1 & ": " & Dataln(i)
Next i

Thkhkhhkhhkhkhhkhhkhkhhhhkhhhhhdhkddhdhdhhdhdhhdhdhhhhdhhhhdhdhhdhdrhhxixx

"* 15 Datenfelder im letzten Dongle mit dem UserCode 1234

"* an LPT/USB speicher. Die Werte 101,102...115 speichern.
Thhkkhkkhkhkkhkkhkkhkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkkhkhkhhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkhkhhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkhkkhkkhkkhkhkhhkhhhhkkkx
Fori=oTo14

DataOut(i) =101 + i

Next i
RetCode = Dongle_WriteData(1234, DataOut(o), 15, DNG_NT, _
DNG_Port)
If RetCode < o0 Then
MsgBox "Fehler beim Schreiben der Dongle-Daten!"
Else

MsgBox "Die Dongle-Daten wurden erfolgreich geschrieben!"
End If
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Thhkkkhkhhkhkhkhkhhhhkhkhkhhhkhkhkhhhhhhhhhhhhhdhdhhdhdhdhhdhdhdhdhrhhkdrdixhdxx * Fortsetzung

'* Daten iiber den Dongle verschliisseln und das Ergebnis * Beispiel Visual Basic
"* anzeigen. Verschlusselt wird mit dem Key aus dem Dongle. *
Thkkkhkkhkkhkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkhkhkkhkhhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkhkhkkhkhhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkhkkhkkhkkhhkhkhkhkhkhkhkhkkkx *
DataCrypt(0) = 1234567890
DataCrypt(1) = 1234567890
RetCode = Dongle_EncryptData(1234, DataCrypt, DNG_Nr, _

DNG_Port)

If RetCode < o Then
MsgBox "Fehler beim Verschlusseln der Daten!"
Else
MsgBox "Verschlusselte Daten: " & DataCrypt(o) &"" _
& DataCrypt(1)
End If

Thhkkhkkkhkhkkhkhkkkhkhkkhkkkhkhkkhkhkhkkhkhkkhkhkhkhkhkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkkhhkhkhkhkhkhhkhkkhhkrkhkhkkhhkhhkhkkhkhkkhkhkx *

'* Close Matrix-API. *

Thkkkkkkkhkhkhkhhkhhhkhkhkhkhhhhhhhkhhhhkhkhkkkkkkkkkkkkkkhkhkhkhhkhkhkhhkhhkhhhhkkx *x

Release_MatrixAPI()
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Beispiel fiir die Einbindung in Pascal

program demo;

{$N+}

uses WinCrt, matrix16;

var

Dataln  :array[1..256] of longint;
DataOut :array[1..256] of longint;
DataCrypt :array[1..2] of longint;
xBuffer :array[1..3] of DNGINFO;
RetCode :Integer;

DNG_Version : longint;
DNG_SerNr :longint;

DNG_Port :Integer;
DNG_LPTADR : Integer;
DNG_Count :Integer;

DNG_Nr :lInteger;

DNG_Mem :Integer;
DNG_MaxVar : Integer;

: Integer;

VarMajor : Integer;
VarMinor : Integer;

begin

{********************************************************}

{* Anschluss (LPT oder USB) fiir folgende Aufrufe festlegen *}
{* Mogliche Werte fiir DNG_Port sind: *}
{*1-3= LPT1-LPT3, 85 (ASCII 'U’) = USB )

{********************************************************}

DNG_Port:=1; {***85=USB ***}

{********************************************************}

{* Init Matrix-API. *}

{'k************‘k*******'k*********************************‘k}

RetCode := Init_MatrixAPI();

if RetCode < o then
begin
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write("*** Init_MatrixAPI Return-Code: "); ... Fortsetzung
writeln(RetCode); Beispiel Pascal
end;

{******************‘k***************************************}

{* Priifen ob LPT1 vorhanden ist. *}

{*********************************************************}

DNG_LPTADR := GetPortAdr(1); {***1=LPT ***}

if DNG_LPTADR = o then

begin
writeln("*** LPT1 nicht vorhanden!");
Release_MatrixAPI();
exit;

end;

{**********************************************************}

{* Anzahl der Dongles an LPT/USB suchen. *}

{**********************************************************}

DNG_Count := Dongle_Count(DNG_Port);

if DNG_Count = o then

begin
writeln("Matrix-Dongle an LPT/USB nicht gefunden!");
Release_MatrixAPI();
exit;

end;

DNG_Nr := DNG_Count;

{**************~k*******************************************}

{* SpeichergrtRe des letzten Dongles an LPT/USB lesen und *1
{* die maximale Anzahl der Datenfelder berechnen. *}

{**********************************************************}

DNG_Mem := Dongle_MemSize(DNG_Nr, DNG_Port);

if DNG_Mem = o then

begin
writeln('Fehler beim Lesen der SpeichergroRe!”);
Release_MatrixAPI();
exit;

end;
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{**********************************************************}

{* Dongleversion aus dem letzten Dongle an LPT1 lesen. *}
{**********************************************************}

DNG_Version := Dongle_Version(DNG_Nr, DNG_Port);

if DNG_Version = o then

begin
writeln('"Fehler beim Lesen der Versionsnummer!");
Release_MatrixAPI();
exit;

end;

VerMinor := (DNG_Version and 65535);

VerMajor := (DNG_Version shr 16);

write('Dieser Dongle hat die Versions-Nummer:');
write(VerMajor);

write('.");

writeln(VerMinor);

{**********************************************************}

{* Eindeutige Serien-Nummer des letzten Dongle an LPT/USB *}

{* mit dem UserCode 1234 lesen und anzeigen. *1
{**********************************************************}

DNG_SerNr := Dongle_ReadSerNr(1234, DNG_Nr, DNG_Port);

if DNG_SerNr < o then

begin
writeln('Fehler beim Lesen der Serien-Nummer!");
Release_MatrixAPI();
exit;

end;

write('Dieser Dongle hat die Serien-Nr.: ");
writeln(DNG_SerNr);
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{*****************************************************************} Fortsetzung
{* 15 Datenfelder aus dem letzten Dongle mit dem *} Beispiel Visual Basic
{* UserCode 1234 an LPT/USB lesen und anzeigen. *}
{*****************************************************************}
RetCode := Dongle_ReadData(1234, @Dataln, 15, DNG_Nr,
DNG_Port);
if RetCode < o then
begin

writeln('Fehler beim Lesen der Daten!");
Release_MatrixAPI();
exit;

end;

fori:=1to 15 do begin
write('Dataln[i] =");
writeln(Dataln[i]);
end;

{****************************************************************}

{* 15 Daten im letzten Dongle mit dem UserCode 1234 an *}
{* LPT/USB speichern. Die Werte 101,102...115 speichern. *1

{****************************************************************}

fori:=1to15do begin

DataOut[i] :=1i;
end;
RetCode := Dongle_WriteData(1234, @DataOut, 15, DNG_Nr,
DNG_Port);
if RetCode < o then
begin
writeln('Fehler beim Schreiben der Daten!");
Release_MatrixAPI();
exit;
end;

writeln('Die Dongle-Daten wurden erfolgreich geschrieben!");



... Fortsetzung

Beispiel Pascal
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{**********************************************************}

{* Daten uber den Dongle verschliisseln und das Ergebnis *1
{* anzeigen. *}
{* Als Beispiel den Datenblock 1234567890 1234567890 *1
{* verschliisseln. *1
{* Verschlusselt wird mit dem Key aus dem Dongle. *}

{**********************************************************}

DataCrypt[1] :=1234567890;
DataCrypt[2] :=1234567890;

RetCode := Dongle_EncryptData(1234, @DataCrypt, DNG_Nr,
DNG_Port);

if RetCode < o then

begin
writeln('"Fehler beim Verschlusseln der Daten!");
Release_MatrixAPI();
exit;

end;

write('Verschlisselte Daten: ");
write(DataCrypt[1]); write(' : ); writeln(DataCrypt[2]);

{**************************‘k*****‘k*************************}

{* Close Matrix-API. *1

{**********************************************************}

Release_MatrixAPI();

58
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Kryptographische Authentifizierung des Matrix-Dongles

Ein Hacker wird in der Regel versuchen, die Matrix-Treiber/AP| zu emulieren. Um solche
Angriffe abzuwehren, ist eine Authentifizierung des Dongle erforderlich. Dieses Verfah-
ren stellt sicher, dass die Riickmeldungen tatsachlich vom Dongle und nicht von einem
simulierenden Treiber stammen.

Der sicheren Authentifizierung des Dongle liegt folgende Logik zugrunde:

In der zu schiitzenden Anwendung (EXE) wird eine 64 Bit Zufallszahl (in der Praxis zwei
zusammengesetzte 32 Bit Zufallszahlen) erzeugt. Diese Zufallszahl wird dann auf zwei
Wegen verschlisselt.

1. Der erste Weg fiihrt Uber die Verschlisselungsfunktion MxApp_Encrypt innerhalb
Ihrer Applikation (EXE). Die 64 Bit Zufallszahl wird mit einem 128 Bit Schlussel ver-
schlusselt. Dieser Schliissel und der im Dongle gespeicherte Schliissel miissen gleich
sein.

2. Der zweite Weg fuhrt tber den Dongle mit der Funktion Dongle_EncryptData.
Damit wird die gleiche 64 Bit Zufallszahl im Dongle verschlisselt. Diese Verschlusse-
lung erfolgt mit Hilfe des gleichen im Dongle vorhandenen 128 Bit Schlussels.

Die Authentizitat des Dongle wird durch einen Vergleich der beiden Verschlisselungs-
Ergebnisse festgestellt. Der Schlissel tritt bei diesem Verfahren nicht in Erscheinung,
weil er nicht tibertragen wird und deshalb nicht belauscht werden kann.

Beispiel
Im folgenden Programmcode wird ein einfaches Beispiel fir die Authentifizierung
vorgestellt.

unsigned long Key[4]={11111,22222,33333,44444};
unsigned long Data_App[2];
unsigned long Data_Dng[2];

/* _________________________________________________________ */
/* 1. 'Klardaten' aus Zuffalszahlen erstellen */
/* Zwei Buffers mit gleichen'Klardaten’ initialisieren.*/
/* _________________________________________________________ */

Data_App[o] = Zuffalszahl_z;
Data_App[1] = Zuffalszahl_2;

Data_Dng[o] = Zuffalszahl_z;
Data_Dng[1] = Zuffalszahl_2;



... Fortsetzung

Beispiel
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/* _________________________________________________________ */
/* 2. Verschliisselung der 'Klardaten' in der Anwendung. */
/* _________________________________________________________ */
MxApp_Encrypt(Data_App, Key);

/* _________________________________________________________ */
/* 3. Verschliisselung der 'Klardaten' im Dongle. */
/* _________________________________________________________ */
Dongle_EncryptData(UserCode, Data_Dng, DongleNr, PortNr);

/* _________________________________________________________ */
/* 4. Vergleich der Verschliisselungs-Ergebnisse. */
/* _________________________________________________________ */

if(Data_App[o] == Data_Dng[o] && Data_App[1] == Data_Dng[1])
{

//-- Success: Verschliisselungs-Ergebnisse sind gleich --

}

60

Hinweis: Die XTEA-128 Verschliisselungsfunktion MxApp_Encrypt muss in lhre Anwendung
integriert werden. Diese Funktion ist verfiigbar fiir C/C++, VB und Delphi in den Dateien
mxtea.h, mxtea.bas bzw. mxtea.pas aus dem Verzeichnis \matrix\samples\...



61

KAPITEL Il Erstellung eines geschiitzten Programms

Empfehlungen

Fur die Erhchung der Sicherheit gegen Code-Angriffe konnen folgende Punkte bertick-
sichtigt werden:

Wenn Sie 64 Bit Zufallszahlen benutzen, ist gewahrleistet, dass fiir die Datentbertra-
gung stets andere Daten benutzt werden.

Durch diese Methode wird verhindert, dass ein Hacker versteht, was an dieser Stelle
passiert.

Zur Vereinfachung des Beispiels wurden die 64 Bit Zufallszahlen mit festen
Werten belegt. Wenn Sie diese Zahlen zur Laufzeit durch einen Algorithmus
zusammensetzen, erfolgt eine zusétzliche Erhéhung der Sicherheit gegen »Reverse
Engineering«.

Sie sollten die Zufallszahlen nur fiir die Dauer der Verschlusselung mit giiltigem
Inhalt belegen und danach diese wieder initialisieren (I16schen).

Zur Vereinfachung des Beispiels wurden die Ergebnisse durch einen einfachen Ver-
gleich iiberpriift. Sie sollten aber die Uberpriifung durch Differenzbildung auf Bit-
und Byte-Ebene realisieren.

Sie sollten die Vergleichsoperation in der Code-Lokalisierung von den Verschliisse-
lungsoperationen trennen.

Sie sollten mehrere Sequenzen von Zufallszahlen verschliisseln und die Vergleiche in
anderer Reihenfolge (vermischt) und an anderen Stellen im Programm-Code durch-
fuhren.
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XTEA - Verschliisselungsreferenz

Nachfolgend finden Sie fiinf 8-Byte lange Datenbltcke, die mit dem 128-Bit Beispiel-
Schlussel verschliisselt wurden.

Einige Programmiersprachen, wie z. B. Visual Basic, unterstlitzen keine 32-Bit unsi-
gned integers (4 Byte vorzeichenlos). Diese werden aber fiir Klardaten und verschlis-
selte Datenblocke verwendet. In diesem Fall werden automatisch unsigned integers in
signed integers konvertiert; somit werden grofRe vorzeichenlose Werte als negative
Zahlen dargestellt.

Ein Beispiel:
Ein unsigned byte mit dem Wert 128 konvertiert zum signed byte ist -128
Ein unsigned byte mit dem Wert 129 konvertiert zum signed byte ist -127

Das ist mathematisch korrekt, denn der Wertebereich fur unsigned byte ist von o bis 255
und der Wertebereich flir signed byte ist von -128 bis +127.
Aber das kann in der Praxis auch zu Verwirrungen fhren.

Fur solche Programmiersprachen empfehlen wir die hexadezimale Darstellung der
Werte, um Konfusionen zwischen signed und unsigned zu vermeiden.

Der hexadezimale Wertebereich ist unabhangig von dem Variablentyp (signed oder
unsigned). Fur ein Byte ist er immer von oxoo bis oxFF.

Als Hilfe fur die Implementierung der Verschlisselung in Ihre Software ist folgende
VerschlUsselungsreferenz in beiden Formaten gelistet:

Unsigned Decimal und Hexadecimal.
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Example Key 128-Bit (4 x 4 Bytes):

1111122222 1111133333
423A612E 423A8Cos5
Clear data (2 x 4 Byte):
1234567890 1234567890
499602D2 499602D2
2233445566 1122445577
851FACBE 42E72909
1468205773 0934113682
57830ACD 37AD7192
3942612857 2557492693
EAFF7F79 98703DDs
2670314019 1725837151
9F29C223 66DE2F5F

2222244444
8474C25C

Encrypted data:

4264218190
FE2ACE4E

0128004498
07A13192

2273514099
87831273

3416279985
CBA04BB1

1447417338
5645D5FA

2222255555
8474EDC3

2765200066
A4D19AC2

2776431824
As57CFCDo

1600112827
5F5FC8BB

0347058491
14AFB13B

0381438979
16BC4Co3

(dec)
(hex)

(dec)
(hex)

(dec)
(hex)

(dec)
(hex)

(dec)
(hex)

(dec)
(hex)
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Netzwerk Lizenz-Management

Verwaltung von Netzwerklizenzen

Bei dem Schutz von Software in einem Netzwerk ist es moglich, eine bestimmte Anzahl
von Lizenzen zu definieren, welche vom Anwender gleichzeitig benutzt werden kénnen.
Diese Funktionalitat, »Lizenz-Management« genannt, kann auf zwei verschiedene Arten
realisiert werden:

1. Der Einsatz eines Dongle an jedem Arbeitsplatz
2. Der Einsatz eines einzigen Dongle flir das gesamte Netzwerk

Die erste Variante — mit je einem Dongle pro Arbeitsplatz - unterscheidet sich nicht von
der Schutztechnik eines Einzelplatz-Programms, da die Anwendung immer einen lokal
angeschlossenen Dongle verwendet. Aus diesem Grund wird hier diese Methode nicht
naher erldutert.

Die zweite Variante — mit einem einzigen Dongle fiir das gesamte Netzwerk - basiert
dagegen auf einem etwas anderen Konzept als die Einzelplatz-Losung. Diese Methode,
»MxNet« genannt, bietet die Mdglichkeit, im Netzwerk einen einzigen Dongle zu verwen-
den, der an jedem beliebigen Arbeitsplatz angeschlossen werden kann. Die Verwaltung
der Lizenzen erfolgt tiber eine sogenannte »Server-Datei«, die von dem MxNet-Serverpro-
gramm erzeugt wird. Alle im Netzwerk vorhandenen Clients kénnen tiber die Matrix-API
auf die Serverdatei wie auf einen lokalen Dongle zugreifen.

Mit dem folgenden Schema wird die Funktionsweise im Netzwerk mit der MxNet-
Technik erldutert:

Netzwerk-Client greift
auf die Serverdatei zu.

=

ey

MxNet-Server ﬁ

mit angeschlossenem i .
i [ 3

?eorr\lse] ZSZI.eUg t die et [ auf die Serverdatei zu.

D Netzwerk-Client greift

Ly auf die Serverdatei zu.

Der Netzwerkschutz tiber MxNet verwendet keine Netzwerk-Protokolle und kann somit
in jedem beliebigen Netzwerk-System eingesetzt werden. Auf dem MxNet-Server, also
der PC mit angeschlossenem Dongle, lduft das Server-Programm MxNet, von dem die
Server-Datei erzeugt wird. Diese Datei wird in vordefinierten Zeitabstanden aktualisiert
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und in verschlusselter Form abgelegt.
Der Verschlusselungs-Algorithmus verdndert sich jedes Mal, sobald die Datei aktualisiert
wird; dies bietet hochste Sicherheit gegen unerwiinschte Manipulation.

Die Verwaltung der gleichzeitig laufenden Kopien (Lizenzen) der geschitzten Anwen-
dung im Netzwerk erfolgt tiber sogenannte »User-Slots«. Ein User-Slot ist ein Eintrag in
der Server-Datei, der von jedem Netzwerk-Client vorgenommen wird. Der User-Slot wird
von jedem Client solange belegt, wie die geschiitzte Anwendung lduft und anschlieRend
beim Beenden der Anwendung wieder freigegeben.

Die Anzahl der zuldssigen Lizenzen pro Anwendung wird in den Matrix-Dongle gespei-
chert. Er stellt diese Information dem MxNet-Serverprogramm zur Verfigung.

Die Verwaltung der Lizenzen mit dem Matrix-Dongle bietet hdchste Flexibilitat und er-
moglicht fuir mehrere oder modular aufgebaute Anwendungen problemlos den Schutz
mit nur einem Dongle.

Im folgenden Abschnitt wird die Verwaltung der Lizenzen fur drei verschiedene Pro-
gramme mit nur einem Dongle erldutert.

Verwaltung von Netzwerklizenzen im Dongle

Fur jede Anwendung wird im Dongle jeweils eine Variable verwendet. In diesen Variablen
wird also die Anzahl der Lizenzen fur jede Anwendung gespeichert. In der folgenden Ab-
bildung sind 7 Lizenzen flir die Anwendung A, 25 fiir Anwendung B und 18 fiir Anwendung
C dargestellt.

[ 1M
L UseCodec1234 T

War 0001: |7 ——= Anwendung A: 7 Lizenzen (User-Slots)
War 0002 |25 ° Anwendung B: 25 Lizenzen (User-Slots)
War 0003 14 ——
War 0004: |0
Yar 000%; |0

"War D00E: |0

l_ War Q007 |0

Anwendung C: 18 Lizenzen (User-Slots)

{111

- 7
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Diese anwendungsspezifischen Variablen, »Application-Slots« genannt, beinhalten also
die Anzahl der méglichen User-Slots, die in der Server-Datei verwaltet werden. In un-
serem Beispiel kénnen also in die Server-Datei von den geschiitzten Anwendungen maxi-
mal 7 User zum Application-Slot der Anwendung A (Varooon), 25 User zum Application-
Slot der Anwendung B (Varooo2) und 18 User zum Application-Slot der Anwendung C
(Varooos) angemeldet werden.

Die Maximale Anzahl der User-Slots pro Anwendung ist 32500. Sollte der Application-
Slot (Eintrag im Dongle) groRer 32500 sein, dann wird diese Anzahl in der Server-Datei
automatisch auf 32500 reduziert.

Einstellungen des MxNET Server-Programms

Das Programm Matrix-NET ist die MxNet Server-Anwendung und muss auf dem MxNet
Server-PC (Computer mit angeschlossenem Dongle) laufen. Diese Anwendung erzeugt
und aktualisiert die MxNet Server-Datei.

Beim Start des Matrix-NET Programms wird in der Task-Leiste ein Dongle-Symbol ange-
zeigt. Mit einem Klick auf dieses Icon kann das Matrix-NET Dialogfenster aktiviert wer-

den.

Die Einstellungsmoglichkeiten werden im folgenden Abschnitt beschrieben.

MATRIX - NET
— Server File
Application name Server-File Ok
CATEMPUW=MET 2 DAT :
AP 3 CATEMPAMEMET 3.DAT Enit
AP 4 CATEMPAMEMET 4.DAT
APP 111 CATEMPAWMHNET111.0AT Infa

Application:  [4PF 2 New ety
Server-File:  |CATEMPWXNET 2DAT

Update entry
Refresh-Time: (10 min. Last Refresh: (1839 ———

User-TimeDul:IED mir. Active-Users:l 3 Delete entry
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Falls erforderlich, ist es moglich, fir jede Applikation eine eigene Server-Datei zu erzeu-
gen. Die Eintragung der Server-Datei erfolgt tiber die Eingabefelder »Application« und
»Server-File«. Jeder Eintrag muss aus »Name der Anwendung« und »Name der Server-
Datei« bestehen. Die Server-Datei muss mit absolutem Pfad eingetragen werden.

Refresh-Time

In diesem Feld kann das Zeitintervall fur die Aktualisierung (Refresh) der Server-Datei
eingestellt werden. Die letzte durchgefiihrte Aktualisierung wird in »Last-Refresh« an-
gezeigt. In der Regel sollte das Zeitintervall fur die Aktualisierung zwischen 5 und 10 Mi-
nuten gewahlt werden. Diese Angabe ist global; das bedeutet, dass sie fir alle Server-
Dateien gilt.

User-TimeOut

In diesem Feld kann der sogenannte »User-TimeOut« eingestellt werden. Der User-Time-
Out reprdsentiert das Zeitlimit nach dem der User automatisch aus der Server-Datei ent-
fernt wird. Diese Funktion sorgt im Falle einer abnormalen Beendigung der Anwendung
(Absturz) auf einem Client fur die Freigabe des User-Slots in der Server-Datei, dieser
wiirde sonst belegt bleiben. Zusitzlich kann so ein User-Eintrag auch manuell entfernt
werden. Der User-TimeOut ist global, das bedeutet, dass der eingestellte TimeOut fur
alle Server-Dateien gilt.

Aktive-User

Dieses Feld wird standig aktualisiert und zeigt flr die markierte Anwendung die Gesamt-

anzahl aller aktiven User an. Mit der Schaltflache »Aktive-Users« kann eine Detail-Liste

der aktiven User angezeigt werden. In dieser Liste werden die Application-Slots mit ak-

tiven User-Slots angezeigt.

Die Application-Slots sind im Format Application-Slot-Nummer/Dongle-Nummer

dargestellt. Zum Beispiel bedeutet AppSlot 1/4: Application-Slot 1 aus dem Dongle 4.
Application-Slot  User-Slot (aktiver User)

Active Uszers

Application: |4FF 2

Active Users /

IE AppSlot 174 / Remave Lser
TERMINAL-T [18:30]

] ~ .
TERMINAL-2 [18:33] Liste aller

1] | .

TERMIMAL-S [18:29) aktiven User
|PBX AppSiot 2/4

TERMINAL-Z [18:36)

TERMINAL-3 [18:31)

| Schaltfldche zum
Entfernen eines Users
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In diesem Beispiel ist eindeutig zu erkennen, dass an dem MxNet-Server vier oder
mehrere Matrix-Dongle angeschlossen sind, wobei die Application-Slots 1 und 2 des
4. Dongles mit Usereintragen belegt sind. Jeder belegte User-Slot zeigt den jeweiligen
Terminal-Namen an, auf dem die Anwendung lduft, sowie die Uhrzeit, der letzten Aktua-
lisierung des User-Slots durch die Anwendung.

Sollte lhre Anwendung auf irgend einem Terminal abnormal beendet werden, dann
kénnen Sie entweder den User-Slot manuell aus der Liste entfernen oder den User-Time-
Out abwarten. Beim Erreichen des User-TimeOut wird der User-Slot mit dem nachsten
Refresh der Server-Datei automatisch vom MxNet-Programm entfernt.

Hinweis: Es ist nicht empfehlenswert, aktive »User-Slots« aus der Liste zu enfernen, solange
die Anwendung noch aktiv ist. Aber selbst wenn aus Versehen ein »User-Slot« geldscht wird,
besteht keine Gefahr fiir die Funktionalitdt Ihrer Anwendung.

Achtung!

Es ist sehr wichtig, dass die Systemzeit der Rechner im Netzwerk synchronisiert ist, sonst kann
der »Datei-TimeOut/User-TimeOut« nicht korrekt berechnet werden. Die maximal zugelas-
sene Abweichung der Systemzeit zwischen Client und Server darf nicht die Anzahl der Mi-
nuten Ubersteigen, die im MxNet-Serverprogramm in »Refresh-Time« eingestellt wurde. Die
Systemzeit der Client-Rechner kann mit folgendem Kommando mit der Systemzeit des Servers
synchronisiert werden. Zur Automatisierung, kann dieses Kommando beim Bootvorgang des
Client-Rechners ausgefiihrt werden.

NET TIME \\<computername> /SET /YES
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Beispiel fiir den Schutz einer Anwendung im Netzwerk mit MxNet.

Hiermit soll an einem Beispiel verdeutlicht werden, wie der Schutz eines Programms im
Netzwerk schnell zu realisieren ist.

SchlieRBen Sie den Dongle an einen (beliebigen) Computer des Netzwerks an und instal-
lieren Sie die mitgelieferte Software. Auf dem Rechner mit dem Dongle starten Sie das
Programm Matrix-NET (MxNet32.exe), mit dem Sie fur jedes zu schiitzende Programm
eine sogenannte »Server-Datei« erzeugen kdnnen. Man kann aber auch mehrere Anwen-
dungen tber die gleiche Server-Datei verwalten.

In unserem Beispiel soll die zu schiitzende Anwendung ein Finanzbuchhaltungsprogramm
sein, das von maximal funf Benutzer gleichzeitig verwendet werden soll.

In das Eingabefeld »Application« des Matrix-NET-Programms tragen Sie einen Namen fur
das zu schiitzende Programm ein; in diesem Beispiel konnte man die Bezeichnung »FIBU«
verwenden. Der Name ist frei wahlbar und muss nicht dem richtigen Programmnamen
entsprechen. Die Verwaltung der Netzwerk-Lizenzen sollen in diesem Beispiel tiber die
Server-Datei C:\TEMP\FIBU.MX verwaltet werden.

MATRIX - NET E|
— Server File
Application name Server-File Ok
CATEMPYFIEL b
Exit
Info

||

Application:  FIEL Mew ety

Server-File:  [CATEMPAFIBL. M

Update entry
Refresh-Time: [10  min. Last Refresh: 1239 —

Usm-TimeDut:IED i1, Active-Users:I I Delete entry

Der Name der Server-Datei muss immer mit absolutem Pfad eingetragen werden und
den Namenskonventionen des Betriebssystems entsprechen.

Das Zeitintervall fur die automatische Aktualisierung der Server-Datei kann in diesem
Beispiel auf 10 Minuten eingestellt werden.
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Das Zeitintervall fiir den User-TimeOut - also die Zeit nach der der User automatisch
freigegeben werden soll, falls sich dieser nicht mehr meldet (Absturz) - soll hier auf 6o
Minuten eingestellt werden.

Programmieren Sie jetzt den Dongle mit der entsprechenden Anzahl der gleichzeitig zu-
lassigen Programmbenutzer; in unserem Beispiel wird also die »5« in der ersten Dongle-
Variable eingetragen und gespeichert.

[T 1M
_ UsaCoder123s 1.

=i

War Q007: |5
War 0002 |0
Yar 0003: |0
" ar Q004: |0
YW ar Q005 [0
“War Q006 [0

l—l "W ar OO0 |0 ﬂ J—I

|

Mit dieser Einstellung wird ein
Application-Slot (Varooo1) mit
5 Usert-Slots definiert.

[1111]

Jetzt mussen nur noch die Aktivierung, das Login und LogOut an das Netzwerk mit den
mitgelieferten API-Funktionen (siehe »API-Funktionen Referenz« weiter hinten im Buch)
in das zu schiitzende Programm eingebaut werden. Beachten Sie bei den Aufruf-Parame-
tern der Funktionen, dass Sie den korrekten Namen der Server-Datei und den richtigen
- d.h. fur diese Anwendung benutzten - Application-Slot verwenden.
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Beispiel fiir die Funktionsaufrufe

Fur die Vereinfachung des Beispiels gehen wir davon aus, dass nur ein Dongle ange-
schlossen ist. Die Angabe des Anschlusses DNG_PORT hat beim Netzwerkzugriff keine
Bedeutung.

/*-- Matrix-API starten --*/
Init_MatrixAPI();

DNG_PORT =1; // hat beim Netzwerkzugriff keine Bedeutung
DNG_NR =7
AppSlot =1;

/*-- Aktivierung des Netzwerk-Zugriffs in der Matrix-API --*/
SetConfig_MatrixNet(1, ,F:\\TEMP\\FIBU.MX*);

/*-- LogIn: Das Programm belegt jetzt einen User-Slot --*/
ret = Logln_MatrixNet(UserCode, AppSlot, DNG_NR);
if(ret < 0)
{
printf(, All 5 Users are active! No more User-Slots free.”);
exit;

/*-- LogOut: Den User-Slot freigeben --*/
LogOut_MatrixNet(UserCode, AppSlot, DNG_NR);

/*-- Matrix-API beenden --*/
Release_MatrixAPI();
exit;
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Was Sie unbedingt in lhrer Anwendung beriicksichtigen sollten

Ihre geschiitzte Anwendung muss immer beim Start einen User-Slot belegen. Ist kein
User-Slot mehr frei, dann sollte die Anwendung mit einer entsprechenden Meldung
beendet werden.

Ihre Anwendung muss von Zeit zu Zeit den User-Slot Eintrag aktualisieren, damit das
TimeOut-Limit nicht erreicht wird.

Wihlen Sie das Zeitintervall »Refresh-Time« und »User-TimeOut« nicht zu klein, da-
mit das System mdoglichst wenig belastet wird.

Bei abnormaler Beendigung (Absturz) Ihrer Anwendung bleibt der User-Slot belegt.
Dieser kann dann manuell oder automatisch vom MxNet Server-Programm - beim er-
reichen des TimeOut-Limits (siehe »Einstellungen des MxNET Server-Programms«) -
entfernt werden. Es ist nicht notwendig, den User-Slot zu |6schen bevor die abnormal
beendete Anwendung erneut gestartet wird. Diese findet den vorhandenen User-Slot
und aktualisiert ihn.

Beim Beenden lhrer Anwendung auf einem Client sollten Sie immer den User-Slot
freigeben.

Sie sollten auf jedem Client die Datei matrix.ini in \windows\system installieren und
die Eintrage AccessLPT und AccessUSB in dieser Datei auf OFF setzen. Somit besteht
keine Notwendigkeit, die LPT/USB-Treiber auf dem Netzwerk-Client zu installieren.

Vorteile und Nachteile des MxNET Lizenz-Management

Vorteile

Die MxNet-Methode bietet eine kosteneffektive Verwaltung der Netzwerk-Lizenzen
fur mehrere Anwendungen mit nur einem Dongle.

Da MxNet unabhangig von Netzwerk-Protokollen funktioniert, kann es problemlos in
jedem Netzwerk-System eingesetzt werden.

Alle Funktionen der Matrix-APl - mit Ausnahme jener zum Schreiben von Daten in
den Dongle (Dongle_WriteData und Dongle_WriteDataEx) - kénnen sowohl fur Ein-
zelplatz-Anwendungen sowie auch fiir das Netzwerk-Management verwendet wer-
den.

Fur die Verwaltung der Netzwerklizenzen (User-Slots) werden nur zwei zusétzliche
API-Funktionen verwendet. Dadurch gestaltet sich die Integration des Schutzes in
Ihre Anwendung sehr einfach.

Nachteile

Die MxNet-Methode ist ein asynchroner Prozess. Das bedeutet, dass die Abfrage der
Dongle-Informationen und die Abfrage der Server-Datei zeitversetzt stattfindet. So-
mit kdnnen Gber MxNet keine Daten in den Dongle gespeichert werden.
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Vorteile und Nachteile des Lizenz-Management mit je einem
Dongle pro Arbeitsplatz

Vorteile

« Diese Methode ist effektiver, sofern Sie die Nutzung lhrer Anwendung nur als
Inhouse-Losung im lokalen LAN Netzwerk zulassen mochten, so dass externe
Arbeitspldtze (Remote) die Anwendung ohne einen entsprechenden Dongle nicht
nutzen sollten.

+ Je nach Bedarf kdnnen die Dongles unterschiedliche Informationen beinhalten.

Nachteile
« Beivielen Arbeitsplatzen ist diese Methode kostenintensiver.
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Auslieferung von geschiitzten
Programmen

Anwendungen fiir Windows-Betriebssysteme

Die mit Matrix geschiitzte Software benoétigt bei der Laufzeit folgende Dateien, die Sie
zusammen mit Ihrer Software mitliefern mussen:

Matrix-API

matrix16.dl| - DLL ftr 16 Bit-Anwendungen

matrix32.dll - DLL fur 32 Bit-Anwendungen

matrix64.dll - DLL fur 64 Bit-Anwendungen

matrix.ini - Konfigurationsdatei zum Andern der Einstellungen bei Ihrem Kunden
LPT-Treiber

iwport.vxd - LPT-Treiber fiir Windows 95/98/ME

iwport.sys - LPT-Treiber fiir Windows NT/2000/XP/Vista

drv_inst.exe - Installationsprogramm fiir den Windows NT/2000/XP/Vista LPT-Trei-
ber

USB-Treiber (erforderlich nur in der Betriebsart »Driver-Mode«)

iwusb.sys - USB-Treiber fiir Windows 98/ME/2000/XP/Vista

iwusb_x64.sys - USB-Treiber fiir Windows XP-64

iwusb.inf - USB-Treiberinformationsdatei

inf_inst.exe - Installationsprogramm fiir den Windows 98/ME/2000/XP/Vista
USB-Treiber

Netzwerk-Anwendung (erforderlich nur im Netzwerkbetrieb)

mxnet32.exe - MXNET Server-Anwendung
Support-Tool
mxcheck.exe -  Tool fiir die Uberpriifung der installierten Treiber und Komponenten

16 Bit-Anwendungen

16 Bit-Anwendungen benétigen unter Windows 3.x nur die matrix16.dll und keine
Treiber.

16 Bit-Anwendungen benétigen unter Windows 95/98/ME und NT/2000/XP/Vista die
Dateien matrix16.dll, matrix32.dll und den entsprechenden LPT/USB Treiber.

32 Bit-Anwendungen
32 Bit-Anwendungen benétigen nur die Datei matrix32.dll und den entsprechenden
LPT/USB Treiber.
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64 Bit-Anwendungen
64 Bit-Anwendungen bend&tigen nur die Datei matrix64.dll und den entsprechenden
USB Treiber.

Was Sie lhren Kunden mitliefern miissen

API

Die DLL-Dateien missen Sie bei lhrem Kunden ins Verzeichnis \windows\system
kopieren.

Sofern Sie eine 32 Bit-Anwendung haben, reicht es aus, die Datei matrix32.dll an lhren
Kunden auszuliefern. Wenn Sie die Matrix-API statisch eingebunden haben oder lhre An-
wendung nur mit Matrix-Crypt geschiitzt haben, ist keine DLL erforderlich, da die API
bereits in lhrer Anwendung integriert ist.

LPT-Treiber
Den LPT VXD-Treiber iwport.vxd flir Windows 95/98/ME missen Sie bei lhrem Kunden in
das Verzeichnis \windows\system kopieren.

Der LPT SYS-Treiber iwport.sys flir Windows NT/2000/XP/Vista muss installiert werden.
Die Installation dieses Treibers kann entweder automatisch durch die Matrix-API oder
manuell mit dem Programm drv_inst.exe und der dazugehdrigen Treiber-Datei iwport.sy_
erfolgen.

Falls Sie die automatische Installation bevorzugen, reicht es aus, den Treiber in das Ver-
zeichnis \windows\system32\drivers zu kopieren. Die Treiberinstallation wird dann beim
Start lhrer geschltzten Anwendung automatisch durchgefthrt.

Fals Sie die manuele Installation bevorzugen, liefern Sie das Instalationsprogram
drv_inst.exe und die dazugehorige Treiberdatei iwport.sy_ an Ihren Kunden aus. Kopieren
Sie diese Dateien durch Ihre Setup-Routine in ein Verzeichnis Ihrer Wahl (z. B. in ein Un-
terverzeichnis Ihrer Anwendung). Das Installationsprogramm drv_inst.exe kénnen Sie aus
Ihrer Setup-Routine aufrufen.

Mehr dazu finden Sie im Kapitel »Installation«, Abschnitt »LPT-Treiberinstallation unter
Windows NT/2000/XP/Vista« und in der Datei Readme aus dem Verzeichnis \nt_drv.

Hinweis: Vergessen Sie nicht, dass in beiden Fdillen unter Windows NT/2000/XP/Vista nur Benutzer
mit entsprechenden Zugriffsrechten (wie z. B. der Administrator) Treiber installieren dtirfen.
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USB-Treiber
Wenn Sie den Dongle in der Betriebsart »HID-Mode« ausliefern, ist keine Treiber-
installation erforderlich.

Wenn Sie den Dongle in der Betriebsart »Driver-Mode« ausliefern, gehen Sie wie folgt
vor:

Den USB-Treiber iwusb.sys, iwusb_x64, iwusb.inf fur Windows 98/ME/2000/XP/Vista und
das dazugehorige Installationsprogramm inf_inst.exe sollten Sie an lhren Kunden aus-
liefern und durch lhre Setup-Routine in ein Verzeichnis Ihrer Wahl kopieren (z. B. in ein
Unterverzeichnis lhrer Anwendung). Das Installationsprogramm inf_inst.exe konnen Sie
aus lhrer Setup-Routine aufrufen.

Mehr dazu finden Sie im Kapitel »Installation«, Abschnitt »USB-Treiberinstallation unter
Windows 98/ME/2000/XP/Vista« und in der Datei Readme aus dem Verzeichnis \drv_usb.

Netzwerkanwendung
Das MxNet Server-Programm ist nur dann notwendig, wenn Sie das Lizenz-Management
fur Ihr Netzwerkprogramm mit MxNet abwickeln. Diese Anwendung sollte in das Ver-
zeichnis \windows\system kopiert werden.
Das MxNet Server-Programm kann auch als Windows-Service registriert werden, so dass
das Programm automatisch beim Boot-Vorgang von Windows gestartet wird. Der Vorteil
eines Services gegeniiber einer Autostart-Eintragung ist, dass der Service auch dann ge-
startet wird, wenn kein User-Logln in Windows erfolgt.
Die Registrierung von MxNet als Service kénnen Sie direkt aus lhrer Setup-Routine vor-
nehmen, indem Sie MxNet mit dem entsprechenden Parameter starten. Die verfligbaren
Aufrufparameter lauten:

mxnet32.exe -i (MxNET-Service installieren)

mxnet32.exe -r (MxNET-Service deinstallieren)

Konfiguration und Tools

Optional kdnnen Sie auch die Datei matrix.ini ausliefern. Mit entsprechenden Eintragen
in dieser Datei kénnen Sie z. B. - falls erforderlich — die LPT- oder USB-Unterstiitzung
vollstandig ausschalten (AccessLPT=ON/OFF, AccessUSB=ON/OFF). Wenn z. B. die LPT
Unterstlitzung ausgeschaltet wird, ist auch die Installation der LPT-Treiber nicht mehr er-
forderlich. Dies macht dann Sinn, wenn Sie z. B. nur USB-Dongle auf Rechner/Notebooks
verwenden, die Uber keinen LPT-Anschlul® verfuigen.

Diese Datei sollte in das Verzeichnis \windows\system kopiert werden. Falls diese Datei
nicht vorhanden ist, werden von der Matrix-API die Standardeinstellungen verwendet
(alles ON).

Das Programm mxcheck.exe fiir die Uberpriifung der installierten APl und Treiber im
System konnen Sie an Ihren Kunden als Support-Tool ausliefern.
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Anwendungen fiir die Betriebssysteme Linux und Mac-0OS X

Fir Linux- und Mac-OS X Anwendungen lesen Sie bitte die Datei Readme_redist.

Hinweis: Unter www.tdi-matrix.de finden Sie immer die aktuellen Versionen und neuesten
Tools zum Download.
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Remote Update

Allgemeine Beschreibung

Matrix Remote Update ermdglicht lhnen, den Speicherinhalt eines Dongle, der bereits bei
Ihrem Endkunden im Einsatz ist, nachtraglich zu priifen und/oder zu dndern. Daflr ist es
nicht notwendig, dass Ihnen der Kunde den Dongle zurtickschickt. Das macht dann Sinn,
wenn z. B. weitere Programmteile der geschiitzten Software nachtraglich freigeschaltet
werden sollen.

Matrix Remote Update besteht aus einem Tool, genannt »MxGenDat«, mit dem eine
verschliisselte EXE-Datei, genannt MxModUpd.exe, erzeugt werden kann. Das erzeugte
Update-Programm wird dann zum Endkunden geschickt (z. B. per Email) und von ihm
gestartet. Der Kunde muss dafir nicht online sein.

Das Update-Programm korrespondiert mit dem aufgesteckten Dongle und fuhrt dann
die gewtinschten Operationen vor Ort bei lhrem Kunden aus (verandert und/oder pruft
den Speicherinhalt des Dongle). Durch bestimmte optionale Einstellungen kann die Au-
thentifizierung des Dongle beliebig eingeschrankt werden. Nach dem Ausfiihren des Up-
date-Programms ist dann der Speicherinhalt des Dongle beim Endkunden in gewlinschter
Weise abgedndert.

Das Update-Programm ist in der Lage, auch MK/MKU Module zu dndern, die sonst nur
lber einen MasterKey anderbar sind.

MxGenDat ist eine effiziente Alternative zum Online-Update, welches komplizierter ist
und oft vom Endkunden abgelehnt wird.

Vorteile von Matrix Remote Update

« Eswerden nachtréaglich weitere Programmteile ihrer Software frei geschaltet

« Die Nutzerrechte lhres Kunden werden angepasst

« Die Lizenzbedingungen dndern sich nachtraglich, z. B. Leihsoftware

« Der Kunde kauft ein weiteres Softwarepaket und benutzt denselben Dongle dafiir

« Spart Zeit und Geld, der Versand des Dongle per Post ist nicht nétig

+ Das Update-Programm kann kundenspezifisch fir einen bestimmten Dongle erzeugt
werden

« Der Kunde kann die neuen Softwarepakete sofort ohne Zeitverzégerung nutzen

» Reduziert substanziell Ihren Support-Aufwand

+ Eskonnen auch MK/MKU Module gedndert werden
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Wie funktioniert Matrix Remote Update?
Matrix Remote Update ist sehr einfach zu verwenden. Nur zwei Schritte sind bis zum
gednderten Dongle nétig:

1. Der Distributor erzeugt das kundenspezifische r_:.l
Update-Program und sendet dieses dem Kunden _&:
=

zu (z. B. per Email).

~ Update

)

2. Der Kunde empfangt das Update-Program und =

fuhrt dieses aus. (S‘p /

Kunde

Distributor

Grundeinstellungen
Folgende Grundeinstellungen stehen lhnen im MxGenDat zur Verfligung:

]

MATRIX Remote Update - Generierung des Modul-Updates (DEMO)

Update-Operationen | Meldungen

[ Beenden ]

Modelt | ML/MLU + |60 | Bytes | UserCode: 1234 (DEMO)

’ Kaonfiguration laden ]

Serien-Nr:| | ¥ |N|:| Check V|

K.anfiguration gpeichemn

’ Info |

’ Hilfe |

[Jverschliisseln mit dem gleichen 128-Bit Key wie im Dongle vorhanden

Var 0001 | 2237 > | Check Oriy v > )
Yar 0002: | 4389 > |Check & Change |+ | > 4330 E
War 0003 ¥ |Change always  w | » (17

War 0004: > | Mot used W

War 0005 > | Mot used w2

War 0006 > | Mot used W

War 0007 > | Mot used > b

¥ Yerschlisselte Update-D atei erzeugen v ] = = 4 t
-~ ol 1
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Registerkarte »Update Operationen«

Modell
Tragen Sie hier das Modell des Dongle ein, welches der Endkunde benutzt.

Serien-Nr. (optional)

Tragen Sie hier die Seriennummer des Dongle ein, fir welches das Update-Programm
erzeugt werden soll. Wenn keine Priifung der Seriennummer aktiviert wird (No Check),
andert das Update-Programm den zuerst gefundene Dongle mit passendem UserCode.
Durch Angabe der Seriennummer kann zusatzlich die Starke der Authentifizierung des
Kunden bzw. des Dongle gesteigert werden.

Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Angabe der Seriennummer!

Verschliisseln mit dem gleichen 128-Bit Key wie im Dongle vorhanden (optional)

Durch Aktivierung dieser Option kénnen Sie zusatzlich die Stérke der Authentifizierung
steigern. Die Update-EXE wird bei der Erzeugung zusatzlich mit diesem 128-Bit Key ver-
schlusselt. Die Entschliisselung wird dann bei der Ausfuhrung durch den Dongle lhres
Kunden durchgefiihrt. Eine korrekte Entschltsselung bzw. Ausfiihrung kann nur dann er-
folgen, wenn der Dongle des Kunden den gleichen Key beinhaltet.

Ausgehend davon, dass jeder Kunde einen anderen Key hat, wird mit dieser Methode ver-
hindert, dass Ihre Kunden Updates ausfiihren kénnen, die fir andere Kunden bestimmt
sind.

Hinweis: Achten Sie auf die korrekte Angabe des 128-Bit Keys!

Variablenliste

Aktueller Wert: Wert, der bereits im Dongle vorhanden ist

Update Operation: ~ Not Used/Check Only/Check & Change/Change always
Neuer Wert: Wert, auf den die Variable des Dongle verdndert werden soll

Diese zundchst komplex wirkende Feldgruppe ermoglicht einen differenzierten Zugriff
auf den Speicher des Dongle:

< Change always >

Ist die einfachste Variante und speichert den Inhalt aus dem Feld »Neuer Wert« in das
Variablenfeld des Dongle. Unabhangig davon, welchen Inhalt diese Variable im Dongle
bereits hat.
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< Check @ Change >

Ist die komplexere Variante und vergleicht erst das Feld »Aktueller Wert« mit dem aus
dem Matrix-Dongle. Wenn diese gleich sind, dann wird der neue Inhalt aus dem Feld
»Neuer Wert« in den Dongle gespeichert.

< Check Only >
Vergleicht nur das Feld »Aktueller Wert« mit dem aus dem Dongle, verandert diesen
aber nicht.

<Not Used »
Kann ausgewdhlt werden, wenn die jeweilige Variable nicht benutzt wird.

Registerkarte »Meldungen«

Die Meldungen, die vom Update-Programm angezeigt werden, kdnnen Sie hier Ihren
Anforderungen entsprechend anpassen (z.B. verschiedene Sprachen).

Konfiguration speichern/laden

Erleichtert die Verwaltung verschiedener Einstellungen. Die vorgenommenen Einstel-
lungen konnen als Projekt abgespeichert werden. Abgespeicherte Projekte kénnen dann
zu einem spdteren Zeitpunkt geladen werden.

v Verschliisselte Update-Datei erzeugen v
Erzeugt das Update-Programm MxModUpd.exe, das Sie Ihrem Kunden schicken.

Hinweis: Wenn Sie das Update-Programm fiir MK/MKU Modelle erzeugen méchten, dann
muss der MasterKey angeschlossen sein!

Das erzeugte Update-Programm ist dann in der Lage, auch MK/MKU Dongle bei lhrem
Kunden ohne MasterKey zu dndern.
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Richtlinien fiir einen guten
Softwareschutz

Um ein Programm effektiv vor Raubkopien zu schiitzen, muss man sich immer tiber die
Grenzen der Schutzvorkehrungen im Klaren sein. Bei einem qualifizierten Softwareschutz
wie Matrix ist die Hardware-Sicherheit so hoch, dass es hier kaum Manipulationsmoglich-
keiten fiir Hacker gibt. Die Schwachstelle ist also die Einbindung des Schutzes in lhre
Programme. Ein Hacker wird hier ansetzen und versuchen, die angestrebte Einheit aus
Dongle und der zu schiitzenden Software zu trennen. Ziel muss es also sein, Matrix un-
trennbar bzw. schwer trennbar in lhre Programme einzubinden.

Es kann natlrlich keine Patentlsung flir einen absolut sicheren Schutz geben, letztlich
koénnen Sie aber mit Phantasie und Kreativitat daftr sorgen, dass Ihre Investition sicher
geschiitzt und den Raubkopierern das Leben schwer gemacht wird.

Beachten Sie: Eine schnelle Einbindung in Ihr Programm kann niemals so sicher sein wie eine
durchdachtere und eventuell etwas zeitaufwendigere Losung.

Um einen guten Schutz fiir Ihre Anwendung zu erreichen, sollten Sie die folgenden As-
pekte berticksichtigen und diese bei der Entwicklung lhres Schutzes einflieBen lassen.

Gibt es das »unknackbare« Programm?

Diese Frage muss zweifelsfrei mit »nein« beantwortet werden - denn jeder Schutz kann
erkannt und beseitigt werden. Jeder Anbieter von Sicherheits-Produkten, der verspricht,
er konnte den perfekten Schutz fur Ihre Software garantieren, kann durchaus als wenig
glaubwiirdig angesehen werden. Durch die mit Matrix zur Verfligung gestellten MaR-
nahmen ist es jedoch moglich, den Aufwand fiir die Analyse und die Beseitigung des
Schutzes beliebig zu steigern.

Werkzeuge des Hackers

Der Hacker wird in der Regel ein Debug-Programm benutzen, z.B. im Minimalfall DEBUG.
EXE, das mit dem Betriebssystem ausgeliefert wird. Sie sollten aber immer davon aus-
gehen, dass er aufwendigere Werkzeuge benutzt, mit denen Ihr Programm in einzelnen
Schritten abgearbeitet werden kann. Durch Analyse des Assembler-/Programm-Codes
wird er versuchen, die Aufrufe des Dongle zu finden und diese so zu verandern, dass das
zu knackende Programm auch ohne angeschlossenen Dongle funktioniert.

Wenn Sie z. B. die Dongle-Aufrufe wahllos in lhrem Programm verstreut haben, wird
der Aufwand fir den Hacker natirlich hther als bei einem einmaligem Aufruf beim
Programmestart.
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Abfrage des Dongle beim Programmstart

Beim Programmstart sollte immer eine einfache Matrix-Abfrage durchgefiihrt werden.
Damit wird sichergestellt, dass der Dongle vorhanden ist. Dieser erste Schritt dient
lediglich zur korrekten Erkennung des Dongle. Fiir den eigentlichen Schutz der Software
ist diese MaRnahme jedoch kaum relevant, da sie relativ einfach zu umgehen ist. Im
weiteren Verlauf der Anwendung kann jetzt aber vorausgesetzt werden, dass der
Dongle vorhanden ist.

Haufige Abfragen

Der reine Schutz beim Start kann also leider ziemlich leicht erkannt und umgangen wer-
den. AuRerdem kann der Anwender den Dongle schlicht an einen anderen Computer ste-
cken und eine zweite (dritte, vierte...) Kopie Ihres Programms starten. Jede beabsichtigte
Verhinderung der Mehrfach-Nutzung ware von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aus
diesem Grund sollten Sie in Ihrem Programm den Dongle haufig abfragen.

SchutzmaBnahmen wahrend des Programmablaufes

Die Dongle-Abfragen sollten - soweit méglich - auch in die tiefsten Programm-Ebenen
eingestreut werden. Breite Verteilung der SchutzmaRnahmen ist jeder einfach zu erken-
nenden EinzelmaRnahme deutlich Gberlegen.

Verstreuen der Abfragen im Code

Einen guten Schutz erreichen Sie einfach durch den Einbau von Matrix-Aufrufen ver-
streut Uber das ganze Programm. Programmsequenzen zur Abfrage des Dongle sollten
nicht immer gleich zusammenhangend programmiert werden, da sonst immer (fast)
identischer Code erzeugt wiirde. Damit wéren die Dongleabfragen fir den Angreifer
leichter zu lokalisieren. Sie kénnen den Schutz verstdrken, wenn Sie die Programm-
sequenzen mit den Dongleabfragen im gesamten Source-Code - soweit moglich -
verteilen.

Verwendung des Matrix-Speichers

Sie sollten auch den verfligbaren Speicher aus dem Dongle in die Sicherheits-Abfragen
mit einbeziehen. So kénnten Sie z. B. Kunden-Codes, Seriennummer oder Programm-
variablen in den Speicher des Dongle ablegen und diese wahrend des Programmablaufs
auswerten.

Sie kénnen lhr Programm auf einfache Weise so schiitzen, dass ein Knackversuch ohne
den richtigen Dongle praktisch aussichtslos ist, da fiir den Programmablauf notwendige
Daten, Parameter oder Codeteile nur im Dongle vorhanden sind. Da der Hacker diese
Informationen nicht erraten kann, muss er fiir den Knackversuch den richtigen Dongle
haben.
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Hinterlegen Sie im nicht genutzten Speicher des Dongles irgendwelche Zufallszahlen,
deren Vorhandensein bzw. Wert Sie dann im weiteren Programmablauf wieder auslesen
und prifen.

Arbeiten mit der Kryptographie

Nutzen Sie die Méglichkeiten, die die Encrypt- und Decrypt-Funktionalitdt der Dongle
bietet, um lhre Programmdaten zu ver-/entschlisseln. Mit einem von lhnen selbst festge-
legten 128-Bit XTEA-Schlissel, der nicht aus dem Dongle ausgelesen werden kann, lassen
sich wichtige, fixe Programmdaten erst zur Programmlaufzeit entschliisseln und in sinn-
volle Werte zurtickverwandeln.

Die Verschlusselung kénnen Sie z.B. mit der Matrix-Programmiersoftware durchftihren
und dann diese verschlusselten Werte - z.B. Konstanten, Berechnungsvariablen usw. - in
Ihr Programm einbauen.

Damit lhr Programm noch sinnvolle Arbeit leistet, muss der Dongle zur Laufzeit immer
an den Computer angeschlossen sein, denn nur durch den Dongle lassen sich die Werte
entschlisseln. Eine Raubkopie ohne Dongle ware also unbrauchbar.

Verwendung der Verschliisselung fiir User-Authentifizierung

»on-the-fly«

Implementieren Sie flexible Authentifizierung und e-Commerce Lésungen durch Ver-
wendung des Dongle als »Crypto Engine«. Sie konnen zuféllig verschlisselte Sequenzen
bei der Laufzeit erzeugen, um User-Passworte »on-the-fly« zu priifen, ohne die echten
Passworte oder irgendwelche User-Authentifizierungscodes in den Matrix-Dongle zu
speichern.

Ein Hacker kann diese Authentifizierung nicht simulieren oder ersetzen, weil es sich hier
um standig wechselnde Bedingungen bei der Laufzeit handelt.

Programmiertechnik

Verlieren Sie keine Zeit daftr, die Abfragen in Ihrer Programmiersprache durch »unsau-
bere« Programmierung zu verschleiern, denn viele Compiler optimieren den Code meist
so, dass auch in diesem Fall »sauberer« Assemblercode generiert wird.

Verwenden Sie in lhrem Programm keine geheimen Schalter, die zu internen Testzwe-
cken die Sicherheitsabfragen deaktivieren. Damit kénnte durch eine einzige Anderung im
Programmcode das gesamte Sicherheitssystem ausgeschaltet werden. Achten Sie auch
darauf, dass die Programmversion, die Sie ausliefern, ohne Debug-Informationen erstellt
wird.
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Verwenden Sie keine einfachen Integer-Vergleiche

Nach dem Lesen einer Variable aus dem Speicher des Matrix-Dongles: Um den Inhalt die-
ser Variable zu prifen, verwenden Sie komplexe Formeln anstelle von einfachen Integer-
Vergleichen.

Sie mochten z.B. priifen, ob die Variable den Wert 225 hat. Statt den einfachen Vergleich
if(MyVar == 225).... zu machen, verwenden Sie eine komplexere Formel:

if(MyVar+90)/7 == SQRT(MyVar)*3).....

Durch Verwendung von FlieBkomma-Operationen werden sehr aufwandige und kom-
plexe Stukturen im Maschinencode erzeugt.

Ein Hacker wird viel mehr Aufwand haben, solche Code-Strukturen und deren Bedeutung
zu verstehen.

MaRnahmen nach Erkennen eines Angriffes

Wenn Sie Uber eine der oben beschriebenen Methoden oder lber Konsistenzchecks ei-
nen Angriff oder eine Veranderung lhres Programms erkannt haben, gibt es eine Vielzahl
von Méglichkeiten, das Programm unbrauchbar zu machen. Dabei sollten die getroffenen
MaRnahmen so weit wie moglich kausal von der Erkennung des Angriffes »entkoppelt«
werden. Dazu kénnen die in den folgenden Abschnitten beschriebenen MalRnahmen ver-
wendet werden.

Verspédtete Reaktion

Zeitliche Verschiebung der AbwehrmaRBnahmen: Erst nach einiger Zeit (von Sekunden
bis zu Tagen bei Ausnutzung des Systemdatums) lasst sich das Programm nicht mehr
starten.

Verschleierung

Verschleierung des kausalen Zusammenhangs: Eine kleine Anderung hat eine Verinde-
rung von vielen anderen Werten zur Folge, von denen wiederum nur einer die eigentliche
MaRnahme initiiert.

Verfalschung der Ergebnisse
Das Programm sollte nach dem Erkennen eines Angriffs nicht sofort beendet werden,
sondern vielmehr weiter arbeiten und gegebenenfalls unsinnige Ergebnisse liefern.

Einschrankungen der Programmfunktionen

Gegenmalinahmen des Programmbherstellers kénnen sich auch auf das Abschalten einzel-
ner Programmfunktionen - wie z.B. Drucken, Speichern etc. - beschranken. Der Hacker
merkt erst spater, dass seine Bemuhungen fruchtlos waren.
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API-Funktionen Referenz
Ubersicht der API-Funktionen
Init_MatrixAPI Startet die Matrix API 94
Release_MatrixAPI Beendet die Matrix API 94
. Gibt die Versionsnummer der
GetVersionAPI Matrix-API zurtick 95
. Gibt die Versionsnummer des
GetVersionDRV LPT-Treibers zurtick 95
. Gibt die Versionsnummer des
GetVersionDRV_USB USB-Treibers zuriick 96
SetWosAccess Kommunikation mit dem LPT- Dongle
95 unter Wingx mit oder ohne VXD-Treiber 97
GetPortAdr Glbji die Adresse des LPT-Anschlusses
zurlick 97
PausePrinterActivit Halt den Windows Print Spooler an
Y (nur unter Win 9.x/ME/NT/2000/XP/Vista) 98
ResumePrinterActivit Gibt den Windows Print Spooler wieder frei
Y (nur unter Win 9.x/ME/NT/2000/XP/Vista) 98
Dongle Find Sucht den Dongle und gibt den LPT/USB
gle_ Port zurtick, an dem dieser gefunden wurde 99
) Sucht alle LPT-Ports und Dongle und legt die
Dongle_FindEx Informationen im einem Datenpuffer ab 100
Dongle Count Gibt die Anzahl der vorhandenen Dongle
gle_ an den LPT- oder USB-Port zurtick 101
Dongle_MemsSize Glbji die SpeichergréRe des Dongle in Bytes
zurtick 103
Liest und gibt die Modellnummer des
Dongle_Model Matrix-Dongle zurtick 104
Dongle Version Liest und gibt die Versionsnummer des
ge- Matrix-Dongle zuriick 106
Liest die Daten ab Anfang des Speicher-
Dongle_ReadData bereiches aus dem Matrix-Dongle 108
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Dongle_ReadDataEx

Liest die Daten ab einer bestimmten

Speicheradresse aus dem Matrix-Dongle 1o
. Daten ab Anfang des Speicherbereiches
Dongle_WriteData in den Dongle schreiben n2
. Daten ab einer bestimmten Speicher-
Dongle_WriteDataEx adresse in den Dongle schreiben 14
Liest und gibt die eindeutige Serien-
Dongle_ReadSerNr nummer des Matrix-Dongles zuriick 16
Dongle_ WriteKey :j]i_rilt XTEA-Schlissel in den Dongle spei- 8
Dongle GetKevFla Priift ob ein 128-Bit XTEA-Schlussel
gle- yriag ungleich Null in dem Dongle vorhanden ist 120
8 Bytes langen Datenblock mit dem
Dongle_EncryptData Dongle verschlisseln 122
8 Bytes verschlusselter Datenblock
Dongle_DecryptData mit dem Dongle entschliisseln 124
Dongle SetDriverFla USB-Betriebsart des Dongles dndern »HID-
gle- g Mode« oder »Driver-Mode« 126
; Eingestellte Betriebsart des Dongles
Dongle_GetDriverFlag »HID-Mode« oder »Driver-Mode« ermitteln 128
. Aktiviert oder deaktiviert den
SetConfig_MatrixNet Netzwerkzugriff 129
. Liest aus der Server-Datei Parameter, die
GetConfig_MatrixNet im MxNet-Programm eingestellt wurden 130
Logln MatrixNet Meldet den Netzwerk-Client an und belegt/
gin- aktualisiert den UserSlot in der Server-Datei 13
. Meldet den Netzwerk-Client ab und gibt
LogOut_MatrixNet den UserSlot in der ServerDatei wieder frei 132
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Beschreibung der API-Funktionen
Nachfolgend werden die API-Funktionen mit den jeweiligen Aufruf-Parametern
beschrieben.

Init_MatrixAPI - Startet die Matrix API.

Syntax
short 1Init_MatrixAPI( );

Die Matrix-API muss gestartet werden, bevor die API-Funktionen genutzt werden.

Riickgabe
o Die APl wurde erfolgreich gestartet.
-1 Die 32-Bit API (DLL) wurde nicht gefunden. Dieser Returncode wird nur von der

16-Bit API zurtickgegeben.

-10  Die APl ist gerade von einer anderen Applikation belegt. Dieser Riickgabewert
kann nur dann auftreten, wenn die Option »Gemeinsamer Zugriff auf die paral-
lele Schnittstelle« aktiviert wurde.

20  Beim Zugriff auf den LPT-Treiber ist ein Fehler aufgetreten.

-21 Eine alte LPT-Treiberversion wurde gefunden, die API kann diesen LPT-Treiber
nicht verwenden. Installieren Sie den neueren LPT-Treiber.

-22 Eine alte USB-Treiberversion wurde gefunden, die API kann diesen USB-Treiber
nicht verwenden. Installieren Sie den neueren USB-Treiber.

Hinweis: Falls Sie nur USB Dongles verwenden und den LPT-Treiber nicht installieren, kénnen
Sie die LPT Error-Codes ignorieren.

Release_MatrixAPI - Beendet die Matrix API.

Syntax
short Release MatrixAPI( ):;

Die Matrix-API muss geschlossen werden, nachdem die API-Funktionen genutzt wurden,
damit belegte Speicherbereiche wieder freigegeben werden.

Riickgabe
Diese Funktion hat keinen Riickgabewert.



95 KAPITEL VI API-Funktionen Referenz

GetVersionAPI - Gibt die Versionsnummer der Matrix-API zuriick.
Syntax
long GetVersionAPI( );

Unterstiitzt
LPT, USB, NET

Riickgabe

Es wird die Versionsnummer der Matrix-API zurtickgegeben. Die htheren zwei Bytes sind
die héhere Versionsnummer (HIWORD = MajorNumber). Die niedrigeren zwei Bytes sind
die niedrige Versionsnummer (LOWORD =MinorNumber)

GetVersionDRV - Gibt die Versionsnummer des LPT-Treibers zuriick.
Syntax
long GetVersionDRV( );

Unterstiitzt
LPT

Riickgabe

Es wird die Versionsnummer des LPT-Treibers zuriickgegeben. Die hoheren zwei Bytes
sind die hohere Versionsnummer (HIWORD = MajorNumber). Die niedrigeren zwei Bytes
sind die niedrige Versionsnummer (LOWORD = MinorNumber).



KAPITEL VI API-Funktionen Referenz 96

GetVersionDRV_USB - Gibt die Versionsnummer des USB-Treibers zuriick.
Syntax
long GetVersionDRV_USB( ):

Unterstiitzt
USB

Riickgabe

Es wird die Versionsnummer des USB-Treibers zurlickgegeben. Die héheren zwei Bytes
sind die hohere Versionsnummer (HIWORD = MajorNumber). Die niedrigeren zwei Bytes
sind die niedrige Versionsnummer (LOWORD = MinorNumber).

Beispiel fiir die Ermittlung der Versionsnummer
In diesem Beispiel wird die Versionsnummer der Matrix-API ermittelt:

C/C++
long API_VerNr;

API_VerNr = GetVersionAPI () ;
printf ("API-Version: %d.%d", HIWORD(API_VerNr), LOWORD (API_
VerNr) ) ;

VisualBasic

Dim API_VerNr As Long
Dim VerMajor As Integer
Dim VerMinor As Integer
Const Shiftle = 2 ~ 16

API VerNr = GetVersionAPI ()

VerMinor = CInt (API_VerNr And 65535)

VerMajor = CInt (API_VerNr \ Shiftlé6)

MsgBox "API-Versions: " & VerMajor & "." VerMinor
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SetWgsAccess - Kommunikation mit dem LPT-Dongle unter Wings/98
Syntax
void SetwW95Access( short Mode );

Unterstiitzt
LPT

Parameter
Mode Kann den Wert 1 oder 2 haben, oder die vordefinierten Werte:
IW_DRIVER / IW_NODRIVER

1 Die Kommunikation erfolgt tiber den VXD-Treiber.
2 Die Kommunikation erfolgt ohne VXD-Treiber.

Riickgabe
Diese Funktion hat keinen Riickgabewert.

GetPortAdr - Gibt die Adresse des LPT-Anschlusses zuriick.
Syntax
short GetPortAdr( short LptNr );

Unterstiitzt
LPT

Parameter
LptNr Ist die Nummer des LPT-Anschlusses, z. B. 1 fur LPT1, 2 fuir LPT2 oder 3 fiir LPT3.
Die LPT-Nummer muss zwingend zwischen 1und 3 liegen.

Riickgabe

Es wird die Adresse des LPT-Anschlusses zurtickgegeben, z. B. 378 (Hex) fuir LPT1, oder o
wenn der angegebene LPT-Port nicht vorhanden ist. Mit dieser Funktion kann die Anzahl
der vorhandenen LPT-Ports in dem jeweiligen PC ermittelt werden.

Beispiel
In diesem Beispiel wird die Anzahl der vorhandenen LPT-Ports ermittelt:

for (LptNr=1; LptNr<=3; LptNr++)
{
if (GetPortAdr (LptNr) > 0) MaxLPT = LptNr;
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PausePrinterActivity - Stops the Windows print-spooler.

(nur Win 9.x/Win-NT/2000)
Syntax
short PausePrinterActivity( );

Unterstiitzt
LPT

Riickgabe
o Der Print-Spooler wurde angehalten.
14 Der Print-Spooler konnte nicht angehalten werden.

Hinweis: Mit dieser Funktion kann der Windows Print-Spooler angehalten werden. So kann
bei laufenden Druckauftrigen die LPT-Schnittstelle freigegeben werden, damit die Dongleab-
frage durchgefiihrt werden kann. AnschliefSend, nach der Dongleabfrage, soll mit Resume-
PrinterActivity der Print-Spooler freigegeben werden, damit evtl. angehaltene Druckauftrdge
wieder fortgesetzt werden.

ResumePrinterActivity - Gibt den Windows Print Spooler wieder frei.

(nur Win 9.x/Win-NT/2000)
Syntax
short ResumePrinterActivity( );

Unterstiitzt
LPT

Riickgabe
o Der Print-Spooler wurde freigegeben.
14 Der Print-Spooler konnte nicht freigegeben werden.

Hinweis: Mit dieser Funktion wird der Windows Print-Spooler freigegeben. Somit werden
evtl. angehaltene Druckauftrige wieder fortgesetzt.
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Dongle_Find - Sucht den Dongle und gibt den LPT-/USB-Port zuriick,

an dem dieser gefunden wurde.

Syntax
short Dongle Find( );

Unterstiitzt
LPT, USB, NET

Riickgabe
Es wird der Port zurtickgegeben, an dem der Dongle gefunden wurde.
1 ftir LPT1, 2 fur LPT 2, 3 fuir LPT3 oder 'U' (ASCII 85) fuir USB.

o Kein Dongle an irgend einem LPT oder USB Anschluss gefunden.

-1 Es ist kein LPT-Port vorhanden.

-5 Der LPT/USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Ge-
raten belegt ist.

-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.

-25  Die Liste der USB-Geréte konnte nicht erzeugt werden.

-32  Die Server-Datei wurde nicht gefunden.

-33 Die Server-Datei kann nicht belegt werden, da diese gerade von einer anderen
Anwendung belegt ist.

-34  Beim Zugriff auf die Server-Dateit ist ein Fehler aufgetreten.

-35 Das MxNet Serverprogramm ist inaktiv.

Hinweis: Diese Funktion liefert nur den ersten Anschluss, an dem ein Dongle gefunden wurde,
unabhdngig davon, ob noch weitere Dongle an anderen LPT oder USB-Ports vorhanden sind.

Verwenden Sie die Funktion Dongle_FindEx oder Dongle_Count, wenn Sie alle LPT-Ports
nach der Existenz eines oder mehrerer Dongles untersuchen mochten.

Da die Funktion Dongle_FindEx den USB-Port nicht unterstitzt, kann fur USB-Dongles die
Funktion Dongle_Count benutzt werden.
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Dongle_FindEx - Sucht alle LPT-Ports und Dongle und legt diese

Informationen in einem Datenpuffer ab.

Syntax
short Dongle_ FindEx( DNGINFO *xBuffer );

Unterstiitzt
LPT, NET

Parameter

xBuffer Ist ein Zeiger auf einen Datenpuffer, in dem die gelesenen Informationen
abgelegt werden. Der Datenpuffer ist ein Array mit einer maximalen GroRe
von 3 und hat folgende Typenbeschreibung:

typedef struct {

int LPT_Nr; /* Nummer des LPT-Ports */

int LPT_Adr; /* Adresse des LPT-Ports */

int DNG_Cnt; /* Anzahl der Dongles am LPT-Port
*/
} DNGINFO;

Riickgabe
Es wird die Anzahl der vorhandenen LPT-Ports zurlickgegeben, oder:

o Es ist kein LPT-Port vorhanden.
-5 Der LPT-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Geraten
belegt ist.

-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.

-32  Die Server-Datei wurde nicht gefunden.

-33 Die Server-Datei kann nicht belegt werden, da diese gerade von einer anderen
Anwendung belegt ist.

-34  Beim Zugriff auf die Server-Datei ist ein Fehler aufgetreten.

-35 Das MxNet Serverprogramm ist inaktiv.

Hinweis: Da die Funktion Dongle_FindEx den USB-Port nicht unterstiitzt, kann fiir USB-Dongle
die Funktion Dongle_Count benutzt werden.
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Dongle_Count - Gibt die Anzahl der vorhandenen Dongle

an dem angegebenen LPT oder USB-Port zuriick.

Syntax
short Dongle_Count( short PortNr );

Unterstiitzt
LPT, USB, NET

Parameter

PortNr Ist beim LPT-Dongle die Nummer des LPT-Ports, an dem die Dongle an-
geschlossen sind. Beispiel: 1 fuir LPT1, 2 flr LPT2 oder 3 fir LPT3. Die Port-
Nummer muss beim LPT-Dongle zwischen 1 und 3 liegen.
Flir USB muss dieser Parameter den Wert »U« (ASCII 85) enthalten.
Beim Netzwerkzugriff hat dieser Parameter keine Bedeutung.

Riickgabe
Es wird die Anzahl der Dongle zuritickgegeben, die an dem angegebenen Anschluss
vorhanden sind. Die maximale Anzahl ist 99 fiir LPT-Dongle und 127 fiir USB.

o Es ist kein Dongle an dem angegebenen Port vorhanden.

-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit ,PortNr‘ angegebene Port
wurde nicht gefunden.

-5 Der LPT/USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Ge-
raten belegt ist.

-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.

-25  Die Liste der USB-Geréte konnte nicht erzeugt werden.

-29 keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).

-32  Die Server-Datei wurde nicht gefunden.

-33  Die Server-Datei kann nicht belegt werden, da diese gerade von einer anderen
Anwendung belegt ist.

-34  Beim Zugriff auf die Server-Datei ist ein Fehler aufgetreten.

-35 Das MxNet Serverprogramm ist inaktiv.

Hinweis: Wenn an einem LPT-Port mehrere Dongle hintereinander gesteckt werden, dann
werden diese vom PC aus zum Drucker riickwdirts gezdhlt. Also bei z. B. drei Dongle, die
hintereinander stecken, wdre der 3. Dongle direkt am PC und der 1. am Drucker.
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Beispiel
In diesem Beispiel wird eine einfache Methode gezeigt, wie festgestellt werden kann, an

welchem Port (LPT oder USB) der Dongle angeschlossen ist:

short DNG_Port;
short DNG_Nr;
long DNG_SerNr;
short Gefunden;
short 1i;

Gefunden = 0;

for (i=0; i<=3; i++)

{
if (i== 0)
DNG_Port = 85; // USB
else
DNG_Port = 1i; // 1-3 = LPT1-LPT3
/*--- Anzahl Dongles an dem ,DNG_Port' Port ermitteln ---%*/
DNG_Count = Dongle_ Count (DNG_Port) ;
if (DNG_Count <= 0) continue;
/*--- Den Dongle mit passendem UserCode herausfinden, ---*/
/*--- falls mehrere Dongles vorhanden sind. —-———%/
for (DNG_Nr = 1; DNG_Nr <= DNG_Count; DNG_Nr++)
{
DNG_SerNr = Dongle_ ReadSerNr (UserCode, DNG_Nr, DNG_Port) ;
/*--- Dongle mit falschem UserCode, weiter suchen ---%*/
if (DNG_SerNr == -2) continue;
/*--- Dongle mit richtigem UserCode gefunden ---%*/
if (DNG_SerNr > 0)
{
Gefunden = 1;
break;
}
}
if (Gefunden == 1) break;
}
/* _________________________________________________________ */
/* Ab jetzt ist bekannt, welcher der richtige Dongle ist: */
/* ,DNG_Nr‘' und ,DNG Port' identifizieren den Dongle. */
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Dongle_MemSize - Gibt die Speichergréfe des Dongle in Bytes zuriick.
Syntax
short Dongle MemSize( short DongleNr,
short PortNr );

Unterstiitzt
LPT, USB, NET

Parameter

DongleNr Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander gesteckt
sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der Funktion
Dongle_Count ermittelt werden.
Es konnen maximal 99 Dongle hintereinander an den LPT-Port und maxi-
mal 127 Dongle an den USB-Anschluss gesteckt werden.

PortNr Ist bei LPT-Dongle die Nummer des LPT-Ports, an dem die Dongle ange-
schlossen sind. Die Port-Nummer muss beim LPT-Dongle zwischen 1und 3
liegen.

Flr USB muss dieser Parameter den Wert »U« (ASCII 85) enthalten.
Beim Netzwerkzugriff hat dieser Parameter keine Bedeutung.

Riickgabe
Es wird die SpeichergroRe in Bytes zuriickgegeben. z. B. wenn der ML-60 angeschlossen
ist, dann ist der Riickgabewert 60. Bei einem ML-12 ist der Rlickgabewert 12 usw.

o Die Speichergrofe konnte nicht gelesen werden.

-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit ,DngNr‘ angegebene
Dongle an dem mit ,PortNr‘ angegebenen Port wurde nicht gefunden.

-5 Der LPT/USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Ge-
raten belegt ist.

-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.

25  Die Liste der USB-Gerdte konnte nicht erzeugt werden.

26 Das USB-Gerédt konnte nicht gesffnet werden.

-27  Das USB-Gerét ist ungultig.

28  Das USB-Gerét konnte nicht konfiguriert werden.

-29 Keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).

-32  Die Server-Datei wurde nicht gefunden.

-33 Die Server-Datei kann nicht belegt werden, da diese gerade von einer anderen
Anwendung belegt ist.

-34  Beim Zugriff auf die Server-Datei ist ein Fehler aufgetreten.

-35 Das MxNet Serverprogramm ist inaktiv.
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Hinweis: Mit diesem Riickgabewert kann auch die maximale Anzahl der Datenfelder im
Dongle ermittelt werden.

Beispiel
SpeichergroRe und die maximale Anzahl der Datenfelder fiir den ersten Dongle an LPT2
ermitteln:

Speicher = Dongle_MemSize(l, 2)
MaxWerte = Speicher / 4

Ein Dongle mit einer SpeichergréRe von 60 Byte hat 15 Datenfelder (je 4 Byte).

Dongle_Model - Liest und gibt die Modellnummer

des Matrix-Dongle zuriick.

Syntax
long Dongle_Model( short DongleNr,
short PortNr );

Unterstiitzt
LPT, USB, NET

Parameter

DongleNr Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander gesteckt
sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der Funktion
Dongle_Count ermittelt werden.
Es konnen maximal 99 Dongle hintereinander an den LPT-Port und maxi-
mal 127 Dongle an den USB-Anschluss gesteckt werden.

PortNr Ist beim LPT-Dongle die Nummer des LPT-Ports, an dem die Dongle ange-
schlossen sind. Die Port-Nummer muss beim LPT-Dongle zwischen 1und 3
liegen.

Fir USB muss dieser Parameter den Wert ,U‘ (ASCII 85) enthalten.
Beim Netzwerkzugriff hat dieser Parameter keine Bedeutung.

Riickgabe
Es wird die Modellnummer des Donglezurtickgegeben, z. B. 257, 657, usw.

o Die Modellnummer konnte nicht gelesen werden.
-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit ,DngNr‘ angegebene



105 KAPITEL VI API-Funktionen Referenz

Dongle an dem mit ,PortNr‘ angegebenen Port wurde nicht gefunden.

-5 Der LPT/USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Ge-
raten belegt ist.

-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.

-25  Die Liste der USB-Gerdte konnte nicht erzeugt werden.

26  Das USB-Gerat konnte nicht getffnet werden.

-27  Das USB-Gerat ist ungtiltig.

-28  Das USB-Gerét konnte nicht konfiguriert werden.

-29  Keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).

32 Die Server-Datei wurde nicht gefunden.

-33 Die Server-Datei kann nicht belegt werden, da diese gerade von einer anderen
Anwendung belegt ist.

-34  Beim Zugriff auf die Server-Datei ist ein Fehler aufgetreten.

-35 Das MxNet Serverprogramm ist inaktiv.

Hinweis: Die Versions- und die Modellnummer sollten Sie immer angeben, wenn Sie Fragen
an unsere Hotline richten.
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Dongle_Version - Liest und gibt die Versionsnummer

des Matrix-Dongle zuriick.
Syntax
long Dongle_Version( short DongleNr,
short PortNr );

Unterstiitzt
LPT, USB, NET

Parameter

DongleNr Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander gesteckt
sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der Funktion
Dongle_Count ermittelt werden.
Es konnen maximal 99 Dongle hintereinander an den LPT-Port und maxi-
mal 127 Dongle an den USB-Anschluss gesteckt werden.

PortNr Ist beim LPT-Dongle die Nummer des LPT-Ports, an dem die Dongle ange-
schlossen sind. Die Port-Nummer muss beim LPT-Dongle zwischen 1und 3
liegen.

Flr USB muss dieser Parameter den Wert »U« (ASCII 85) enthalten.
Beim Netzwerkzugriff hat dieser Parameter keine Bedeutung.

Riickgabe
Es wird die Versionsnummer des Dongle zurlickgegeben. Der Riickgabewert ist vom Typ
»LONG« -> HIWORD = MajorNumber, LOWORD = MinorNumber.

o Die Versionsnummer konnte nicht gelesen werden.

-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit ,DngNr‘ angegebene
Dongle an dem mit ,PortNr‘ angegebenen Port wurde nicht gefunden.

-5 Der LPT/USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Ger-

ten belegt ist.

-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.

25  Die Liste der USB-Gerédte konnte nicht erzeugt werden.

26 Das USB-Gerédt konnte nicht gedffnet werden.

27 Das USB-Gerét ist ungultig.

28  Das USB-Gerét konnte nicht konfiguriert werden.

-29 Keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).

-32  Die Server-Datei wurde nicht gefunden.

-33  Die Server-Datei kann nicht belegt werden, da diese gerade von einer anderen
Anwendung belegt ist.
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-34  Beim Zugriff auf die Server-Datei ist ein Fehler aufgetreten.
-35 Das MxNet Serverprogramm ist inaktiv.

Hinweis: Die Versions- und die Modellnummer sollten Sie immer angeben, wenn Sie Fragen
an unsere Hotline richten.
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Dongle_ReadData - Liest die Daten ab Anfang des

Syntax

Speicherbereiches aus dem Matrix-Dongle.

short Dongle_ReadData( long UserCode,

Unterstiitzt
LPT, USB, NET

Parameter

UserCode

Data

Count

DongleNr

PortNr

long *Data,
short Count,
short DongleNr,
short PortNr );

Ist der Kundencode. Die in UserCode tibergebene Kundennummer muss
mit dem internen UserCode aus dem Dongle tibereinstimmen.

Ist ein Zeiger auf einen Datenpuffer, in dem die gelesenen Werte abgelegt
werden. Dieser Datenpuffer muss mindestens die Anzahl der Elemente ha-
ben, die in dem Parameter ,Count‘ angegeben ist.

Ist die Anzahl der Werte, die aus dem Dongle gelesen werden sollen. Hier
kann die maximale Anzahl der Werte angegeben werden (siehe Dongle_
MemsSize).

Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander gesteckt
sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der Funktion
Dongle_Count ermittelt werden.

Es konnen maximal 99 Dongle hintereinander an den LPT-Port und maxi-
mal 127 Dongle an den USB-Anschluss gesteckt werden.

Ist beim LPT-Dongle die Nummer des LPT-Ports, an dem die Dongle ange-
schlossen sind. Die Port-Nummer muss beim LPT-Dongle zwischen 1und 3
liegen.

Fiir USB muss dieser Parameter den Wert »U« (ASCII 85) enthalten.

Beim Netzwerkzugriff hat dieser Parameter keine Bedeutung.
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Riickgabe
Ein Riickgabewert groBer o ist die Anzahl der Datenfelder, die erfolgreich aus dem Dongle
gelesen wurden.

o Es wurden keine Daten aus dem Dongle gelesen.

-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit »DngNr« angegebene
Dongle an dem mit »PortNr« angegebenen Port wurde nicht gefunden.

-2 Der angegebene »UserCode« entspricht nicht dem UserCode aus dem Dongle.

-4 Der Dongle ist gesperrt; die »Anti-Hacker«-Sperre ist aktiv.

-5 Der LPT/USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Ge-
raten belegt ist.

-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.

-25  Die Liste der USB-Gerdte konnte nicht erzeugt werden.

26 Das USB-Gerat konnte nicht getffnet werden.

-27  Das USB-Gerat ist ungiltig.

-28  Das USB-Gerét konnte nicht konfiguriert werden.

-29 Keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).

-32  Die Server-Datei wurde nicht gefunden.

-33 Die Server-Datei kann nicht belegt werden, da diese gerade von einer anderen
Anwendung belegt ist.

34  Beim Zugriff auf die Server-Datei ist ein Fehler aufgetreten.

-35 Das MxNet Serverprogramm ist inaktiv.

Wichtig: Der Lesevorgang wird nur dann durchgefiihrt, wenn der von lhnen iibergebene
»UserCode« und der »UserCode« aus dem Dongle libereinstimmen. Verwenden Sie nicht
Dongle_ReadData mehrmals hintereinander mit falschen und wechselnden »UserCodes«.
Dadurch wird die »Anti-Hacker«-Sperre aktiviert. Der Dongle kann dann auch durch Angabe
des richtigen »UserCodes« nicht mehr angesprochen werden. Die »Anti-Hacker«-Sperre kann
nur mit einem MasterKey aufgehoben werden (siehe auch Dongle_ReadDataEx).
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Dongle_ ReadDataEx - Liest die Daten ab einer bestimmten

Syntax

Speicheradresse aus dem Matrix-Dongle.

short Dongle_ReadDataEx( long UserCode,

Unterstiitzt
LPT, USB, NET

Parameter
UserCode

Data

Fpos

Count

DongleNr

PortNr

long *Data,
short Fpos,
short Count,
short DongleNr,
short PortNr );

Ist der Kundencode. Die in UserCode libergebene Kundennummer muss
mit dem internen UserCode aus dem Dongle tibereinstimmen.

Ist ein Zeiger auf einen Datenpuffer, in dem die gelesenen Werte abgelegt
werden. Dieser Datenpuffer muss mindestens die Anzahl der Elemente ha-
ben, die in dem Parameter »Count« angegeben ist.

Ist die Feldnummer, ab der gelesen werden soll.

Ist die Anzahl der Werte, die aus dem Dongle gelesen werden sollen.
Hier kann die maximale Anzahl der Werte angegeben werden (siehe
Dongle_MemSize).

Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander ge-
steckt sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der
Funktion Dongle_Count ermittelt werden.

Es konnen maximal 99 Dongle hintereinander an den LPT-Port und
maximal 127 Dongle an den USB-Anschluss gesteckt werden.

Ist beim LPT-Dongle die Nummer des LPT-Ports, an dem die Dongle
angeschlossen sind. Die Port-Nummer muss beim LPT-Dongle zwischen 1
und 3 liegen.

Flir USB muss dieser Parameter den Wert »U« (ASCII 85) enthalten.

Beim Netzwerkzugriff hat dieser Parameter keine Bedeutung.
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Riickgabe
Ein Riickgabewert groBer o ist die Anzahl der Datenfelder, die erfolgreich aus dem Dongle
gelesen wurden.

o Es wurden keine Daten aus dem Dongle gelesen.

-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit »DngNr« angegebene
Dongle an dem mit »PortNr« angegebenen Port wurde nicht gefunden.

-2 Der angegebene »UserCode« entspricht nicht dem UserCode aus dem Dongle.

-4 Der Dongle ist gesperrt; die »Anti-Hacker«-Sperre ist aktiv.

-5 Der LPT/USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Ge-
raten belegt ist.

-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.

-25  Die Liste der USB-Gerdte konnte nicht erzeugt werden.

26 Das USB-Gerét konnte nicht ge6ffnet werden.

-27  Das USB-Gerat ist ungiltig.

-28  Das USB-Gerét konnte nicht konfiguriert werden.

-29 Keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).

-32  Die Server-Datei wurde nicht gefunden.

-33 Die Server-Datei kann nicht belegt werden, da diese gerade von einer anderen
Anwendung belegt ist.

34  Beim Zugriff auf die Server-Datei ist ein Fehler aufgetreten.

-35 Das MxNet Serverprogramm ist inaktiv.

Wichtig: Der Lesevorgang wird nur dann durchgefiihrt, wenn der von Ihnen libergebene
»UserCode« und der »UserCode« aus dem Dongle tibereinstimmen. Verwenden Sie nicht
Dongle_ReadDataEx mehrmals hintereinander mit falschen und wechselnden »UserCodesx.
Dadurch wird die »Anti-Hacker«-Sperre aktiviert. Der Dongle kann dann auch durch Angabe
des richtigen »UserCodes« nicht mehr angesprochen werden. Die »Anti-Hacker«-Sperre kann
nur mit einem MasterKey aufgehoben werden.
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Dongle_WriteData - Schreibt Daten in den Matrix-Dongle

Syntax

ab dem ersten Datenfeld.

short Dongle_ WriteData( long UserCode,

Unterstiitzt
LPT, USB

Parameter

UserCode

Data

Count

DongleNr

PortNr

long *Data,
short Count,
short DongleNr,
short PortNr );

Ist der Kundencode. Die in UserCode tibergebene Kundennummer muss
mit dem internen UserCode aus dem Dongle tibereinstimmen.

Ist ein Zeiger auf einen Datenpuffer mit den Werten, die im Dongle gespei-
chert werden sollen. Dieser Datenpuffer muss mindestens die Anzahl der
Elemente haben, die in dem Parameter »Count« angegeben ist.

Ist die Anzahl der Werte, die Sie in den Dongle speichern wollen.
Hier kann die maximale Anzahl der Werte angegeben werden (siehe
Dongle_MemSize).

Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander ge-
steckt sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der
Funktion Dongle_Count ermittelt werden.

Es konnen maximal 99 Dongle hintereinander an den LPT-Port und maxi-
mal 127 Dongle an den USB-Anschluss gesteckt werden.

Ist beim LPT-Dongle die Nummer des LPT-Ports, an dem die Dongle
angeschlossen sind. Die Port-Nummer muss beim LPT-Dongle zwischen 1
und 3 liegen.

Fiir USB muss dieser Parameter den Wert »U« (ASCII 85) enthalten.
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Riickgabe
Ein Riickgabewert groRer o ist die Anzahl jener Werte, die erfolgreich im Dongle gespeichert
wurden.

o Es wurden keine Daten in den Dongle gespeichert.

-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit »DngNr« angegebene
Dongle an dem mit ,PortNr‘ angegebenen Port wurde nicht gefunden.

-2 Der angegebene »UserCode« entspricht nicht dem UserCode aus dem Dongle.

-3 Der benttigte MasterKey-Dongle wurde nicht gefunden (nur bei der MK/MKU-Serie).

-4 Der Dongle ist gesperrt; die »Anti-Hacker«-Sperre ist aktiv.

-5 Der LPT/USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Ge-
raten belegt ist.

-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.

-25  Die Liste der USB-Gerate konnte nicht erzeugt werden.

26 Das USB-Gerét konnte nicht ge6ffnet werden.

-27  Das USB-Gerat ist ungtiltig.

-28  Das USB-Gerét konnte nicht konfiguriert werden.

-29 Keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).

Wichtig: Der Schreibvorgang wird nur dann durchgefiihrt, wenn der von lhnen (ibergebene
»UserCode« und der »UserCode« aus dem Dongle tibereinstimmen. Verwenden Sie nicht
Dongle_WriteData mehrmals hintereinander mit falschen und wechselnden »UserCodes«.
Dadurch wird die »Anti-Hacker«-Sperre aktiviert. Der Dongle kann dann auch durch Angabe
des richtigen »UserCodes« nicht mehr angesprochen werden. Die »Anti-Hacker«-Sperre kann
nur noch mit einem MasterKey aufgehoben werden (siehe auch Dongle_WriteDataEx).
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Dongle_WriteDataEx - Schreibt Daten in den Matrix-Dongle

Syntax

ab dem angegebenen Datenfeld.

short Dongle_ WriteDataEx( long UserCode,

Unterstiitzt
LPT, USB

Parameter
UserCode

Data

Fpos

Count

DongleNr

PortNr

long *Data,
short Fpos,
short Count,
short DongleNr,
short PortNr );

Ist der Kundencode. Die in UserCode libergebene Kundennummer muss
mit dem internen UserCode aus dem Dongle tibereinstimmen.

Ist ein Zeiger auf einen Datenpuffer mit den Werten, die im Dongle
gespeichert werden sollen. Dieser Datenpuffer muss mindestens die An-
zahl der Elemente haben, die in dem Parameter »Count« angegeben ist.

Ist die Feldnummer ab der gespeichert werden soll.

Ist die Anzahl der Werte, die Sie in den Dongle speichern wollen.
Hier kann die maximale Anzahl der Werte angegeben werden (siehe
Dongle_MemSize).

Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander ge-
steckt sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der
Funktion Dongle_Count ermittelt werden.

Es kénnen maximal 99 Dongle hintereinander an den LPT-Port und
maximal 127 Dongle an den USB-Anschluss gesteckt werden.

Ist beim LPT-Dongle die Nummer des LPT-Ports, an dem die Dongle
angeschlossen sind. Die Port-Nummer muss beim LPT-Dongle zwischen 1
und 3 liegen.

Flir USB muss dieser Parameter den Wert »U« (ASCII 85) enthalten.
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Riickgabe
Ein Riickgabewert groRer o ist die Anzahl jener Werte, die erfolgreich im Dongle gespeichert
wurden.

o Es wurden keine Daten in den Dongle gespeichert.

-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit »DngNr« angegebene
Dongle, an dem mit »PortNr« angegebenen Port wurde nicht gefunden.

-2 Der angegebene »UserCode« entspricht nicht dem UserCode aus dem Dongle.

-3 Der benttigte MasterKey-Dongle wurde nicht gefunden (nur bei der MK/MKU-Serie).

-4 Der Dongle ist gesperrt; die »Anti-Hacker«-Sperre ist aktiv.

-5 Der LPT/USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Ge-
raten belegt ist.

-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.

-25  Die Liste der USB-Gerate konnte nicht erzeugt werden.

26 Das USB-Gerét konnte nicht ge6ffnet werden.

-27  Das USB-Gerat ist ungtiltig.

-28  Das USB-Gerét konnte nicht konfiguriert werden.

-29 Keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).

Wichtig: Der Schreibvorgang wird nur dann durchgefiihrt, wenn der von lhnen (ibergebene
»UserCode« und der »UserCode« aus dem Dongle tibereinstimmen. Verwenden Sie nicht
Dongle_WriteDatakx mehrmals hintereinander mit falschen und wechselnden »UserCodes«.
Dadurch wird die »Anti-Hacker«-Sperre aktiviert. Der Dongle kann dann auch durch Angabe
des richtigen »UserCodes« nicht mehr angesprochen werden. Die »Anti-Hacker«-Sperre kann
nur noch mit einem MasterKey aufgehoben werden.
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Dongle_ReadSerNr - Liest und gibt die eindeutige Seriennummer

des Dongle zuriick.
Syntax
long Dongle_ReadSerNr( long UserCode,
short DongleNr,
short PortNr );

Unterstiitzt
LPT, USB, NET

Parameter
UserCode Ist der Kundencode. Die in UserCode tibergebene Kundennummer muss
mit dem internen UserCode aus dem Dongle tibereinstimmen.

DongleNr Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander ge-
steckt sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der
Funktion Dongle_Count ermittelt werden.
Es konnen maximal 99 Dongle hintereinander an den LPT-Port und
maximal 127 Dongle an den USB-Anschluss gesteckt werden.

PortNr Ist beim LPT-Dongle die Nummer des LPT-Ports, an dem die Dongle
angeschlossen sind. Die Port-Nummer muss beim LPT-Dongle zwischen 1
und 3 liegen.

Fiir USB muss dieser Parameter den Wert »U« (ASCII 85) enthalten. Beim
Netzwerkzugriff hat dieser Parameter keine Bedeutung.

Riickgabe
Es wird die Seriennummer des Dongle zurlickgegeben.

o In diesem Dongle ist keine Seriennummer vorhanden.

-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit ,DngNr* angegebene
Dongle an dem mit ,PortNr‘ angegebenen Port wurde nicht gefunden.

2 Der angegebene ,UserCode’ entspricht nicht dem UserCode aus dem Dongle.

-4 Der Dongle ist gesperrt; die »Anti-Hacker«-Sperre ist aktiv.

-5 Der LPT/USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Geré-

ten belegt ist.

-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.

7 Der Dongle unterstitzt diese Funktion nicht. (Seriennummer wird nur ab Hard-
wareversion 2.3 unterstitzt. Die Modelle ML-12/MK-12 unterstiitzen grundsatz-
lich keine Seriennummer).

-25  Die Liste der USB-Geréte konnte nicht erzeugt werden.
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26 Das USB-Gerét konnte nicht ge6ffnet werden.

-27  Das USB-Gerat ist ungiltig.

-28  Das USB-Gerat konnte nicht konfiguriert werden.

-29  Keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).

-32  Die Server-Datei wurde nicht gefunden.

-33 Die Server-Datei kann nicht belegt werden, da diese gerade von einer anderen
Anwendung belegt ist.

34  Beim Zugriff auf die Server-Datei ist ein Fehler aufgetreten.

-35 Das MxNet Serverprogramm ist inaktiv.

Wichtig: Der Lesevorgang wird nur dann durchgefiihrt, wenn der von lhnen iibergebene
»UserCode« und der »UserCode« aus dem Dongle tibereinstimmen.
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Dongle_WriteKey - 128 Bit XTEA-Schliissel in den Dongle speichern.
Syntax
short Dongle WriteKey( long UserCode,

long *KeyData,
short DongleNr,
short PortNr );

Unterstiitzt
LPT, USB

Parameter
UserCode Ist der Kundencode. Die in UserCode libergebene Kundennummer muss
mit dem internen UserCode aus dem Dongle tibereinstimmen.

KeyData Ist ein Zeiger auf einen Datenpuffer mit den Key-Werten, die im Dongle
gespeichert werden sollen.

DongleNr Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander ge-
steckt sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der
Funktion Dongle_Count ermittelt werden.
Es konnen maximal 99 Dongle hintereinander an den LPT-Port und
maximal 127 Dongle an den USB-Anschluss gesteckt werden.

PortNr Ist beim LPT-Dongle die Nummer des LPT-Ports, an dem die Dongle
angeschlossen sind. Die Port-Nummer muss beim LPT-Dongle zwischen 1
und 3 liegen.

Fir USB muss dieser Parameter den Wert »U« (ASCII 85) enthalten.

Riickgabe
Bei erfolgreicher Speicherung muss die Funktion einen Wert groRer o zurlickgeben.

o Es wurden keine Daten in den Dongle gespeichert.

-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit »DngNr« angegebene
Dongle an dem mit »PortNr« angegebenen Port wurde nicht gefunden.

2 Der angegebene »UserCode« entspricht nicht dem UserCode aus dem Dongle.

-3 Der benttigte MasterKey-Dongle wurde nicht gefunden (nur bei der MK/MKU-Serie).

-4 Der Dongle ist gesperrt; die »Anti-Hacker«-Sperre ist aktiv.

-5 Der LPT/USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Gera-
ten belegt ist.

-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.

7 Der Dongle unterstiitzt diese Funktion nicht. (Kryptographie wird nur ab
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Hardwareversion 2.1 unterstiitzt. Die Modelle ML-12/MK-12 unterstiitzen
grundsdtzlich keine Kryptographie).

-25  Die Liste der USB-Gerdte konnte nicht erzeugt werden.

-26  Das USB-Gerét konnte nicht ge6ffnet werden.

27 Das USB-Gerat ist ungtiltig.

-28  Das USB-Gerat konnte nicht konfiguriert werden.

-29 Keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).

Wichtig: Die Speicherung wird nur dann durchgefiihrt, wenn der von lhnen libergebene
»UserCode« und der »UserCode« aus dem Dongle tibereinstimmen.
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Dongle_GetKeyFlag - Priift, ob ein 128 Bit XTEA-Schliissel ungleich

Null im Dongle vorhanden ist.
Syntax
short Dongle_GetKeyFlag( long UserCode,
short DongleNr,
short PortNr );

Unterstiitzt
LPT, USB

Parameter
UserCode Ist der Kundencode. Die in UserCode libergebene Kundennummer muss
mit dem internen UserCode aus dem Dongle tibereinstimmen.

DongleNr Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander ge-
steckt sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der
Funktion Dongle_Count ermittelt werden.
Es kénnen maximal 99 Dongle hintereinander an den LPT-Port und
maximal 127 Dongle an den USB-Anschluss gesteckt werden.

PortNr Ist beim LPT-Dongle die Nummer des LPT-Ports, an dem die Dongle
angeschlossen sind. Die Port-Nummer muss beim LPT-Dongle zwischen 1
und 3 liegen.

Fiir USB muss dieser Parameter den Wert »U« (ASCII 85) enthalten.

Riickgabe
Es wird 1 zurtickgegeben, falls im Dongle ein Schlussel ungleich Null vorhanden ist,
oder o, falls der Schlussel Null ist (alle Schltsselbytes = 0).

1 128-Bit Schlussel ist im Dongle vorhanden

o} 128-Bit Schlussel ist im Dongle nicht vorhanden (Zero-Key)

-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit »DngNr« angegebene
Dongle an dem mit »PortNr« angegebenen Port wurde nicht gefunden.

2 Der angegebene »UserCode« entspricht nicht dem UserCode aus dem Dongle.

-4 Der Dongle ist gesperrt; die »Anti-Hacker«-Sperre ist aktiv.

-5 Der LPT/USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Geré-

ten belegt ist.

-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.

7 Der Dongle unterstiitzt diese Funktion nicht. Kryptographie wird nur ab Hard-
wareversion 2.1 unterstiitzt. Die Modelle ML-12/MK-12 unterstiitzen grundsatzlich
keine Kryptographie.
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Die Liste der USB-Gerate konnte nicht erzeugt werden.

Das USB-Gerat konnte nicht gedffnet werden.

Das USB-Gerat ist ungiltig.

Das USB-Gerat konnte nicht konfiguriert werden.

Keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).

Hinweis: Da der 128-Bit Schliissel nicht aus dem Dongle ausgelesen werden kann, bietet diese
Funktion die Méglichkeit zur Uberpriifung, ob ein 128-Bit Schliissel im Dongle vorhanden ist.
Ein »Zero-Key«, also mit allen Bytes=o wird nicht als giiltiger Schliissel interpretiert.

Der Lesevorgang wird nur dann durchgeftihrt, wenn der von lhnen iibergebene »UserCode«
und der »UserCode« aus dem Dongle (ibereinstimmen.
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Dongle_EncryptData - 8 Bytes grossen Datenblock an Dongle senden.

Dieser wird XTEA-verschliisselt zuriick gegeben.
Syntax
short Dongle_EncryptData( long UserCode,
long *DataBlock,
short DongleNr,
short PortNr );

Unterstiitzt
LPT, USB

Parameter
UserCode Ist der Kundencode. Die in UserCode tibergebene Kundennummer muss
mit dem internen UserCode aus dem Dongle tibereinstimmen.

DataBlock Ist ein Zeiger auf einen 8 Bytes grossen Datenpuffer, der mit XTEA
verschlisselt werden soll.

DongleNr Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander ge-
steckt sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der
Funktion Dongle_Count ermittelt werden.
Es konnen maximal 99 Dongle hintereinander an den LPT-Port und
maximal 127 Dongle an den USB-Anschluss gesteckt werden.

PortNr Ist beim LPT-Dongle die Nummer des LPT-Ports, an dem die Dongle
angeschlossen sind. Die Port-Nummer muss beim LPT-Dongle zwischen 1
und 3 liegen.

Fr USB muss dieser Parameter den Wert »U« (ASCII 85) enthalten.

Riickgabe
Bei erfolgreicher Verschlusseleung wird ein Wert groRer o zurtickgeben.

-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit »DngNr« angegebene
Dongle an dem mit »PortNr« angegebenen Port wurde nicht gefunden.

2 Der angegebene »UserCode« entspricht nicht dem UserCode aus dem Dongle.

-4 Der Dongle ist gesperrt; die »Anti-Hacker«-Sperre ist aktiv.

-5 Der LPT/USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Geré-

ten belegt ist.
-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.
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-7 Der Dongle unterstutzt diese Funktion nicht. Kryptographie wird nur ab Hard-
wareversion 2.1 unterstiitzt. Die Modelle ML-12/MK-12 unterstiitzen grundsatz-
lich keine Kryptographie.

-25  Die Liste der USB-Gerdte konnte nicht erzeugt werden.

26 Das USB-Gerat konnte nicht getffnet werden.

27 Das USB-Gerat ist ungtiltig.

-28  Das USB-Gerat konnte nicht konfiguriert werden.

-29 Keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).

Wichtig: Die Verschliisselung wird nur dann durchgefiihrt, wenn der von lhnen libergebene
»UserCode« und der »UserCode« aus dem Dongle libereinstimmen.



KAPITEL VI API-Funktionen Referenz 124

Dongle_DecryptData - Verschliisselten 8 Bytes grossen Datenblock an

Dongle senden, um diesen zu entschliisseln.
Syntax
short Dongle_DecryptData(long UserCode,
long *DataBlock,
short DongleNr,
short PortNr );

Unterstiitzt
LPT, USB

Parameter
UserCode Ist der Kundencode. Die in UserCode tibergebene Kundennummer muss
mit dem internen UserCode aus dem Dongle tibereinstimmen.

DataBlock Ist ein Zeiger auf einen 8 Bytes grossen Datenpuffer, der mit XTEA
entschliisselt werden soll.

DongleNr Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander ge-
steckt sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der
Funktion Dongle_Count ermittelt werden.
Es konnen maximal 99 Dongle hintereinander an den LPT-Port und
maximal 127 Dongle an den USB-Anschluss gesteckt werden.

PortNr Ist beim LPT-Dongle die Nummer des LPT-Ports, an dem die Dongle
angeschlossen sind. Die Port-Nummer muss beim LPT-Dongle zwischen 1
und 3 liegen.

Fr USB muss dieser Parameter den Wert »U« (ASCII 85) enthalten.

Riickgabe
Bei erfolgreicher Entschliisseleung wird ein Wert gréRer o zurlickgeben.

-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit ,DngNr‘ angegebene
Dongle an dem mit ,PortNr‘ angegebenen Port wurde nicht gefunden.

-2 Der angegebene ,UserCode’ entspricht nicht dem UserCode aus dem Dongle.

-4 Der Dongle ist gesperrt; die »Anti-Hacker«-Sperre ist aktiv.

-5 Der LPT/USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Geré-

ten belegt ist.
-6 Beim Zugriff auf den LPT-Port ist ein Fehler aufgetreten.
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-7 Der Dongle unterstutzt diese Funktion nicht. Kryptographie wird nur ab Hard-
wareversion 2.1 unterstiitzt. Die Modelle ML-12/MK-12 unterstiitzen grundsatz-
lich keine Kryptographie.

-25  Die Liste der USB-Gerdte konnte nicht erzeugt werden.

26 Das USB-Gerat konnte nicht getffnet werden.

27 Das USB-Gerat ist ungtiltig.

-28  Das USB-Gerat konnte nicht konfiguriert werden.

-29 Keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).

Wichtig: Die Entschliisselung wird nur dann durchgefiihrt, wenn der von lhnen libergebene
»UserCode« und der »UserCode« aus dem Dongle libereinstimmen.
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Dongle_SetDriverFlag - Andert die USB-Betriebsart des Dongles auf

»HID-Mode« oder »Driver-Modex«.
Syntax
short Dongle_SetDriverFlag( long UserCode,
short Mode,
short DongleNr,
short PortNr );

Unterstiitzt
usB

Parameter
UserCode Ist der Kundencode. Die in UserCode tibergebene Kundennummer muss
mit dem internen UserCode aus dem Dongle tibereinstimmen.

Mode Kann den Wert o oder 1 haben:
o - »Driver-Mode« - Betriebsart mit eigenem USB-Treiber.
1- »HID-Mode« - Betriebsart ohne eigenen USB-Treiber.

DongleNr Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander ge-
steckt sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der
Funktion Dongle_Count ermittelt werden.
Es kdnnen maximal 127 Dongle an den USB-Anschluss gesteckt werden.

PortNr Ist der Ports, an dem der Dongle angeschlossen ist. Dieser Parameter muss
den Wert »U« (ASCII 85) enthalten.

Riickgabe
Bei erfolgreicher Anderung der Betriebsart wird der Wert 1 zuriickgeben.

1 Die USB-Betriebsart wurde erfolgreich gedndert

o Die in »Mode« angegebene Betriebsart ist ungtiltig

-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit »DngNr« angegebene
Dongle an dem mit ,PortNr‘ angegebenen Port wurde nicht gefunden.

2 Der angegebene »UserCode« entspricht nicht dem UserCode aus dem Dongle.

-4 Der Dongle ist gesperrt; die »Anti-Hacker«-Sperre ist aktiv.

-5 Der USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Geraten
belegt ist.

-7 Der Dongle unterstiitzt diese Funktion nicht. (Unterschiedliche USB-Betriebs-
arten sind nur ab Hardwareversion 5.0 verftigbar).
-25  Die Liste der USB-Gerdte konnte nicht erzeugt werden.
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Das USB-Gerdt konnte nicht gedffnet werden.

Das USB-Gerat ist ungiltig.

Das USB-Gerat konnte nicht konfiguriert werden.

Keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).

Hinweis: Die eingestellte USB-Betriebsart wird vom System erst nach erneutem Anschliessen
des Dongles erkannt.
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Dongle_GetDriverFlag - Die eingestellte USB-Betriebsart des Dongle

ermitteln: »HID-Mode« oder »Driver-Mode«.
Syntax
short Dongle_GetDriverFlag( long UserCode,
short DongleNr,
short PortNr );

Unterstiitzt
usB

Parameter
UserCode Ist der Kundencode. Die in UserCode libergebene Kundennummer muss
mit dem internen UserCode aus dem Dongle tibereinstimmen.

DongleNr Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander ge-
steckt sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der
Funktion Dongle_Count ermittelt werden.
Es kdnnen maximal 127 Dongle an den USB-Anschluss gesteckt werden.

PortNr Ist der Ports, an dem der Dongle angeschlossen ist. Dieser Parameter muss
den Wert »U« (ASCII 85) enthalten.

Riickgabe
Es wird die eingestellte USB-Betriebsart des Dongle zurtickgegeben.

1 Die Betriebsart des Dongles ist »HID-Mode« - ohne eigenen USB-Treiber

o Die Betriebsart des Dongles ist »Driver-Mode« - mit eigenem USB-Treiber

-1 Ein Kommunikationsfehler ist aufgetreten oder der mit »DngNr« angegebene
Dongle an dem mit »PortNr« angegebenen Port wurde nicht gefunden.

2 Der angegebene »UserCode« entspricht nicht dem UserCode aus dem Dongle.

-4 Der Dongle ist gesperrt; die »Anti-Hacker«-Sperre ist aktiv.

-5 Der USB-Port kann nicht belegt werden, da dieser bereits von anderen Geraten
belegt ist.

7 Der Dongle unterstutzt diese Funktion nicht. Unterschiedliche USB-Betriebs-
arten sind nur ab Hardwareversion 5.0 verfugbar.

-25  Die Liste der USB-Gerédte konnte nicht erzeugt werden.

26  Das USB-Gerét konnte nicht gedffnet werden.

27 Das USB-Gerét ist ungultig.

28  Das USB-Gerét konnte nicht konfiguriert werden.

-29 Keine USB-Unterstiitzung in diesem Betriebssystem (z.B. Win-NT).
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SetConfig_MatrixNet - Aktiviert oder deaktiviert den Netzwerkzugriff.
Syntax
short SetConfig MatrixNet ( short nAccess,
char *nFile );
Unterstiitzt
NET
Parameter
nAccess Kann den Wert o oder 1 haben:
o - Der Dongle ist lokal angeschlossen.
1- Aktiviert den MxNET-Netzwerkzugriff.
nFile In dieser Variable wird der Name der Server-Datei fiir den MxNet-Netz-
werkzugriff angegeben. Die Server-Datei muss mit absolutem Pfad
angegeben werden (z. B. \\servername\TEMP\MXFILE.NET).
Diese Variable wird ignoriert (kann den Wert NULL annehmen), falls
der Zugriff fur einen lokal angeschlossenen Dongle eingestellt wird mit
nAccess = o.
Riickgabe
o Wird zurtickgegeben, wenn der Netzwerk-Zugriff deaktiviert wurde
(lokaler Zugriff).
1 Wird zurlickgegeben, wenn der Netzwerk-Zugriff aktiviert wurde.

Hinweis: Diese Funktion muss immer vor den Funktionen Logln_MatrixNet und
LogOut_MatrixNet aufgerufen werden. Die Einstellung fiir den Netzwerk-Zugriff kann durch
einen erneuten Aufruf der Funktion mit dem Wert nAccess = o deaktiviert werden. Wird der
Netzwerk-Zugriff deaktiviert, dann greift die API auf einen lokal angeschlossenen Dongle zu.



KAPITEL VI API-Funktionen Referenz 130

GetConfig_MatrixNet - Liest aus der Server-Datei Parameter, die im

MxNet-Serverprogramm eingestellt wurden

Syntax
long GetConfig MatrixNet ( short Category );

Unterstiitzt
NET

Parameter
Category Diese Variable gibt an, welcher Parameter aus der Server-Datei gelesen
werden soll. M&gliche Werte sind:
o - die Versionsnummer der Server-Datei soll zurlickgegeben werden.
Der Riickgabewert ist vom Typ Long mit dem Format:
HIWORD = MajorNumber
LOWORD = MinorNumber
1 - Die im MxNet-Serverprogramm eingestellte Anzahl Minuten fur die
Aktualisierung der Server-Datei (Refresh-Time) soll zuriickgegeben wer-
den.
2 - Die Anzahl der Minuten, die seit der letzten Aktualisierung (Refresh)
der Server-Datei vergangen sind, soll zurlickgegeben werden.
3 - Die im MxNet-Serverprogramm eingestellte Anzahl Minuten fiir den
User-TimeOut soll zurtickgegeben werden.

Riickgabe
Ein Ruckgabewert gréRer oder gleich o ist der angeforderte Parameter.

-1 Die angeforderte Kategorie konnte nicht gelesen werden, oder der Netzwerk-
Zugriff wurde noch nicht aktiviert (siehe SetConfig_MatrixNet).
7 Die angegebene Kategorie ist unbekannt.

-32  Die Server-Datei wurde nicht gefunden.

-33 Die Server-Datei kann nicht belegt werden, da diese gerade von einer anderen
Anwendung belegt ist.

-34  Beim Zugriff auf die Server-Datei ist ein Fehler aufgetreten.

-35 Das MxNet Serverprogramm ist inaktiv.

Hinweis: Die mit dieser Funktion angeforderten Parameter werden direkt aus der Server-
Datei gelesen. Diese Parameter werden vom MxNet-Serverprogramm bei jedem Refresh der
Server-Datei aktualisiert.
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LogIn_MatrixNet - Meldet den Netzwerk-Client an und belegt/

aktualisiert den UserSlot in der Server-Datei.
Syntax
short LogIn MatrixNet( long UserCode,
short AppSlot,
short DongleNr );

Unterstiitzt
NET

Parameter
UserCode Ist der Kundencode. Die in UserCode libergebene Kundennummer muss
mit dem internen UserCode aus dem Dongle tibereinstimmen.

AppSlot Ist die Nummer jener Variable im Dongle, die die Anzahl der Nezwerk-
Lizenzen beinhaltet (»Application-Slot«).

DongleNr Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander ge-
steckt sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der
Funktion Dongle_Count ermittelt werden.

Riickgabe
Ein Ruckgabewert groRer oder gleich o wird zuriickgegeben, wenn der LoglIn erfolgreich
durchgefiihrt wurde; zudem représentiert er dann die Anzahl der noch freien UserSlots.

-1 Der mit »DngNr« angegebene Dongle oder die mit »AppSlot« angegebene Feld-
nummer (»Application-Slot«) wurde nicht gefunden.

2 Der angegebene »UserCode« entspricht nicht dem UserCode aus dem Dongle.

-31 Es ist kein UserSlot mehr frei, der LogIn wurde nicht durchgefiihrt.

-32  Die Server-Datei wurde nicht gefunden.

-33 Die Server-Datei kann nicht belegt werden, da diese gerade von einer anderen
Anwendung belegt ist.

-34  Beim Zugriff auf die Server-Datei-Port ist ein Fehler aufgetreten.

-35 Das MxNet Serverprogramm ist inaktiv.

Wichtig: Ihre Anwendung muss von Zeit zur Zeit deswegen die Funktion aufrufen, damit der
UserSlot-Eintrag aktualisiert wird, bevor das TimeOut-Limit erreicht wird. (siehe »Einstel-
lungen des MxNet-Server-Programmsx).
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LogOut_MatrixNet - Meldet den Netzwerk-Client ab und gibt den

UserSlot in der Server-Datei wieder frei.
Syntax
short LogOut_MatrixNet( long UserCode,
short AppSlot,
short DongleNr );

Unterstiitzt
NET

Parameter
UserCode Ist der Kundencode. Die in UserCode libergebene Kundennummer muss
mit dem internen UserCode aus dem Dongle tibereinstimmen.

AppSlot Ist die Nummer jener Variable im Dongle, die die Anzahl der Nezwerk-
Lizenzen beinhaltet (»Application-Slot«).

DongleNr Ist die Dongle-Nummer, wenn mehrere Dongle hintereinander ge-
steckt sind. Die maximale Anzahl der vorhandenen Dongle kann mit der
Funktion Dongle_Count ermittelt werden.

Riickgabe
Ein Ruckgabewert gréRer oder gleich o wird zurtickgegeben, wenn der LogOut erfolg-
reich durchgefiihrt wurde und représentiert die Anzahl der noch freien UserSlots.

-1 Der mit »DngNr« angegebene Dongle oder die mit »AppSlot« angegebene Feld-
nummer (»Application-Slot«) wurde nicht gefunden.
2 Der angegebene »UserCode« entspricht nicht dem UserCode aus dem Dongle.

-31 Fur diesen User wurde keinen Eintrag in der ServerDatei gefunden. Der LogOut
wurde nicht durchgefiihrt.

-32  Die Server-Datei wurde nicht gefunden.

-33 Die Server-Datei kann nicht belegt werden, da diese gerade von einer anderen
Anwendung belegt ist.

-34  Beim Zugriff auf die Server-Datei-Port ist ein Fehler aufgetreten.

Wichtig: Es sollte immer ein LogOut durchgefiihrt werden, bevor die Anwendung beendet
wird, um den UserSlot wieder frei zu geben.
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Sonstiges

Technische Daten

Anschluss
Prozessor

Codierung
Verfiigbarer Speicher

Datensicherheit
Lese/Schreibzyklen
Anreihung

Kommunikation
Betriebssysteme

Software
Spannungsversorgung

Stromverbrauch

Abmessungen

Sonstiges

136

LPT/USB

RISC

Auch einzeln fiir eigene Hardwareentwicklung lieferbar

Fester, unverdnderbarer Kundencode

Modellbezogen:

LPT: ML-12 -> 12 Byte = 3Variablen ( 3x32-Bit)
ML-60 -> 60 Byte = 15Variablen (15x 32-Bit)
ML-316 - 316 Byte = 79 Variablen (79 x 32-Bit)

USB: MLU-60 -> 60 Byte = 15Variablen (15 x 32-Bit)
MLU-316 -> 316 Byte = 79 Variablen (79 x 32-Bit)

GroRerer Speicher auf Anfrage

> 40 Jahre

1,000,000 Zyklen garantiert

LPT: max. 99 Dongle hintereinander mit gezielter Adressierung

jedes einzelnen Dongle im Stapel

USB: max. 99 Dongle hintereinander mit gezielter Adressierung

jedes einzelnen Dongle

Verschlusselt - Dongle <-> PC

LPT:

DOS, Windows 3.x/95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, Linux, Mac-OS X

USB:

Windows 98/ME/2000/XP/Vista, Linux, Mac-OS X

Programmiersoftware und Treiber im Lieferumfang fur

Windows 3.x, 95, 98, ME, NT, 2000, XP/Vista, Linux and Mac-OS X

Uber den LPT-Anschluss - zwischen 2,5V und 5,5V

Uber den USB-Anschluss - zwischen 3,3V und 5,5V

Ruhezustand: < 950UA

Daten lesen: <1,7 mA

Daten schreiben:  <2,6 mA

LPT: 43 X 54 X 14 mm (+ 0,5 mm)

USB: 55X 16 X8 mm (+ 0,5 mm)

Sonderlosungen auf Anfrage
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Preise und Lieferkonditionen

Crypt/ Mengenstaffel (Euro)

Modell | Speicher
Decrypt| 1+ 10+ [100+ [300+ [500+ | 1K+ | 3K+ | 5K+ [10K+

L

ML-12 | 12 Bytes v 28,- | 18, 16,- 15,- 14, 13, 12, 1, |10
T (3 Datenfelder)
L

ML-60 _'; 60 Bytes v 31,- 20,- 18,- 17, 16,- 15,- 14, 13, 1,

(15 Datenfelder)

L
ML-316 P| 316 Bytes (4 32,- | 22,- | 20,- | 19, 18,- 17, 16, 15,- 13,5°
T (79 Datenfelder)

wwCc

MLU-60 60 Bytes | ¢ 34, | 24, | 22, | 21,- | 20,- 17, 14, 1, 9,

(15 Datenfelder)

U
MLU-316 s| 316 Bytes | ¢ 36,- | 26, | 24, | 23~ | 21, 18,- 15, 12, 9,%°
(79 Datenfelder)

@

MLU piccolo | 12 Bytes v Bulk - Mindestmenge 10K 5%
USB* (3 Datenfelder)

Matrix Dongle mit gréRerem Speicher sind auf Anfrage erhdltlich. Gehadusefarben und
Logo-Imprints auf Anfrage.

Auf die Funktionalitat werden 10 Jahre Garantie gewahrleistet.

Bei fester Abnahmemenge kénnen die Preise im Rahmen eines Vertrags vergunstigt
werden.

Alle Preise sind in EUR zzgl. MwSt. und Versandkosten.

* MLU Piccolo - nurin Mindestmengen von 10K erhéltlich (Bulk). Gehduse-Farbe und Logo
sind frei wéhlbar.

Alle USB-Dongle sind in zwei Gehduse-Grossen verfligbar: Long und Short.
Beide sind technisch und preislich gleich.

Alle Funktionen inklusive Netzwerkfdhigkeit sowie samtliche Software, Kunden-
anpassungen, Weiterentwicklungen und Support sind im Preis enthalten.

Fur die MK/MKU-Serie gelten die Basispreise der ML-Reihe zzgl. EUR 1,50 pro Stiick. Die
Programmierung der Daten ist bei der MK-Serie nur mit dem entsprechenden MasterKey
moglich. Der MasterKey-Dongle ist bei der ersten Bestellung im Lieferumfang enthalten
(nur MK/MKU-Anwender).

Die Besteller der ML/MLU-Serie kdnnen optional einen MasterKey erwerben.



KAPITEL VIl Sonstiges 138

Allgemeine Geschiftsbedingungen

1. Allgemeines

a)

b)

9]

Allen Lieferungen und Leistungen liegen ausschlieBlich die nachfolgenden Geschaftsbedingungen
zugrunde. Abweichende Vereinbarungen bedirfen der Schriftform. Allen auch kinftigen
Liefergeschaften, liegen diese Geschaftsbedingungen zugrunde.

Samtliche Angaben, hinsichtlich der von uns vertriebenen Gerate in Produktbeschreibungen, Prospekten
o. 4. sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdriicklich verbindlich zugesichert sind. Dies gilt
insbesondere fiir Anderungen, die dem technischen Fortschritt oder dem Erhalt der Lieferfshigkeit
dienen.

Unsere Preise verstehen sich, soweit nicht gesondert schriftlich vereinbart, ohne gesondertes Zubehér,
Aufriistungen, Installation, Schulungen und sonstigen Nebenleistungen. Die Bestellung des Kunden
kann innerhalb von 14 Tagen durch Zusendung der Auftragsbestatigung oder durch Auslieferung und
Rechnungserteilung angenommen werden.

2. Liefertermine, Verzug, Gefahreniibergang

a)

b)
9]

Verbindliche Liefertermine missen schriftlich vereinbart werden. Sie setzen die Kldrung von technischen
Fragen sowie die Selbstbelieferung voraus. Geraten wir aus Griinden, die wir zu vertreten haben, in
Lieferverzug, ist der Besteller berechtigt, entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag
zuriickzutreten, nachdem er erfolglos eine schriftliche Nachfrist von mindestens zwei Wochen gesetzt
hat.

Die Haftung fiir gewohnliche Fahrlassigkeit ist ausgeschlossen.

Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Soweit eine Versendung der Ware erfolgt, geschieht dies nach
unserer freien Wahl, wobei die Ubernahme von Fracht und Versendung durch uns nur bei besonderer
schriftlicher Vereinbarung erfolgt. Wir sind berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die Ware auf Kosten
des Bestellers zu versichern.

3. Zahlungsbedingungen, Abnahmeverzug

a)

b)

Unsere Rechnungen sind vorbehaltlich einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung sofort fallig und
netto ohne jeden Abzug zu zahlen. Kommt der Kadufer mit der Zahlung in Verzug, sind Verzugszinsen
von 4% Uber dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, mindestens jedoch 9% zu zahlen.

Nimmt der Kiufer die verkaufte Ware nicht ab, kénnen wir wahlweise auf Abnahme bestehen oder
25% der Kaufsumme als Schadensersatz verlangen, wobei der Nachweis, dass kein Schaden oder ein
geringerer Schaden entstanden ist, dem Besteller verbleibt. Die Aufrechnung ist ausgeschlossen, auBer
die Gegenanspriiche sind rechtskraftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt.

4. Verldngerter Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur Begleichung aller Verbindlichkeiten, bei Zahlung per Scheck
oder Wechsel bis zu deren Einlosung, Eigentum der Firma TDi GmbH. Der Besteller ist berechtigt,
die Ware im ordentlichen Geschéftsgang weiter zu verauRern, er tritt jedoch bereits jetzt alle
Forderungen gegentiiber seinen Abnehmern oder Dritten aus der WeiterverduRerung in Hohe des
Faktura- Endbetrages (EinschlieRlich Mehrwertsteuer) ab. Im Falle vertragswidrigen Verhaltens des
Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurtickzunehmen. In
der Ricknahme ist jedoch kein Riicktritt vom Vertrag zu sehen, es sei denn, wir hatten dies ausdrticklich
schriftlich erklart.

5. Gefahreniibergang

Mit der Ubergabe der Ware an den Besteller oder dessen Beauftragten, bei Versendung mit Ubergabe
an die Transportperson, geht die Gefahr auf den Kaufer tber, unabhéngig von der Tatsache, wer die
Transportkosten tragt.
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6. Gewihrleistung, Haftungsbeschrankung

a)

b)

9]

d)

e)

Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur
Méngelbeseitigung oder Ersatzleistung berechtigt. Offensichtliche Mangel sind innerhalb von 14 Tagen
nach Erhalt der Ware zu riigen.

Die im kaufmannischen Rechtsverkehr geltenden §§ 377, 378 HGB bleiben unberihrt. Erfolgt innerhalb
von 10 Werktagen nach Eintreffen der Ware am Bestimmungsort keine Ruge, gilt die Ware als
genehmigt.

Der Anspruch des Bestellers auf Gewdhrleistung erlischt bei Eingriffen, Reparaturen
oder Reparaturversuchen des Kaufers oder nicht autorisierter Dritter. Die Abtretung von
Gewahrleistungsanspriichen ist ausgeschlossen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum Uber. Fir
einen erfolgten Austausch oder Reparaturen wird in gleicher Weise gewdhrleistet.

Sind wir zu einer Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder schldgt die Mangelbeseitigung
mindestens dreimal fehl, ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurtickzutreten
oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises zu verlangen.

Es wird ausdricklich festgestellt, dass aufgrund der Vielzahl unterschiedlichster Konfigurationen
und der standigen Weiterentwicklungen bei Druckern, Scannern und sonstigen Peripheriegerdten
eine einwandfreie Funktion der Matrixmodule nicht in jedem Einzelfall zugesichert werden kann. Die
mitgelieferte Software und die Datentrager werden auf Computerviren tiberpriift, eine Haftung fur
nicht entdeckte Vieren und fur den dadurch entstandenen Schaden wird nicht tbernommen.

Soweit sich nichts anderes ergibt, sind weitergehende Anspriiche des Bestellers - gleich, aus welchen
Rechtsgriinden, - ausgeschlossen. Fiir Schiden, die nicht im Liefergegenstand selbst entstanden sind,
wird nicht gehaftet, insbesondere wird nicht fiir entgangenen Gewinn oder sonstige Vermogensschaden
des Bestellers gehaftet. Vorstehende Haftungsbefreiung gilt nicht, wenn der Schaden durch Vorsatz,
grobe Fahrldssigkeit oder Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft, Verletzung vertragswesentlicher
Pflichten, Leistungsverzug, Unmoglichkeit sowie Anspriichen nach §§ 1,4 Produkthaftungsgesetz beruht.
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschrénkt ist, gilt dies auch fir unsere Angestellten,
Mitarbeiter, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfullungsgehilfen.

7. Erfiillungsort

Sofern sich aus der Auftragsbestatigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschéftssitz Erftllungsort
fur Zahlung und Lieferung.

8. Gerichtsstand

Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschiftssitz Gerichtsstand.
TDi GmbH ist jedoch berechtigt, den Besteller auch an dem fiir seinen Wohnsitz zustandigen
Gericht zu verklagen.
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